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tangente la o suprafață caustică, dar care nu 
mai este de revoluție (cum este în cazul sursei 
situate pe axă). Plasând un ecran în planul- 
imagine, se observă un nucleu luminos nesimetric 
(care prezintă un maxim de strălucire), urmat de 
o coadă luminoasă, care seamănă cu a unei 
comete. 

1, Comaná [faitage; Firsteindeckung; ridging; 
él, {ага}; конек кровли]. Ind. јаг.: Laţul care 
leagă boldurile la casa țărănească, formând 
partea cea mai ridicată a construcţiei (jud. 
Vaslui). Sin. Coamă, Coroană (jud. Dâmboviţa), 
Culme (in mai toată fara). 

2. Comandă 1. [commande; Steuerung, Betáti- 
gung; drive control; vezérlés, vezérmü, kormány; 
привод, передача, ведущая шестерня]. Тећп.: 
Ansamblu de elemente a cáror actiune coordonatá 
servește la punerea în funcţiune, la reglarea sau 
oprirea unui sistem tehnic. Dispozitivul de co- 
mandă poate fi separat de sistemul tehnic co- 
mandat sau poate folosi în parte sau în total 
sistemul comandat, fără ca acţiunile lor să se 
confunde. După modul în care se acționează 
dispozitivul de comandă, deosebim: 

з. ^ automată [commande automatique; au- 
tomatische Steuerung; automatic drive; önműködő 
vezérlés автоматический привод]: Comandá 
care este condusá de sistemul comandat, si anume 
prin înseși schimbările de stare ale sistemului 
comandat. 

а. ~ manuală [commande а la main; Hand- 
steuerung; hand control; kézivezérlés; ручной 
привод]: Comandă la care acționarea se face 
manual. 

5. ~ semiautomată [commande demi-auto- 
matique; halbautomatische Steuerung; semiau- 
tomatic drive; félig ónmükódó vezérlés; mo- 
ње А D привод]: Comandá la саге 
impulsul este dat manual, iar restul comenzii se 
efectuează prin variaţia elementelor componente 
ale dispozitivului de comandă. 

După felul în care se efectuează comanda, 
deosebim: 

в. Comandă directă [commande directe; un- 
mittelbare Steuerung; direct control; közvetlen 
(direkt) vezérlés; прямая, непосредствен- 
nas передача]: Comandá їп care асћопагеа 
se face direct și mecanic. 

1. ^ indirectá [commande indirecte; mittel- 
bare Steuerung; indirect control; kózvetett vezér- 
lés; непрямая, косвенная передача]: Coman- 
dă ce se efectuează la distanţă prin intermediul 
unui agent, care poate fi aerul, apa, uleiul, curen- 
tul electric, etc. Sin. Comandă la distanță, Tele- 
comandă. 

в. ~ la distanță. V. Comandă indirectă. 

Exemple de comenzi: 

s. Comanda automotorului [commande de 
l'automoteur ; Kraftwagensteuerung; motor car 
telecontrol; mâtoros kocsi vezerlese; управление 
автомотором]: Comandă semiautomată directă, 


dela ambele cabine de manevră ale unui auto- | 
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motor cu una sau cu mai multe unităţi, care 
acționează la distanță asupra pompei de com- 
bustibil, asupra schimbătorului de vitese, inver- 
sorului de mers si a ambreiajului. Comanda 
poate fi: 

19, ~ electrică а automotorului [commande 
électrique de l'automoteur; elektrische Kraftwa- 
gensteuerung; electric motor car telecontrol; 
mótoros kocsi villamos vezérlése; злектричес- 
кое управление автомоторомј: Comandá la 
care actionarea diferitelor organe (pompa де com- 
bustibil, schimbátorul de vitese, inversorul, am- 
breiajul, etc.), se face pe cale electricá cu ajutorul 
releurilor sial motoarelor electrice. 

п, electropneumaticá а automotorului 
[commande électropneumatique de l'automoteur; 
elektropneumatische Kraftwagensteuerung; elec- 
tro-pneumatic motor car telecontrol; mótoros 
kocsi elektro-pneumatikus vezérlése; злектро- 
пневматическое управление автомото- 
ром]: Comandá pneumaticá, la саге admisiunea 
aerului in cilindrul servomotoarelor se regleazá 
printr'un dispozitiv electric, care primeste curentul 
dela o baterie de acumulatoare. Permite efectu- 
area simullaná, in mod rapid, a mai multor ope- 
rațiuni, print'o simplă apăsare pe un buton de 
comandá dela ambele capete ale automoto- 
rului. Este unul din cele mai ráspándite sisteme 
de comandá la automotoare, putándu-se aplica 
la automotoare cu una și cu mai multe unități. 

12, ~ mecanică a automotorului [commande 
mécanique de l'automoteur; mechanische Kraftwa- 
gensteuerung ; mechanical motor car telecontrol; 
mótoros kocsi mekanikus vezérlése; механичес- 
кое управление aBTOMOTOpOM]: Comandá ca- 
re acționează fie printr'un sistem de pârghii ase- 
zate în triunghiu, fie prin cabluri metalice, asupra 
pompei de combustibil si asupra schimbătorului 
de vitese. Se folosește la tipurile vechi de 
automotoare pe două osii. 

13, ~ pneumatică a automotorului [соттапде 
pneumatique de l'automoteur;  Druckluft-Kraft- 
wagensteuerung ; pneumatic motor car telecon- 
irol; mótoros kocsi pneumalikus vezérlése; пнев- 
матическое управление автомоторомј: Co- 
mandá care acţionează fiecare organ comandat 
printr'un servomotor cu aer comprimat. Mișcarea 
pistonului servomotorului realizează comanda dife- 
ritelor organe, admisiunea şi presiunea aerului în 
cilindru fiind reglate printr'un robinet distribuitor. 
Se comandă pneumatic și disjonctoarele electrice 
din instalaţiile mai mari, cari dispun de o sursă 
de aer comprimat. 

14. ~ centralizată în stație У. Staţie centra- 
lizatá. 

15. Comanda de demarare a motorului de 
automobil [commande de démarrage du moteur 
d'automobile; Steuerung der Anlafvorrichtung 
des Kraftwagens; control for the starting of a motor 
car; gépkocsi mótor  meginditási vezérlése; 
пусковой механизм автомобильного дви- 
гателя]). Auto.: Comanda semiautomată indi- 


~ 
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rectá pentru pornirea ипш motor de automobil. 
Sistemul folosit de obiceiu constá dintr'un bendix 
legat electric cu bateria de acumulatoare. Сапа 
se stabilește contactul, prin cheia de contact, 
circuitul electric este închis, electromotorul lan- 
sează pinionul, care antrenează volanul motorului 
si pune motorul în funcţiune, după care pinionul 
se decuplează automat. Este un sistem electro- 
mecanic de comandă. 

1. Comanda de demarare a motorului Diesel 
[commande de démarrage du moteur Diesel; 
Steuerung der Anlafvorrichtung des Dieselmotors; 
starting control of the Diesel motor; a Diesel-mótor 
meginditási vezérlése; пусковой прибор (меха- 
низм) двигателя Дизель]. Ms. term.: Comandă 
semiautomatá indirectá pentru pornirea unui motor 
Diesel de mare putere. Sistemul folosit de obiceiu 
constá dintr'un rezervor cu aer comprimat, legat 
printr'o conductă cu cilindrul motorului Diesel. 
Actionánd asupra unui robinet, aerul comprimat 
este pus în legătură cu cilindrul, unde mişcă pis- 
tonul și efectuează câteva curse, până când aerul 
comprimat are o temperatură suficient de mare 
pentru a aprinde combustibilul injectat. Este un 
sistem mecano-pneumatic de comandă. 

2. = distribuţiei unei locomotive cu abur 
[commande de la distribution d'une locomotive; 
Betátigung der Lokomotivsteuerung; control of 
the locomotive valve gear; egy mozdony kormány- 
müvének vezérlése; управление распределе- 
ния локомотива]. C. f.: Comanda semiauto- 
mată directă a distribuţiei unei locomotive cu 
abur. Mecanicul acționează asupra mânerului 
schimbătorului de mers. Acţiunea lui se transmite 
prin bara de comandă la culisă (v. fig. sub Bara de 
comandă а sertarului), care modifică cursa barei 
de comandă a sertarului și deci gradul de ad- 
misiune a aburului la cilindru, putându-se efec- 
tua astfel pornirea, oprirea şi variația vitesei lo- 
comotivei. 

з. ^ electropneumatică a controlerului [com- 
mande éleciropneumatique du controller; elektro- 
pneumatische Steuerung der Steuerwalze; drive 
of the electropneumatic controller; az áram- 
kapcsoló elektropneumatikus vezérlése; злекро- 
пневматическое управление контроллерај. 
Elt.: Comandă semiautomată directă a mersului 
unui ansamblu de mașini electrice. Sistemul de 
comandă este electromagnetic și constă dintr'o 
conductă de aer cu -supape, a căror cursă este 
acționată prin releuri electromagnetice. Aerul 
comprimat în conductă acţionează un piston, a 
cărui tijă formează o cremalieră angrenată cu o 
roată dintatá calată pe arborele unui controler care 
efectuează inversarea mersului, variația vitesei, 
pornirea și oprirea motoarelor electrice. 

4. ~ frânei cu aer comprimat [commande du 
frein à air comprimé; Steuerung der Luftdruck- 
bremse; control of the pneumatic brake; a légfék 
félig önműködő mükódésbe hozása; управление 
пневматического (воздушного) тормозај. 
С. f.: Comandă semiautomată а fránei continue 
a unui tren. Se efectuează cu ajutorul robinetului 


mecanicului, robinet montat pe locomotivă, prin 
acțiunea aerului comprimat. |n caz de pericol 
se poate efectua comanda frânării prin semnalul 
de alarmă montat în fiecare vagon. Este un 
sistem de comandă pneumatică. V. sub Frână 
continuă. 

5. ~ funcționării unui motor de automobil 
[commande des gaz; Betătigung des Kraftwagens- 
triebwerks; control of the motor car; egy gépkocsi 
mâtor mükodési vezérlése ; привод, переда- 
точный механизм автомобильного двига- 
теля]. Auto: Comanda directă prin pedalá, 
efectuatá de conducátorul unui automobil, asupra 
motorului, pentru a varia debitul de aer carburat 
si deci accelerajia motorului. 

в. ^ funcționării unui motor cu explozie 
[commande du. moteur à explosion; Betátigung 
des Triebwerks eines. Explosionsmotor; control 
of an explosion motor; a robbanómótor múkó- 
dési vezérlése; привод, передаточный Mexa- 
низм двигателя внутреннего сгорания]. Ms. 
term.: Comandá automatá directá, efectuatá de 
regulatorul motorului cu explozie, pentru reglarea, 
dupá sarciná, a functionárii motorului. Constá 
dintr'un regulator care este legat, printr'un sistem 
de párghii si bare, си vana-fluture, care regleazá 
automat debitul de aer carburat, dupá cuplul re- 
zistent ce are de învins. 

7. ~ mașinilor-unelte cu curea [commande des 
machines-outils á courroie; Betátigung der Werk- 
zeugmaschine mit Riemenantrieb; control of the 
belt machine tools; szijjal hajtott szerszámgépek 
vezérlése; ременный привод машин-орудии]. 
Ms.: Comandá manualá directá ce se efectueazá 
asupra schimbátorului de curea al unei magini- 
unelte antrenate prin curea. Transmisiunea prin- 
cipalá antrenează prin curea roata liberă a mașinii- 
unelte. Când lucrătorul doreşte să pună în func- 
țiune mașina, acţionează manual schimbátorul de 
curea, care, prin furcă, mută cureaua de pe 
roata liberă pe roata calatá. Aceasta antre- 
nează mecanismele mașinii. Lucrătorul poate 
comanda punerea în mişcare și oprirea mașinii. 
Prin schimbátorul de vitese poate comanda va- 
riatia vitesei (v. fig. sub Maşină de găurit, cu 
burghiu). 

в. ~ navelor [commande des navires; 
Steuerung der Schiffe ; ship controller; a hajó- 
kormányzása; судовый контроллер]. Nav.: 
Comanda manualá directá a mersului unor nave. 
Constă dintr'un controler montat la postul de 
comandá in circuitul electric care leagá gene- 
ratorul — actionat de un motor, turbiná sau 
mașină cu abur — cu motorul electric care 
acționează elicea. Prin manevrarea controlerului 
se poate porni, opri sau varia mersul navei. 

ө. ~ tramvaiului [commande du tramway; 
Strassenbahnwagensteuerung; tram car controller; 
a villamos kocsivezérlése; контроллер трам- 
вайного вагона]. Elt.: Comanda manuală di- 
rectă ce se efectuează asupra manivelei unui 
con-troler de tramvaiu. Controlerul stabilește 


legátura electricá intre гејеа si motoarele tram- 
vaiului, intrerupe, schimbá sau variazá inlensi- 
tatea curentului; cu el se poate deci opri, schimba 
sensul de mers sau varia vitesa tramvaiului (v. 
fig. sub Controler). 

1. Comanda turbinei Pelton [commande de la 
turbine P.; Steuerung der P. turbine; P. turbine 
control; a Pelton turbina vezerlese ; привод тур- 
бины Пельтона]. Ms. hidr.: Comandă, adesea di- 
rectă, manuală, a acului injectorului turbinei Pelton. 
La unele turbine, comanda se efectuează ma- 
nual prin manevrarea unui volan, care acționează 
asupra unei pârghii articulate cu acul injectoru- 
lui, producând deplasarea lui longitudinală în 
injector, deci variația debitului de apă și în 
consecință, a puterii turbinei. Uneori variația se 
poate face printr'un servomotor, sub acţiunea 
sarcinii generatorului cuplat cu turbina. In acest 
caz, comanda este automată, indirectă. 


г. Comandă dublă [double commande; Dop- 
pelsteuerung; dual control; keltós vezetésü kor- 
mányzás; двойное управление]. Av.: Cuplarea 
a douá comenzi identice, montate pe acelasi a- 
vion, în scopul de a permite comanda de către 
doi pilofi, fie la transporturi lungi, unde se cere 
înlocuirea pilotului in drum, fie la avioanele şcoală, 
pentru controlul și conducerea comenzilor date 
de elevii piloți. 

з. Comandă pe unitate multiplă [соттапде 
du train ă unites multiples; mehrfăhige Motor- 
wagensteuerung; train control; többszörös mótoros- 
kocsi vezérlés; управление поездај: Comandá 
centrală adaptată репти mai multe vagoane 
motoare. Exemple: sistemul Sprague cuprinde 
un circuit de comandă legând toate vagoanele 
motoare. Fiecare vagon are echipamentul unui 
vagon separat și un circuit de releu, acționând 
electromagne[i, cari sunt puși în funcțiune de 
comanda centrală (combinator principal). 

4. Comandă 2. [commande; Betătigung, Trieb; 
control: vezérlés, kormányzás; привод, управ- 
ление]: Acţiunea de comandare a unui sistem 
tehnic. 

5. Comandă, post de ~ [розе de commande; 
Bedienungspodest; operator's platform; vezetó- 
hely; оперативная площадка]: Incáperea in 
care sunt concentrate огдапеје de comandá. 

в. Comandá, punte де ~ [pont de commande; 
Kommandobrücke; bridgedeck, conning-bridae; 
kormányhid; командный мостик, рубка]. Nav.: 
Puntea de comandá Іа navá. 

7. Comandá, tablou de ~ [tableau de com- 
mande; Schalttafel; switchboard; kapcsolótábla; 
коммутационная доска, распредєлитель- 
ный щит]: Locul de unde se pot executa 
comenzile, urmárindu-se executarea si controlul 
funcţionării. 

s, Comandă 3. [commande; Bestellung; com- 
mand, order; megrendelés; заказ, приказ, 
ордер, предписание]: Transmiterea unei dispo- 
zifiuni pentru efectuarea unei lucrări. Deosebim : 
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9. ~ de client [commande du client; Kunden- 
auftrag; customer's order; vevórendelés; заказ, 
приказ клиента]: Cererea adresatá de un cli- 
ent către o întreprindere, prin care isi exprimă 
dorinja de a i se efectua o lucrare. 

19. ^ de întreținere [commande d'entretien; 
Instandhaltungsauftrag; upkeep order; fentartási 
rendelés; приказ, предписание по поддерж- 
ке, по содержанию (в добром порядке)]: 
Dispozitia dată de conducere către un atelier în 
subordine pentru executarea unei lucrári, privind 
buna stare și buna funcţionare a utilajului. 

1. ~ de lucru [commande de travail; Ferti- 
gungsauftrag; working order; munkamegrende- 
lés; приказ, предписание по работе]: Ansam- 
blu de dispoziţii privind pregătirea, executarea 
şi SERM unei fabricatii (desene, prescriplii, 
etc.). 

12. ~ de magazie [commandepour stock; Vor- 
ratsauftrag; store-house order; raktári rendelés; 
приказ no складуј: Comandá datá intr'o fa- 
bricá pentru executarea de produse de stoc, їп 
vederea unui consum ulterior. 

1з. Comanditar [commanditaire; stiller Gesell- 
schafter, Kommandităr; sleeping partner; betétes 
társ; вклачдик, участник предприятия]: 
Membru al unei societăți in сотапана, răspunzând 
numai până la concurența părţii sale sociale. Nu 
are dreptul de a angaja societatea. V. Societate 
în comandită. 

14. Comarnic [termen popular] 1. Adápost 
lângă o stână, format dintr'un acoperiş de scânduri, 
de șindrilă sau de stuf, sprijinit pe patru pari 
împlântaţi în pământ. Sub el se mulg oile pe 
timp ploios sau in timpul arșiței де vară. 
— 2. Incăperea din stână, in care se păstrează 
brânzeturile (Bucovina). — 3. Poliţă sau leasá 
pe саге se așază cașurile la svántat, — 4. Prá- 
jină împlântată vertical în pământ, cu stepi de 
cari se atârnă cașurile la scurs. — 5. Prájiná spriji- 
nită orizontal pe două furci împlântate în pământ, 
de саге se atârnă са$иг!!е la scurs. — 6. Streașină 
care apără strunga de ploaie. 

15. Comarnic, strate de ~ [couches de С.; 
Schichten von C; C. strata; C.-rétegek; Комар- 
никские наслоения]. Geol.: Faciesul Ap[ianu- 
lui desvoltat la exteriorul masivelor cristaline 
din Carpaţii meridionali si reprezentat prin șisturi 
calcaroase cu ieroglife, gresii și marne cenușii, 
bogate în eflorescenfe saline. 

16. Comasare [remembrement; Umlegung; eva- 
luation of small landed properties; tagositás; 
землеустроительная операция, имеющая 
целью устранение черезполосицы]: Totali- 
tatea operaţiunilor tehnice (măsurătoare si саг- 
tografiere), economice (evaluare, stabilirea claselor 
de bonitate, etc.) și juridice, cari se aplică unui 
mare număr de mici parcele terestre aparținând 
unor proprietari diferiţi, cu orientări diferite si 
exploatări nerentabile, în vederea regrupării lor 
pe tarlale mari și cu exploatări raţionale, defalcând 
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eventual porfiuni cari se folosesc pentru ате- 
liorári de ordin public (lárgiri, rectificári de 
strázi, de drumuri, etc.). 

1. Comasare [réunion de parcelles voisines 
dans le périmétre d'exploitation d'une sonde; 
Vereinigung von benachbarten Parzellen zu einer 
Schúrffláche; influence zone of an oil-well; zárt- 
kutatmâni tagositás; объединение участков 
эксплоатационной зоны одной буровой ckBa- 
жины]: Reunirea parcelelor din zona de influenţă 
a unei sonde într'un „perimetru de comasare" 
numit și „poligon de influență”. Suprafața peri- 
metrului sau a poligonului este în funcțiune de 
distanța dintre sonde. 

2. Combatere [moyen de défense; Bekämpfung; 
combat, safeguard; vedekezes;Gopr6a с вредите- 
лями]. Agr.: Operaţiune de aplicare а mijloace- 
lor de luptă contra dușmanilor animali și vegetali 
dăunători plantelor cultivate, pentru a-i distruge 
sau pentru a preveni pagubele. 

з. Combatere biologică [méthode biologique 
de défense; biologische Bekämpfung; biological 
combat means; biologiai védekezés; биоло- 
гические методы борьбы c вредителями]. 
Silv.: Másurá de combatere а animalelor vátá- 
mátoare arborilor, prin folosirea animalelor si a 
vegetalelor rápitoare sau parazite. Combaterea 
constá in ocrotirea animalelor folosite pentru 
distrugerea organismelor vátámátoare (ex.: protec- 
fiunea pasárilor) sau în creșterea, in mod special, 
а anumitor organisme atacatoare (ca: insecte, 
bacterii, ciuperci) şi in răspândirea lor pentru 
a distruge animalele vátámátoare. 

а. Combatere, mijloace chimice de ~ [moyens 
chimiques de défense; chemische Bekámpfungs- 
mittel; chemical combat means; védekezés vegyi 
anyagokkal; химические средства для 60pb- 
бы с вредителями]. Silv.: Substanțe intrebuin- 
јаје їп combaterea organismelor vátámátoare 
arborilor. Dupá starea fizicá, ele pot fi intrebuin- 
late: sub formă lichidă, fiind stropite pe plante 
cu aparale de stropit, sau turnate; ca prafuri, 
fiind práfuite pe plante cu práfuitoarea, — sau 
ca gaze, ca momeli, ca substanțe repulsive, 
sau ca substante de uns. Dupá felul de folosire 
pot fi insecticide, fungicide, acaricide, ovicide, 
repulsive. Cele mai importante substante de 
combatere sunt compușii arsenului (mai ales 
arseniatul de calciu, de sodiu, arsenitii de plumb, 
verdele de Paris, агѕепіјіі de sodiu si de po- 
tasiu), fosforul si compusii lui, mai ales sub formá 
de pastá (de fosfor), sulful si compusii lui (mai 
ales polisulfurile de calciu și de bariu), compușii 
cuprului (mai ales zeama bordeleză), carbonatul 
de bariu, sulful de taliu, silicofluorurile de 
sodiu și de potasiu, uleiurile minerale din petrol 
şi din cărbune (mai ales carbolineumul), și 
compușii hidrocarburilor, în special compușii 


de clor, acidul cianhidric, fenolii, sápunurile, | 


cleiurile și aldehidele. Dintre acestea, sunt foarte 
întrebuințate nicotina și extractul de tutun, stric- 
nina, extractele din plantele Pyrethrum, Quassia 
și Derris. 


5. Combină  [moissonneuse-batteuse; Mäh- 
dreschmaschine, Măhdrescher; combined harves- 
ter-thresher; kombinált arató cséplógép; KOM- 
байн, комбинированная жнейка-моло- 
тилка]. Agr.: Maşină agricolă care execută simul- 
tan pe câmpul cu recoltă, atât lucrările de 
secerat, cât și cele de treierat. Boabele sunt 
adunate direct în saci, iar paiele în grămezi 
sau în pachete. Este compusă dinir'un aparat de 
tăiat, din vártelnitá, transportor cu pânze, tobă, 
transportor cilindric, cai, ventilator site și cáru- 
cior. Poate fi acționată numai de tractor, sau 
atât de motor, cât și de tractor. 

в. Combinări simple [combinaisons simples; 
Kombinationen ohne Wiederholung; simple com- 
binations; egyszerü kombináció; npocTbie KOM- 
6nnanHH]: Toate aranjamentele а р obiecte 
luate câte 4, cari nu diferă între ele decât prin 
natura obiectelor. Numărul de combinări simple 


С, este produsul primelor 4 numere întregi 


descrescătoare, începând cu p, împărțit cu pro- 
dusul primelor 4 numere întregi consecutive: 
Cta Р.Р 0... (Р—4+1) | 
Р Доже зе 

7, ~ си repetiție [combinaisons completes; 
Kombinationen mit Wiederholung; complete com- 
binations; ismétléses kombináció; полные ком- 
бинацииј]: Combinárile simple in cari un același 
obiect poate fi repetat де cel mult 4 ori. Nu- 
mărul lor este: produsul primelor 4 numere 
întregi crescătoare, începând cu p şi траг cu q : 

Р(Р+1)... (р+а—1) 
Tons Sg 

s, Combinat. Organism economic: de Stat 
în URSS, care reunește întreprinderi cu producții 
complementare. Ex.: combinatul Ural-Kuznetsk, 
care reunește minereul de fier din Urali cu căr- 
bunele din Kuznetsk; combinatul polimetalic din 
Tchin Kent. 

э. Combinafie integrabilă [combinaison inté- 
grable; integrable Kombination; integrable com- 
bination; integrálható kombináció; интегри- 
руемал комбинация]. An. mat, : Fiind dat siste- 
mul diferențial 


а Ле 
se zice cá s'a obținut о combinaţie integrabilă a 
lui, dacă s'au determinat n funcțiuni Мер. 
de variabile x ,۰*, х,, astfel încât să avem 


p, X bn, Х то, 


n 


lar 
p, dx, + p, dx, — dU, 

adică o diferențială totală exactă. О combinație 
integrabilă dă o integrală primă a sistemului con- 
siderat, astfel încât integrarea acestuia revine, de 
fapt, la determinarea a n—1 combinații integra- 
bile distincte. 

10. Combinafie, principiul де ~. V. Ritz, prin- 
cipiul lui ~. 


1. Combinații Беш се [combinaisons bisul- 
fitiques; Bisulfitverbindungen; bisulphitic com- 
binations ; biszulfitkombinációk ; бисульфитные 
комбинации]. Chim.: Combinații obținute prin 
tratarea aldehidelor si а cetonelor alifatice cu o 
soluție apoasă concentrată de bisulfit de sodiu. 
Sunt săruri de acizi sulfonici de tipul 


„OH 
R, CÁ 

SO, Na 
frumos cristalizate. Acizii liberi nu sunt stabili ; 
se descompun ușor în aldehidá sau cetoná, în 
bioxid de sulf și în apă. Se comportă deosebit de 
acizii sulfonici simpli, din cauza vecinătății gru- 
pării OH. Se folosesc pentru separarea aldehide- 
lor sau a cetonelor dintr'un amestec de alte 
substanțe. 

2. Combinații coordonative [combinaisons co- 
ordonatives; koordinations Verbindungen, Kom- 
plexverbindungen ; coordinate combinations ; kom- 
plex vegyúletek! координатные комбинации]. 
Chim.: Substanțe în cari valența elementului cen- 
tral apare mărită față de valența dată de teoria 
clasică. De ex.: clorura de cobalt (moleculă 
saturată după teoria clasică а мајепје!) reactio- 
nează cu amoniacul în anumite condițiuni, dând 
naștere unui corp nou [Co (МН,),СЊЈС!, in саге 
s'au grupat, în jurul metalului, patru molecule 
de amoniac și doi atomi de clor, formând un 
cation complex [Co (МН,), СІ,]*, satisfăcut de un 
anion de clor CI”. Sistematizarea acestei clase 
de combinaţii noi se bazează pe constatarea са 
in jurul atomului central nu se poate grupa де- 
cât un număr fix de atomi sau de molecule, 
număr care se numește cifră de coordinare, și 
care variază cu poziția atomului central în tabloul 
periodic al elementelor (A. Werner). Combinaţiile 
complexe se impart astfel în combinaţii complexe 
de adiţie, combinaţii complexe de substituție si 
combinaţii complexe interne. 

s. Combinații organo-magneziene [combinai- 
sons organo-magnésiennes ; organo-magnesiani- 
sche Verbindungen, Grignard Verbindungen; or- 
gano-magnesian combinations; szerves mágné- 
zium-vegyületek ; органо-магнезиальные ком- 
бинацииј. Chim.: Combinatiiobtinute tratánd mag- 
neziul metalic cu soluţia în eter anhidru a unui 
derivat halogenat hidrocarbonat. Magneziul se 
disolvă, reactionánd după schema 

R — halog. + Ма > R — Mg — halog. 

Cele mai bune randamente se obțin in soluţie 
etericá. Derivaţii magnezieni se găsesc în soluții 
diluate ¡onizati astfel: (R:) (halog.) (Mg). 

Derivaţii organo-magnezieni R — Mg — halog. 
se numesc micsti, pe când cei cu formula R;Mg 
sunt compuși organo-magnezieni simetrici. Până 
acum nu a putut fi izolat în stare pură decât un 
singur derivat organo-magnezian simetric: dimetil- 
magneziul (СН,), Mg. Soluţiile eterice ale deri- 
мајог organo-magnezieni micsti sunt foarte reac- 
live şi servesc la numeroase sinteze, printre cari 
cele de hidrocarburi, de alcooli, cetone, acizi și, 
în ultimul timp, la fabricarea industrială a siliconilor. 
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4. Combinații organo-metalice [combinaisons 
organo-metalliques; organo-metallische Verbin- 
dungen; organo-metallic combinations; szerves 
fémvegyületek; металло-органические ком- 
бинацииј: Сотбтаје in cari metalul este 
legat, în general, direct de carbon. Combinaţiile 
in cari metalul este legat de oxigen, de azot 
sau de alte elemente dintr'o moleculă organică, 
nu sunt cuprinse în această clasă. Prezintă im- 
portanță combinațiile următoarelor metale: mag- 
neziu (v. Combinații organo-magneziene), zinc, 
metale alcaline, mercur, plumb, etc. 

Derivaţii organo-metalici аі zincului sunt ana- 
logi derivafilor organo-magnezieni; se cunosc 
derivati micsti, cu formula generală: R—Zn—halog. 
si simetrici; dimetilzincul (CH,), Zn, lichid cu 
p.f. 46“. — Combinaţiile metalelor alcaline sunt 
extrem de reactive si inflamabile la aer. Se cu- 
nosc astfel derivați ai hidrocarburilor parafinice, 
olefinice, acetilenice şi aromatice; de ex.: metil- 
sodiul CH,Na, fenilsodiul CgH;Na, acetilura de 
sodiu HC =<Ма, etc. Deriva[ii sodici, în special, 
se folosesc în unele sinteze organice. Ca 
produși intermediari, apar în unele sinteze indus- 
triale. — Dintre combinaţiile plumbului, cea mai 
importantă este tetraetilplumbul. 

5. Combinator electric [combinateur électri- 
que; elektrischer Kontroller; electric controller ; 
áramkapcsoló; электрический контроллер]. 


Elt.: Aparat саге poate realiza combinații de 
asociație între mașini, aparate și instrumente 
electrice. 


в. Combinatorie, analiză ~ [analyse combi- 
natoire; Kombinatorik; combinatorial analysis; 
kombinatorikus analizis; комбинаторный aHa- 
лиз]. Mat.: Capitol al Algebrei, care se ocupá 
cu gásirea numárului de permutári, de aranjeri 
şi combinári ale unor obiecte, cu relaţiile cari 
există între aceste numere si cu aplicaţiile lor. 

7. Comburant [comburant; entziindender Stoff; 
combustion promoting substance; gyülóanyag; 
сжигаюшее, воспламеняющее вещество, 
COCTOB]: Substanţă care conţine oxigen, datorită 
căruia un material poate arde. Principalii combu- 
гап}! sunt oxigenul, aerul și azotafii. 


s. Combustibil  [combustible; Brennstoff ; 
fuel; éghető anyag; горючее, топливој. 
Tehn.: Material, în general de provenienţă 


organică, prin a cărui ardere în aer se desvoltă 
căldură si care зе folosește, din această cauză, în teh- 
nică şi în economia casnică, дгер! izvorde energie. 
Clasificarea (v. tabloul dela рад. 738) cea mai des 
folosită a combustibililor se face după starea lor na- 
turalá și după starea lor de agregare, cum urmează: 
9. Combustibili naturali [combustibles naturels ; 
Natur-Brennstoffe; natural fuel; természetes éghető- 
anyagok; натуральное, природное, естест- 
венное горючее]: Combustibili cari se găsesc in 
scoarța terestră, de unde se extrag, si cari se pot 
folosi fie direct (de ex. gazele naturale), fie dupá 
o pregătire sumará (de ex. cărbunii de pământ). 
In această categorie trebue consideraţi și com- 
bustibilii de natură vegetală, cari se găsesc 
47 


738 


la suprafaja pámántului, de ex. lemnul, paiele, 
şi alte deșeuri lemnoase. Si turba trebue consi- 
derată drept combustibil natural. 


Combustibili 


artificiali 


naturali 


Lemnul, turba, 
lignitul, huila, 
antracitul 


Cárbunele de lemn, 
cocsul, brichetele, 
cárbunele praf. 


Solizi 


Distilatele petrolului 
şi distilatele obținute 
din distilarea combusti- 
bililor naturali solizi. 


Lichizi Petrolul 


| Gazul de iluminat, 


Gazosi Gazele naturale qud. da apese de 
generator, de apă, 
| acetilena, hidrogenul. 

1. Combustibili artificiali [combustibles arti- 
ficiels; künstliche Brennstoffe; manufactured fuel; 
mesterséges éghetó anyagok; искусственное, 
выделанное горючее]: Combustibili obţinuţi 
prin prelucrarea celor naturali: cárbunele de lemn, 
cocsul, cocsul de pelrol, brichetele, cárbunele 
pulbere, produsele de distilare ale țițeiului si 
ale cărbunelui, gazul de iluminat, de generator, 
de apă, acetilena, hidrogenul, etc. 

2. ~ sintetici [combustibles synthétiques; 
synthetische Brennstoffe; synthetic fuel; szin- 
tetikus éghető anyagok; синтетическое ro- 
рючее]: Combustibili fabricafi prin sinteză chimică. 
Exemple: Combustibilii motori cari se obțin fie 
prin hidrogenarea cărbunilor, fie prin sinteză 
totală din gazul де apă. Se pot obţine, in acest 
fel, benzine, motorine și uleiuri sintetice. 

3. ~ minerali [combustibles minéraux; Mine- 
ralbrennstoffe; mineral fuel; ásványi tüzeló anya- | 
док; минеральное горючее]: Combustibili 
cari se găsesc in scoarța terestră si cari, din punctul 
de vedere geologic, sunt consideraji minerale 
sau roce. Din aceastá categorie fac parte саг- 
bunii de pământ, gazele naturale, ţiţeiul. Sin. 
Combustibili fosili. 

4. ~ solizi [combustibles solides; feste Brenn- 
stoffe; solid fuel; szilárd tüzelóanyagok; TBep- 
дое топливој: Combustibili in stare solidă. Cei | 
mai importanţi combustibili solizi sunt urmá- 
torii: 

Lemnul: Combustibil mult întrebuințat în unele 
industrii (mai ales în industria ceramică), acolo unde 
condițiunile economice generale sunt favorabile, 
și mai ales pentru nevoile casnice. In stare 
uscată, compoziţia lui chimică este, în general, 
aceeași pentru toate varietățile: 49,5%/, C, 69/,H, 
43,5%, O şi 0,19%, cenușă, ca și procente mai 
mici de azot și sulf. Conţinutul în apă al lemnului 
verde este, in medie, de 50:::60%/,, iar al lemnu- 
lui uscat, de 10:::20%/,. Puterea calorifică infe- 
rioară a lemnului uscat variază între 3000 și 
4000 kcal/kg. 


Turba: Combustibil întrebuințat mult in indus- 
tria sticlei, a ceramicei si a varului, format din 
diferite materii de origine vegetală din mlaștini, 
cari au suferit primul proces de incarbonizare. 
Din această cauză, procentul de cenușă și de 
apă e variabil, ca şi puterea ei calorifică infe- 
rioară, care variază între limitele 2800 si 
3500 kcal/kg. Compoziţia medie a turbei uscate 
este: 55::: 63%, С, 5,3:::6,19, Н, 1:73 N si 
30»..40%/, О. 

Lignitul: Combustibil puţin valoros din punctul 
de vedere industrial, deoarece conţine multă 
apă, care atinge, în unele regiuni, 60%. Cenușa 
variază între 1 și 5%, iar compoziția medie 
pentru lignitul uscat este: 65:::70%, С, 5:::6% 
Н, 20:::30%, O, 1 +**2%/, N. Puterea lui calorifică 
inferioară variază între 5000 și 6000 kcal/kg. 
Prin brichetare se obține un combustibil de bună 
calitate. Lignitul formează materia primă cea mai 
însemnată pentru obținerea combustibililor sin- 
tetici cu ajutorul procedeului Bergius. La noi se 
folosesc, în special, în așa numita ardere mixtă 
adică la arderea lor în amestec cu păcura. 

Huila: Combustibil cu multe întrebuinţări indus- 
triale. Este un cărbune care se cunoaște în mai 
multe varietăţi: huilă grasă, semigrasă, slabă, 
etc. Compoziţia sa medie este: 75:::90%, C, 
4: *:5,59|, H, 5:*"18%/4 O si 0,5:::1,59/, N; puterea 
ei calorifică inferioară e cuprinsă între 7000 și 
8000 kcal/kg. Huila este materia primă pentru 
fabricarea cocsului, produs foarte căutat pentru 
industria metalurgică. Prin distilare, se obţine un 
gudron care formează o materie primă prețioasă 
pentru industria chimică organică. 

Antracitul: Cărbunele cel mai valoros. Puterea 


| sa calorifică inferioară e cuprinsă între 8000 si 9000 


kcal/kg. Din el se obţine un cocs metalurgic de 
cea mai bună calitate; de asemenea, un gudron 
de distilare, foarte prețios pentru industria chi- 
mică. Compoziţia medie a antracitului este 95%, 


| C, 2.3%, H, 2:39 O şi 0,150, N. 


s. ~ solizi artificiali [combustibles solides 


| artificiels; feste künstliche Brennstoffe; solid manu- 


factured fuel; mesterséges szilárd tüzelóanyagok; 
искусственное твердое топливој: Combusti- 
bili solizi preparaji din combustibili naturali, ће 
pe cale mecanicá, fie pe cale chimicá. Dintre 
procedeele chimice sunt folosite carbonizarea 
şi semicarbonizarea, ¡ar dintre cele mecanice, 
mácinarea si brichetarea, procedee cari stau la 
baza pregătirii combustibililor artificiali. Se pot 
prepara prin urmátoarele procedee: 

Cărbunele de lemn: Se pregătește în retorte 
sau in bocșe. In primul caz se obţin, pe lângă 
cărbune, și produse de distilare, cari se рге- 
lucrează mai departe. Compoziţia chimică a căr- 
bunelui de lemn variază cu temperatura de car- 
bonizare, La temperaturi înalte se obțin cărbuni 
negri, си 86:::909/, C, 2:::3%, H şi 5:::8%, O. 

Cocs de turbă: Varietate de cocs preparat 
prin distilarea turbei; are puţine întrebuinţări. 


Cocs de lignit: Сос obţinut la distilarea lignitului | tibili motori, cari au următoarele 
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caracteristice 


prin procedee speciale. Produsul este cornos si | principale : 


sfárámicios; conţine apă în cantități mici, cenușă 
între 10 și 15%, si are o putere calorifică infe- 
rioară de 6000 kcal/kg. Este folosit drept com- 
bustibil casnic, ca material filtrant în tehnică, 
sau drept colorant negru. . 

Сос de huilă, de antracit: Se obţine în insta- 
laţii speciale de cocsificare şi are, în medie, 
următoarea compoziţie: 92''' 960], C, 1*** 1,5% 
Н, 2:** 3 O-+N gi 19/, S. Cocsul de huilă, de an- 
tracit se folosește pe scară mare în industria 
metalurgică, la prepararea gazului de apă, şi la 
prepararea carburii de calciu.! 

Brichete Produse obținute prin măcinarea căr- 
bunilor inferiori și prin aglomerarea pulberii ob- 
ținute cu liant bituminos prin presare, în scopul 
unei valorificări rentabile, 
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2. ~ lichizi artificiali [combustibles liquides 


artificiels; künstliche flüssige Brennstoffe; artifi- 


Benziná comercialá 


Benziná grea 
[| Petrol rafinat | 
Hidrocarburi 
Uleiu subțire pt.mașini 


Uleiu pentru mașini 
Uleiu pentru cilindri 


Fig. 210. Reprezentarea grafică a principalelor produse obținute la distilarea țițeiului. 
Hașurat gras, vertical: combustibili obișnuiți, în general de prima calitate; hagurat subțire, vertical: combustibili de cali- 
tate mijlocie sau mediocră, puțin volatili, buni pentru iluminat; hașurat oblic: combustibili de calitate inferioară. 


Cárbune praf: Praf obţinut prin măcinarea tuturor 
tipurilor de cărbune, care datorită faptului că se 
poate amesteca intim cu aerul în timpul arderii, 
constitue un combustibil care desvoltă multă 
căldură. 

1. Combustibili lichizi [combustibles liquides; 
flüssige Brennstoffe; liquid fuel; folyékony; жидкое 
горючее]: Există puţini combustibili lichizi in 
stare naturală; dintre ei, cel mai însemnat este 
ţiţeiul, neintrebuintat în stare brută, în acest scop, 
decât pe o scară extrem de redusă. Uleiurile de 
in, de гарца, de palma, de cocos, sunt între- 
buintate din ce їп ce mai ријп sub forma de 
combustibili si, în acest caz, unele dintre ele, 
peniru iluminatul primitiv. Din [ijeiu se obţine 
însă, prin distilare, o serie întreagă de combus- 


cial liquid fuel; mesterséges folyékony tüzeló- 
anyagok; жидкое искусственное горючее]: 
Combustibili obţinuţi prin amestecul unor sub- 
stanje chimice, folosiţi sub forma de carburanți 
în motoarele cu explozie. Exemple: Amestec de 
alcool și benzen, amestec de aldehidă etilică 
(etanol), acetonă și paraldehidă. De asemenea, 
prin distilarea gudronului de huilă sau de lignit, 
se obține o serie de produse cari sunt folosite, 
după hidrogenare, în ţările lipsite de petrol, drept 
combustibil motor. 

з. ~ gazoși [combustibles gazeux ; gasfórmige 
Brennstoffe; gaz fuel; gáznemü tüzelóanyagok ; 
газовое, газообразное ropiouee]: Combustibili 
caracterizaji prin următoarele calităţi, mult apre- 
ciate în tehnică: ușurință de conducere, simpli- 
citatea construcţiei arzátorului folosit pentru ar- 
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derea gazelor, folosirea unui mic exces de aer 
pentru combustia completă, ușurința cu care pot 
fi atinse temperaturi înalte prin arderea lor. Com- 
bustibilii gazoși sunt folosiţi, în special, pentru 
încălzirea marilor instalații industriale, cum sunt 
cuptoarele Siemens-Martin, cuptoarele pentru 
topit sticla, cuptoarele ceramice, etc., dar și 
pentru încălzirea locuinţelor unde, din punctul 
de vedereal costului, sunt extrem de avantajoase. 
In ultimul timp, combustibilii gazoși au fost în- 
trebuintafi, cu mult succes, în motoarele cu 
explozie. Din punctul de vedere al originii, se 
deosebesc: 

1, Combustibili gazoși naturali [combustibles 
gazeux naturels; natürliche gasfórmige Brennstoffe; 
natural gas fuel; természetes gáznemú tüzelóanya- 
gok; природное газовое ropiouee]: Combus- 
НЫШ constituiți din gazele naturale cari însoțesc 
adesea petrolul їп zăcămintele de origine și cari 
sunt, de fapt, primii termeni ai seriei parafinice 
(metan, etan, propan si butan). In afară de în- 
trebuinţarea lor sub forma de combustibili indus- 
triali, sunt consideraţi, din ce în ce mai mult. 
ca o materie primă de sinteză organică. 

2. ~ gazoși artificiali [combustibles gazeux 
artificiels; künstliche gasfórmige Brennstoffe ; 
manufactured gas fuel; mesterséges gáznemú 
túzelóanyagok; искусственное газовое го- 
рючее]. Din aceastá clasá de combustibili, fac 
parte : 

Gazul de iluminat: Produsul principal al dis- 
tilárii uscate а cărbunilor de pământ, în special 
a huilelor, la temperaturi înalte, obţinut alături 
de un gudron bogat în hidrocarburi aromatice, 
foarte prețuit, deoarece prin distilarea lui se izo- 
lează benzenul, toluenul, naftalina, etc. Puterea 
sa calorifică inferioară este cuprinsă între 4500 
și 5500 kcal/m?. Este întrebuințat pentru încăl- 
zitul locuințelor, sub forma de combustibil mo- 
tor în unele motoare speciale și, din ce în ce 
mai rar, la iluminarea orașelor. (Acum 100 de 
ani era mult folosit în acest scop). 

Gazul de cocs: Produsul principal care se ob- 
tine în procesul de cocsificare a cărbunilor si 
are o compoziţie asemănătoare celui de iluminat. 
E întrebuințat pe scară întinsă și înlocuește, în 
centrale industriale, gazul de iluminat. Din cauza 
procentului mărit în hidrogen şi metan, gazul de 
cocs constitue o materie primă convenabilă pen- 
tru fabricarea amoniacului sintetic, cât și pentru 
sintetizarea unor combustibili lichizi intrebuintafi, 
cu mult succes, la unele motoare cu ardere 
internă. 

Gazul de generator: Se obține prin gazei- 
ficarea completă a cărbunelui sau a cocsului, a 
lemnului sau a turbei. Procesul chimic prin care 
se fabrică gazul de generator consistă în arderea 
completă a cărbunelui la bioxid de carbon, și 
în reducerea lui la oxid de carbon, cu ajutorul 
vaporilor de apă. Compoziţia sa variază cu na- 
tura cărbunelui sau a materialului supus gazei- 
ficării. Este mult folosit în industria ceramică și 
metalurgică. Afară de combustibilii gazoși arti- 


ficiali descriși mai sus, se folosesc, în tehnică, si 
combustibilii menţionaţi mai ios: 


Compoziţia medie, prin 
ardere 


Puterea calori- 
ficá superioară 


Densitatea relat 
în raport cu aerul 


Gaz dela dis- 
filarea uscată 
a huilei 


Gaz de ilu- 


minat | 3 | 0,39 


5450 | 4860 


Gaz de ilu- 


minat || 3,5| 0,38 | 4660 | 4150 


Gaz de cocs 7 | 0,41 | 5140 | 4580 


Gaz de apá 3 


0,55 | 2810 | 2600 


Gaz de 


amestec 0,87 


1530 | 1430 


Gaz Mond 1550 | 1390 


Gaz aerian 1200 | 1130 


Gaz de 
cuptor înalt 


3, ~ de referință [combustibles de reference; 
Referenzkraftstoffe; reference fuels; referenciális 
túzelóanyag; стандартное топливо]: Combus- 
libili intrebuinjati la etalonarea indicafiilor moto- 
rului CFR, in determinárile de cifre octanice (CO) 
sau cetanice (CC). In acest scop sunt folosiţi iso- 
octanul (СО=100) și heptanul normal (CO=0) 
pentru determinárile cifrei octanice, iar pentu de- 
terminarea cifrei cetanice, cetanul (CC=100) si 
«-metilnaftalina (СС= 0). 

а. ~ speciali [combustibles spéciaux; spezielle 
Brennstoffe; special fuels; külónleges tüzelóa- 
nyagok; специальное горючее]: Termen folo- 
sif in fara noastrá pentru amestecul constituit din 
pácurá cu petrol lampant, pácurá cu motoriná, 
etc., pentru а se obţine un combustibil fluid la 
—15*, cu o viscozitate la 50? sub 5 grade Engler. 
E întrebuințat la alimentarea caloriferelor cu în- 
călzire automată. . 

s. Combustibilitate [combustibilité; Brennfáhig- 
keit; combustibility; gyulékonyság, éghetóség; 
горючесть, воспламеняемость]: Proprietatea 
pe care o аи ипе!е corpuri de a arde in contact 
cu aerul. е 


1, Combustie [combustion; Verbrennung; сот- 
bustion; égés; горение, сгораниє]. Sin. Ar- 
dere (v.). 

з. ~ descendentă. У. Combustie inversatá. 

з. ~ fárá fum. V. Combustie fumivorá. 

4. ^ fumivorá [combustion fumivore; rauch- 
verzehrende "Verbrennung; smokeless combus- 
tion; csökkentett #0510 égés; бездымное cropa- 
ние]. Tehn.: Ardere in care cantitatea de fum rezul- 
tată este foarte mult micșorată (uneori aproape 
anihilată) prin dispozitive speciale. Acestea ajulá 
să se obțină, în perioadele când aerul inițial este 
neîndestulător, o cantitate suplementară de aer de 
combustie, ceea ce are ca rezultat o ardere cât 
mai completă, și deci o cât mai redusă desvoltare 
de fum. Sin. Combustie fără fum. 

5. ~ inversată [combustion renversée; umge- 
kehrte Verbrennung; reversed combustion; ellen- 
kezó égés; обратное, обращенное горение]: 
Arderea in care circulația de aer se face de sus 
in jos prin stratul de combustibil de pe grătar 
(circulația e forțată prin tiraj artificial, realizat cu 
ventilatoare rotitoare). In instalaţiile cu combustie 
inversată, canalele de gaze calde sunt la un 
nivel inferior nivelului focarului. Sin. Combustie 
descendentă. 

в. ~ orară [combustion horaire; stündliche 
Verbrennung; combustion per hour; oránkénti 
égés; сгорание B час]: Cantitatea de combus- 
tibil arsă în timp de o oră pe unitatea de supra- 
față (in m?) а grătarului focarului. Sin. Incárcarea 
grátarului. 

т. ~ regulatá [combustion uniforme; gleich- 
mássige Verbrennung; uniform combustion; egyen- 
letes égés; равномерное горение, cropanne]: 
Combustie continuá, cu flacárá uniformá, pe toatá 
suprafaţa grátarului. Se obține când sunt realizate 
conditiunile: combustibilul de pe grátarul foca- 
rului are permanent aceeasi grosime (ceea се 
presupune o alimentare uniformá); tirajul func- 
tioneazá normal; in stratul de combustibil nu se 
formeazá goluri prin cari aerul sá pátrundá neu- 
niform; bolta focarului este in buná stare; injec- 
toarele (in cazul arderii prafului de cárbune sau 
a combuslibililor lichizi) lucreazá continuu si uni- 
form. Sin. Combustie uniformă. 

в. ~ neregulată (combustion irréguliére; un- 
gleichmássige Verbrennung; irregular combustion; 
szabálytalan (nem egyenletes) égés; неравно- 
мерное горение, сгораниеј: Combustie la 
care condi[iunile dela combustia regulată nu sunt 
integral indeplinite. Sin. Combustie neuniformá. 

9. ~ uniformá, У. Combustie regulatá. 

10. ^, punct de ~ [point de combustion; 
Brennpunkt; point of combustion; gyülási pont; 
температура или точка взгорания, горения]: 
Temperatura minimă, mai mare decât punctul de 
inflamare, la care trebue încălzit un combustibil 
lichid, pentru ca să se poată aprinde la o fla- 
cără și arderea să se propage pe toată supra- 
fafa liberă. 

11. Comensalism [commensalisme; Zusammen- 
leben; commensalism; együttélés; сотрапез- 
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ничество, совместнал [жизнь]. Biol.: Starea 
plantelor sau а animalelor cari tráiesc impreuná 
si dintre cari unele se folosesc de produsele sau 
de hrana celorlalte, fárá a consuma insá materia 
lor organicá. Prin ultima caracteristicá, starea de 
comensalism se deosebeste (in parte) de para- 
zitism. 

12. Comensurabil [commensurable; kommen- 
surabel; commensurable; összemérhető; comna- 
меримый, пропорциональный]: Calitatea а 
două mărimi de aceeași natură de a admite o 
măsură comună, adică de a admite o a 
treia mărime care este cuprinsă de un număr întreg 
de ori în primele două mărimi. Rezultă că raportul 
a două mărimi comensurabile este un număr 
rațional. Când nu există o măsură comună în 
sensul de mai sus, mărimile se numesc incomen- 
surabile. Exemplu: diagonala şi latura unui pătrat 
sunt incomensurabile. 

15. Comerţ [commerce; Handel; trade; keres- 
kedelem ; торговля] : Activitate economică опеп- 
tată spre desfacerea márfurilor, prin care se face 
deci legătura între producător si consumator, 
desfășurată în vederea realizării unui beneficiu. 

14. Cometá [comète ; Котеје ; comet; üstökös ; 
комета]. Astr.: Astru rátácitor, care are о orbitá 
in formá de elipsá foarte alungitá sau de para- 
bolá, in al cárei focar se gáseste Soarele. Aspectul 
cometelor seamáná cu al stelelor, dar cometele 
sunt înconjurate de o nebulozitate prelungită cu о 
Чага luminoasă. La majoritatea cometelor se deose- 
besc următoarele părți: corpul cometei, cu aspectul 
unei nebuloase de formă rotundă, în al cărei 
centru se găsește sâmburele sau nucleul cometei, 
şi coada cometei, prelungire a nebuloasei, care 
ia forme și aspecte diferite dela o cometă la 
alta. Cometele apar la intervale de timp foarte 
mari; cele mai multe din ele nu sunt vizibile 
cu ochiul liber. Sin. (popular): Stea cu coadă. 

15. Cometă periodică [comete périodique ; 
periodische Komete ; periodical comet; periodikus 
üstükós, visszatérő üstökös; периодическая 
комета]. Astr.: Cometá care are o orbitá in 
formá de elipsá si o periodicitate bine determi- 
natá. Cele mai cunoscute comete periodice sunt : 

1€. Cometa Biela [cométe B.; B. sche Komet; 
B. comet; B. üstókóse; комета Биела (Биелы)]: 
Cometá periodicá, descoperitá in 1826, cu revo- 
lutia de 6 ani si 9 luni si саге a fost observatá regulat 
páná in 1846, сапа a apárut foarte alungitá, pe 
punctul de a se desface în două părţi, fenomen 
verificat în 1852, când cele două comete surori 
se găseau la o depărtare de 10 ori mărimea 
corpului alungit din 1846; de atunci n'au mai 
apărut, iar în 1872, când se aștepta revenirea 
uneia dintre ele, s'a observat în acea regiune 
a bolţii cerești o ploaie de stele căzătoare. 

17. ~ Enke [comète E. ; E. sche Komet ; E. comet; 
E. üstókóse; комета Знкеј: Cometá periodicá, 
observată încă din 1786, cu o revoluție де 3,29 
ani si caracterizată printr'o mișcare neuniformă. 

18. ~ Halley [comète H.; Н. sche Komet: 
Н. comet; Н. üstókóse; комета Галлея]: Cometă 
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periodică, având revoluția де 75!/, ani, саге 
а fost observatá in 1531, 1607, 1682, 1759, 
1835 si 1909-1910, urmând sá reapará їп 
1984-85. Соада cometei se intinde pe bolta 
cerească, ocupând un arc de cerc de 47". 

1. Cometa Tempel | [cométe T. | ; Komet T.I ; T 
comet |; T. |. üstókóse; комета Темпель]: 
Cometá periodicá, observatá din vechime, avánd 
orbita, la inceput, o elipsá, dar care, dupá ultima 
apariţie (1879), n'a mai putut fi observată si deci 
orbita ei s'ar fi transformat intr'o parabolá. 

2. Cometei, capul ~ [téte dela cométe; Kome- 
tenkern; core of the comet; az üstókós magja; 
голова кометы]. Astr.: Partea care constitue 
sámburele central al cometei. Dimensiunile capu- 
lui cometei au márimi enorme. De ex.: cometa 
din 1811 avea un cap ale cárui dimensiuni erau 
comparabile cu ale Soarelui, 

з. ^, coada ~ [queue dela сотеје ; Сота; 
comet tail; az üstökös csóvája; хвост KOMeTbI]: 
Prelungirea din spate, mai puţin luminoasă, a 


cometei. Coada cometei poate fi: rectilinie, în. 


мапа de apă sau ramificată. Cozile ating uneori 
dimensiuni enorme: astfel, cometa din 1811 
avea o coadă de 150000000 km, adică egală 
cu distanța dela Pământ la Soare. 

4. ~, orbita ~ [orbite de la comete; Kome- 
tenbahn ; comet orbit ; az üstökös pályája ; орбита 
кометы]. Astr.: Drumul parcurs de cometă. іп ma- 
joritatea lor, cometele descriu o parabolă, în al 
cárei punct focal se gáseste Soarele; cánd insá 
cometa este aproape de o planetá mare, de 
ex. Jupiter, traiectoria cometei se роаје trans- 
forma, din parabolá, in elipsá inchisá, si cometa 
apare periodic. Dacá insá cometa, urmánd o 
traiectorie inchisá, este supusá, intámplátor, unor 
turburári datorite altor astre, orbita ei se poate 
transforma din elipsă în parabolă; exemplu: 
cometa Tempel |. 

5. Comisar de avarie. У. Regulament de 
avarie. 

в. Comisiune [commission; Ausschuss; commit- 
tee, commission; bizottság; комиссия, KOMH- 
TeT]: Grup de persoane, alese de o adunare sau 
numite de o autoritate, pentru a studia un pro- 
iect, a efectua anumite lucrári, a controla acte, etc. 

7. Comisiune de recepție [commission de 
réception ; Aufnahme (Abnahme) Kommission (Aus- 
schuss); reception committee; átvételi bizott- 
ság; приемная комиссия]: Comisiune impu- 
ternicitá sá recepfioneze un produs sau о furni- 
turá pe baza prevederilor contractuale si ale caietu- 
lui de sarcini, a condifiunilor tehnice de livrare, а 
standardelor tehnice, etc. 

в. Comisiune cadastralá de clasificare. У. 
sub Clasificare cadastralá. 

э. Comitet de întreprindere [comité d'en- 
reprise; Unternehmungsausschuss; entreprise com- 
mittee;  üzembizotiság; профсоюзный фа- 
бричный комитет]: Organizaţia sindicală a 
unei întreprinderi. 

10. Compacitate [compacité; Dichtigkeitsgrad ; 
compactness; tómórségi fok; плотность, KOM- 


пактность]: Raportul dintre greutatea volu- 
metrică (greutatea specifică aparentă) si greu- 
tatea specifică а unui material. 

11. Compactă [compactes; Kompakt; compact; 
tömör ;IJIOTHbIÄ, компактный, массивный]: 
Calitatea unei mulțimi ca toate submultimile ei 
să aibă cel puțin câte un punct de acumulare. 

12. Compacte [compact, plein; Kompress; 
solid; tömör; толстал чертчка, буквај. Arte 
gr.: Caracter de literă scundă, cu trăsătură 
groasă, uniformă, întrebuințat pentru sublinieri. 

13. Compactor. У. Legător, 

14. Compactorie. V. Legátorie. 

15. Comparator [comparateur ; Komparator ; 
comparator; kompárátor; компараторј. Fiz.: 
Aparat format dintr'un surub micrometric ori- 
zontal foarte bine ajustat și din unul sau două 
microscoape de observaţie, cari se pot deplasa 
în lungul acestui surub. Servește la determinarea 
lungimilor, а distanței dintre două puncte sau 
dintre două repere. Este întrebuințat în dilatome- 
trie si în spectroscopie pentru comparareaunui spec- 
tru necunoscut, inregistrat fotografic, cu un spectru 
cunoscut de pe aceeasi placá fotograficá, etc. 

16. Comparator. Fotgrm.: Aparat fotogram- 
metric care servește la măsurarea coordonatelor 
fotogrammetrice din câmpul unui clișeu și a un- 
ghiurilor de direcţie. 

17. Compartiment (compartiment; Abteilung; 
compartment; kocsiszakasz; отделение, купе]: 
Parte a unui spațiu, separată de rest prin pereți 
despărțitori. Ex.: compartiment de vagon de cale 
ferată, 

18. Compartiment de abordaj [cloison d'abor- 
даде, coqueron d'avant; Kollisionsschott, Vorpick; 
collision bulkhead; választófal a hajó orrában; 
непроницаемая абордажная переборкај. 
Nav.: Compartiment în prora navei, despărțit de 
restul vasului printr'un perete transversal etanș 
și destinat să limiteze invadarea apei în interiorul 
vasului, în caz de spargere a prorei prin coliziu- 
ne, elc. О parle din acest compartiment ser- 
veste ca put al lanţului ancorei, și ca magazie 
de vopsele. Sin. Forpic. 

19. Compartiment de ри} [compartiment d'un 
puits; Schachtabteilung; division of a shaft; akna- 
szakasz; отделенне шахты]. Mine: Despár[i- 
tură pentru diverse servicii ale unui pul. Se 
deosebesc, în general, două compartimente de 
transport: unul pentru scări și unul pentru con- 
ducte de aer comprimat, conducte de apă, ca- 
bluri electrice sau telefonice, tuburi de aeraj, etc. 
Compartimentarea se face prin grinzi transversale, 
pe cari se fixează glisierele și podurile susfiná- 
toare ale scărilor. Compartimentul scărilor pe 
cari circulă, în caz de nevoie, personalul, este 
separat de celelalte prin реге}! verticali de scân- 
duri sau lafi. Există, uneori, și un compartiment 
special de aeraj, despărțit de celelalte printr'un 
perete vertical etanș. Se pot amenaja, uneori, 
patru compartimente de transport, pentru patru 
colivii acționate independent de două mașini de 
extracţie, sistem întrebuințat pentru a asigura 


transportul simultan printr'un singur put, dela 
două etaje diferite. 

1, Compas [compas; Zirkel, Kompass; pair 
of compasses, compass; kórzó; циркуль, ком- 
пас, буссоль]: Instrument care serveşte la tra- 
sarea (desenarea) de linii curbe, de puncte dis- 
puse circular, etc., la măsurători de distanțe (fig. 
211), sau la determinări de orientări de direcţii. 

Exemple de compasuri: 

2. Compas cu balustru [compas ă balustre. 
compas ă pompe; Nullenzirkel; bow compasses. 
spring bow compasses; nullkórzó; кронциркуль]. 
V. Balustru. 

з. ~ cu pântece [compas à griffes; Greifzirkel; 
jaw calliper; fogó kórzó; циркуль c округлен- 
ными ножками]: Compasul cu cele două braţe 
curbate, aproximativ, in formá de elipsá, pentru 
másurarea grosimilor. Sin. Compas de apucat, 

4. ~ cu tijá. V. sub Compas forestier. 

5. ~ cu frei picioare [compas à trois brán- 
ches; dreifüssiger Zirkel; three-legged compass, 
triangular compasses; háromszáru szobrászkórzó; 
циркуль с тремя ножкамиј. Arh.: Instrument 
folosit in sculpturá, construit pe principiul pan- 
tografului, si care servește la copierea unei lu- 
crári, direct, prin luare de puncte de pe supra- 
{аја originalului sau а mulajului, si la transpunerea 
lor pe bucá[ile de piatrá, marmurá, etc. in cari 
se ciopleste copia. Aparatul permite sá se ob- 
țină și mărirea sau micșorarea dimensiunilor față 
de original. Sin. Compas cu trei brațe. 

в. ~ de apucat. V. Compas cu pântece. 

7. ~ de calibru [compas de calibre; Taster; 
caliper; kaliber; толщиномер, штангенцир- 
куль]: Compas de diferite forme, folosit la má- 
surarea grosimilor. Exemple: compas sferic, com- 
pas de grosime, compas simplu de strungar, etc. 

в. ~ de centrat. V. sub Centrare prin trasare. 

9. ^ de desen [compas de tracé; Zirkel; 
pair of compasses; kórzó; чертёжный циркуль]: 
Instrument format din douá Бгаје articulate, unul 
din brale având, la extremitatea sa liberă, un ac 
ascuțit (care, în timpul desenării, este înfipt în 
hârtia de desen), iar celălalt braț având, la ex- 
tremitatea sa liberă, un port-creion sau un port- 
trăgător, care serveşte la trasarea de linii curbe, 
în creion sau în tuș. 

10, ~ de elipsă [compas d'ellipse, compas е!- 
liptique; Zirkel fir Ellipsen; compass for ellipses; 
ellipszis körző; эллиптический циркуль]: 
Compas care serveşte la trasarea elipselor. 

п. ~ de găuri [maitre à danser; Lochtaster; 
inside caliper; lyukméró kórzó; нутромерј: Сот- 
pas pentru măsurarea găurilor, având vârfurile 
braţelor îndoite în afară. Poate fi cu arc, simplu, 
cu scară, sau combinat: pentru găuri și grosime. 

12, ~ de grosime [compas d'épaisseur; Aus- 
sentaster; outside caliper; marokkórzó; крон- 
циркуль]: Compas pentru măsurat grosimea, 
compus din două brațe îndoite înăuntru. Poate 
fi simplu, cu scară sau scară multiplicatoare. 

їз. ~ de trisecțiune [compas de trisection; 
Dreiteilungszirkel; trisection compass; hármas szóg- 
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oszió kórzó; циркуль сечения на три рав- 
ные части]: Instrument cu ajutorul cáruia se 
poate diviza un unghiu in trei рат egale. 

14, ^ divizor [compas diviseur; Bogenspitz- 
zirkel; dividing taster; osztókórzó; остроконеч- 
ный циркуль]: Compas cu un braț care se mișcă 
pe un semicerc gradat. 

15. ~ forestier [compas forestier; Kluppe; slide 
gauge; átlaló; раздвижной калибр, лесной 
циркуль]. Silv.: Instrument de măsurat diametrul 
trunchiurilor de arbori. Modelul obișnuit se 
aseamáná cu un picior cu culisá, constánd dintr'o 
riglă gradată, un braţ fix si un braţ mobil. Se 
construește din lemn (de pomacee sau de pal- 
tin), din metal sau din lemn întărit cu lame de 
metal. Sin. Compas cu tijá. 

16. ~ másurátor [compas à pointes séches, 
compas de mesure; Handzirkel, Stechzirkel; di- 
viders, bow spacer; mérókórzó; измерительный 
циркуль]: Instrument format din două braţe ar- 
ticulate, ale căror extremități libere se termină 
prin vârfuri ascuţite, spre a servi la o cât mai 
exactă măsurare, respectiv raportare, a distanţei 
dintre două puncte. Poate fi cu arc, simplu sau 
cu sector. Sin. Distanfier. 

17. „sferic [compas sphérique; Kugeltaster; glo- 
be caliper; gómbkórzó; сферический циркуль]: 
Compas format din douá brate curbe, in arc de cerc, 
servind la másurarea diametrului sau a grosimii ипи! 
corp rotund sferic, cilindric, etc., sau la măsurarea 
calibrului unei piese, etc. Poate fi simplu, simplu 
cu arc, sau dublu. Sin. Compas de grosime sferic. 

18. Compas pentru somatometrie [compas pour 
mensuralions corporelles; Tastenzirkel; somato- 
metrical compass; tapogató kórzó; циркуль для 
обмера скота (домашних животных)]. Zoot.: 
Instrument де formá asemánátoare unui compas, 
folosit pentru măsurarea, în linie dreaptă, a di- 
mensiunilor corporale mici (lungimea și lăţimea 
capului, diametrul fluierului, lungimea copitei, 
etc.). Citirile se fac direct în cm, pe scara gra- 
dată a compasului. 

19. Compas reductor [compas de reduction; 
Reduktionszirkel; reductor compasses; aránykórzó, 
kisebbitókórzó; редукционный (пропорцио 
нальный) циркуль]: Instrument folosit in car- 
tografie si desen, pentru reducerea sau mărirea 
desenelor, a planurilor sau a hártilor. Compasul 
de reductie este construit din două brațe me- 
talice egale, ale cáror extremitáfi sunt terminate 
prin vârfuri de oțel. Aceste brațe se întretaie, 
urmând un punct de intersectiune mobil, materia- 
lizat printr'un buton metalic care alunecă pe 
glisiere fixate de brațe și divizate în огада} 
metrice. Prin deplasarea punctului mobil de intersec- 
țiune al braţelor compasului, se poate stabili un 
raport între segmentele de braţ, dintr'o parte si 
din alta a articulației mobile, raport egal cu 
acela al scării de transformare (de mărire sau 
de micșorare) a desenului sau a hărții, 

20. Compas giroscopic [compas gyroscopique; 
gyroskopischer Kompass, Kreiselkompass; gyros- 
copic compass; giroszkopikus tájoló; гирокомпас, 
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гироскопический компас]: Busolá care, їп | este suspendat intr'un sistem де suspensiune car- 
locul acului magnetic, foloseste proprietatea pe са- | danicá cu 3 grade de libertate. 

re o are аха ипи! giroscop de a rámánea orientatá 1. Compas girostatic [compas gyrostatique; 
intr'o direcţie fixă, față de un sistem initial, când | Kreiselkompass, Mutterkompass; gyrostatic com- 


Ед. 211. | Compasuri pentru ateliere 
1) compas de grosime, simplu; 2) compas sferic, cu arc; 3) compas de găuri, cu arc; 4) compas másurátor, cu 
arc; 5) compas sferic, dublu; 6) compas de găuri, simplu; 7) compas másurátor, cu sector; 8) compas măsurător, 
simplu; 9) compas simplu de strungar; 10) compas combinat, de grosime si de găuri; 11) compas de centrat; 
12) compas cu tijă; 13) compas cu pântece; 14) compa: de grosime, cu scară; 15) compas de găuri, cu scară, 
16) compas de grosime, cu scară multiplicatoare. 


pass; girosztatikus tâjol6; гиростатический 
компасј. V. Busolá girostaticá. 

i, Compas marin [compas de marine, bous- 
sole; Kompass; mariner's compass, compass: irá- 
nytú; морской циркуль]. Nav.: Instrument de 
navigație compus dintr'un ac magnetic, aşezat 
pe un pivot, si pe care este fixatá o foaie de 
hártie circulará, numitá „гота vánturilor". Acest 
ansamblu esie suspendat cardanic, pentru ca sá 
poatá rámánea orizontal, chiar dacá nava ruleazá 
sau tangheazá. Roza vánturilor poarlá marcate 
cele palru puncte cardinale si este gradată dela 
0 la 90“, plecánd dela Nord si Sud, spre Est si 
Vest, sau mai simplu, dela 0° la 360°. Compasul 
este plasat într'o cutie cu capacul de sticlă, 
cutia purtând trasate pe ea рани linii verticale, 
două indicând axa proră-pupă, iar celelalte două, 
laterale, o axă perpendiculară pe prima. Linia 
din spre prorá se numește linie de credinţă 
şi servește la ţinerea drumului. Sin. (parțial) Bu- 
solă, 

2. Compas Wilkens (compas W.; W. s. Zirkel; 
W. compass; W.-féle kórzó; циркуль Виль- 
Kenca (для обмера животных)]. Zoot.: Com- 
pas cu ajutorul cáruia se másoará diferitele di- 
mensiuni la capul si la picioarele animalelor. 

з. Compendiu [abrégé; Grundriss; summary; 
kivonat; краткая, сжатая сводка, изложение]: 
Manual de forma! portativ, care сирппде о ex- 
punere concisă, 

4. Compendium [soufflet; Kompendium; sha- 

дом box; filmfelvevó pótkészüléke; затенённый 
экран для телевизорај. Cinem.: Dispozitiv 
care se adaptează in fața obiectivului aparatului 
de luat vederi cinematografice, pentru a da 
operatorului posibilitatea să execute diferite tru- 
caje tehnice. 
. 5. Compensare [compensation; Ausgleichung; 
compensation; kiegyenlités; компенсация, урав- 
ниваниеј: Operaţiunea determinării valorii mij- 
locii sau a valorilor celor mai probabile ale unui 
şir de măsurători, ale căror rezultate brute sunt 
afectate de erori incidentale. 

в. Compensarea puterii reactive [compensa- 


tion de la puissance reactive; Blindleistungskom- | 


pensierung; idle power compen:ation; szinleges- 
teljesitmény kiegyenlitése; компенсация peak- 
тивной мощности]. V. Ameliorarea factorului 
de putere. 

7. Compensarea terasamentelor [compensalion 
des terrassements; Massenausgleich; equalisation 
of banks and cuttings; fóldtómegkiegyenlités; 
компенсация, уравнивание земляных ра- 
бот]. Drum.: Operaţiunea de birou care consistă in 
repartizarea săpăturilor si a umpluturilor de pă- 
mânt pentru o lucrare de terasament, asifel încât 
volumele acestora să fie, pe cât posibil, egale, 
ținându-se seamă de distanța mijlocie de trans- 
port a maselor respective. Aceasta, în vederea 
folosirii cât mai raționale și mai economice, la 
umpluturi, a pământului rezultat din săpături. 

s. Compensafiei, metoda ~ [méthode par 


compensation; Kompensationsverfahren; method 
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of compensation; kiegyenlitési eljárás; метод 
компенсации]. Е!.: 1. Metodă de determinare 
a tensiunii electromo- 
toare a unui genera- 
tor, bazată pe com- 
pensarea acesteia 
printr'o tensiune elec- 
tromotoare cunoscută. 2 
Se folosesc mai multe 
variante. Exemple: 

In una din variante, 
generatorul de ten- 
siune eleclromotoare 
€, necunoscută se 


monteazá in serie cu 6 
un galvanomeiru G, ex 

totul fiind in deriva- 
lie pe o rezistenţă fixă 
R (PP'), care aparţi- 
ne unui potenfiometru 
(a, fig. 212a). Un ge- 
nerator etalon, де ten- 
siune electromotoare 
cunoscută e, este mon- 
tat in. derivație pe 
același potenliometru, 
având. in. serie un 
ampermetru A. Se 
deplasează cursorul 
P", până ce gal- 
vanometrul G  aratá 
lipsa oricárui curent 
in circuitul generato- 
rului e,. Dacă 1 am- 
peri este intensitatea 
curentului din circui- 
tul generatorului e, 
și R ohmi rezistența 
fixă, e, = RI voli. — O 
allá variantă îndepărtează instrumentul de mă- 
surá А. Generatorul de tensiune electromotoare 
cunoscută e se montează in serie cu о rezisten! 

РР", care face parte dintr'un potentiometru (b, fig 

212 a). Generatorul de tensiune electromotoare 
necunosculá e, se monteazá in serie cu un gal- 
мапотећи G si totul in derivatie pe o parte din re- 
zistenja potentiometrului, având la unul din punc- 
lele de derivație un cursor mobil P”. Se deplasează 


Р f 


Fig. 212 a. 
Trei scheme de montaj în те- 
toda сотрепзађе!. 


| P! în lungul potențiometrului, până ce galvanome- 


trul G arată lipsa oricărui reci în circuitul care 


. In acest caz, —— = — · Se inlo- 


БР" PP ` 


cueste e,cu un element etalon, de tensiune electro- 


con[ine pe e, 


motoare E, si se repetă are ra Fie Р, 


pozitia cursorului mobil; in acest caz: роти em 
U M РР, PP 
rmeazá pp 
e E == 
ai PP; 


Potentiometrul PP" poate fi un simplu fir meta- 
lic omogen și de secțiune constantá. — 2. Me- 
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{ода de determinare а rezistenfelor metalice. 
Rezistenţa necunoscută R, este montată in serie 


cu o rezistență etalon R si un generator E 
(c, fig. 212 a). Se compenseazá tensiunea la bor- 
nele lui R, printr'o tensiune luată pe un poten- 


tiometru PP", ce aparfine ипи! circuit in care 
este montat în serie cu un generator E”, P' fiind 
poziția cursorului când prin galvanometrul С пи 
irece curent. Se repetá determinarea pentru 
rezistența etalon R, Pj fiind poziția cursorului. 
In acest caz: К, р'р“ 

RO- R 

1. Compensator [compensateur ; Kompensator; 
compensator; kompenzátor, kiegyenlitő; KOM- 
пенсаторј. Tehn.: Aparat, dispozitiv, sistem саге 
lucrează în vederea obținerii unei compensári 
(uneori a unei echilibrări) de variație, de efort, 
de stare, etc. Exemple: 

2. ~ aerodinamic [compensateur de réaction; 
Kompensator; reaction equalizer; aerodinámikus 
kompenzátor; реактивный стабилизатор]. Av.: 
Dispozitiv pentru micșorarea forței musculare 
necesare piloților de avion în echilibrarea reac- 
tiunilor de origine aerodinamică din comenzi. 
Sin. Compensator de reacție. 


з. ~ Babinet [compensateur de B.; B.scher 
Kompensator; B.'s compensator; B.-fele kompen- 
zátor, B. kompenzálor; компенсатор Бабинетај. 
Fiz.: Dispozitiv optic, folosit pentru a se іпіго- 
duce o diferență de fază, cunoscută, între cele 
două componente polarizate la unghiu drept 
ale unei raze de lumină. Este compus din două 
prisme de cuarț, de unghiu mic la vârf și tăiate 
astfel încât una să aibă axa optică perpendiculară 
pe muchiile prismei, iar cealaltă paralelă cu 
muchiile. Cele două prisme pot luneca una fală 
de cealaltă, de-a-lungul feței ipotenuze. In acest 
fel, o rază de lumină care cade perpendicular 
pe о față catetă străbate grosimi diferite în cele 
două prisme și deci diferența de fază introdusă 
poate varia prin varierea diferenței dintre aceste 
grosimi (fig. 212 b). 


Fig. 212b. Compensator Babinet, 

а) polarizor; b) compensator Babinet; c) analizor; d) lunetă. 
* 4. ~ de dilatafie [compensateur de dilatation; 
Dehnungsausgleicher; dilatation equalizer, rope 
balancing sheave; tágulási kompenzátor; ypa- 
внитель удлинения]. Elt.: Dispozitiv servind 
са intinzátor, folosit la liniile de transport de 
energie elecłrică, pentru a absorbi variația 
lungimii firelor, produsă din cauza diferențelor 
de temperatură. 

5. Compensator [compensateur de dilatation; 
Ausgleichrohr; expansion joint; kiegyenlitöcső; 


компенсатор расширения]. Mș.: Tub ondulat 
in forma unei lire, montat din distanță în distanţă 
pe traseul unei conducte de abur, ingáduind 
dilatarea longitudinală. Sin. Lirá де dilatatie. 

в. Compensator de fază [compensateur de 
phase; Phasenschieber; phase advancer; fázis- 
kompenzátor; регулятор фаз, фазорегуля- 
Top]. Elt.: Maşină electrică rotitoare auxiliară, 
de curent alternativ, cu colector, legatá electric 
cu circuitele rotorice ale unui (mare) motor de 
inducție asincron, pentru a modifica faza curenților 
rotorici, și deci a ameliora astfel factorul de 
putere al motorului. 

După felul excitatie lor, deosebim: 

7. ~ cu excitație proprie [compensateur à 
excitation propre; eigenerregter Phasenschieber; 
self-excite Mane advancer; öngerjesztő áram- 
körű kompenzátor; фазорегулятор c само- 
возбуждениемј, care nu e excitat dela rețeaua 
de alimentare, si 

8. ~ cu excitație separată [compensateur à 
excitation separée; fremderregter Phasenschieber: 
separately excited phase advancer; külónerjesztó 
áramkórü kompenzátor; фазорегулятор c He- 
зависимым возбуждением], care е excitat 
dela гејеаџа de alimentare. 

Dupá caracteristice, deosebim: 

9. Compensator de caracteristică serie [com- 
pensateur à caractéristique série; Phasenschieber 
mit Reihencharakteristik; phase advancer with series 
characteristic; fáziskompenzátor fóáramkórü jel- 
legzettel; фазорегулятор c сериесной (пос- 
ледовательной) характеристикой]: Masiná 
compusă dintr'un rotor cu înfășurare de curent 
continuu, cu un colector pe care se gásesc cáte 
trei perii pe dublul câmp polar, și, adeseori, un 
stator fără înfăşurare, pentru a micșora reluctanta 
fluxului rotoric; când lipsește statorul, înfășurarea 
rotorică e practicată în canale adânci, pentru ca 
fluxul să se închidă prin rotor, pe deasupra cana- 
lelor. Infășurarea rotorului e alimentată prin репе 
fixe, cu curenţi polifazati, din rotorul motorului 


principal, pe la inelele colectoare (fig. 212 c). 


7 
Fig. 212 c. Compensator de fază cu excitajie separată. 

1) motor principal; 2) demaror; 3) compensator de fază; 

4) motor de antrenare. 


In vederea ușurării comutației, statorul are cres- 
tături de comutație în dreptul periilor, iar com- 
pensatoarele mai mari au poli de comutație, și 
înfășurări de compensație pentru a compensa 
reacţiunea curenților din rotor. Compensatorul 
este antrenat fie de motorul principal, fie de un 


alt motor de inducţie, si un astfel de grup se 
poate folosi pentru ameliorarea factorului de 
putere al oricărui motor dintr'o uzină. — Când 
rotorul se rotește în sensul câmpului magnetic 
invártitor al curenților săi polifazafi, pentru turafii 
mai joase decât a câmpului invárlitor, infásurárile 
lui se comportă ca niște inductivitáti, la turafia 
de sincronism ca rezistențe, iar în suprasincro- 
nism ca niște condensatoare montate între inelele 
rotorului motorului principal. La turație mai înaltă 
decât cea de sincronism, trece deci prin rotorul 
motorului principal un curent defazat înaintea 
tensiunii electromotoare induse de statorul lui, si 
cum amperspirele statorului sunt egale cu dife- 
renja dintre amperspirele magnetizante si secun- 
dare, defazajul primar scade față de cazul cá ar 
lipsi compensatorul de fazá (cánd curentul din 
rotor ar fi defazat în urma tensiunii electro- 
moloare induse de stator). Astfel se amelioreazá 
factorul de putere. 


Diagrama de funcţionare a unui motor de in- | 


ductie, în cascadă cu un astfel de compensator 
nesaturat, este un arc de cerc capabil de un 
unghiu dat (curba 8, 
fig. 212d), curba A 
reprezentând dia- 
grama de funcționare 
a motorului fără com- 
pensator. — La mersul p 
în gol, motorul prin- 
cipal nu poate fi com- 
pensat de loc, fiindcă 
nu se induc їп rotorul Fig. 212d. Diagrama de func- 
lui tensiuni electro- fionare a unui motor de inducţie, 
motoare, și deci nu cu compensalor de fază. 
alimentează compensatorul; la sarcini mici, este 
compensat numai parțial; la alte încărcări este 
supracompensat. Са să se remedieze parțial 
aceste dificultăți, se saturează circuitul magnetic. 
Se obține astfel, făcând anumite aproximări, 
drept curbă de funcţionare, concoida cercului A, 
trasată din N ca pol, cu un anumit segment 
constant (curba C). In gol, motorul rămâne necom- 
pensat. — Compensatorul descris se numește 

1. Compensator Leblanc [compensateur |; 
L.scher Phasenschieber; L.'s phase advancer; L.-féle 
fázis kompenzátor; фазорегулятор Лебланкај. 

Din aceeasi clasá fac parte: 

2. ~ Leblanc-Kozisek [compensateur L.-K.; 
L.-K.-scher Phasenschieber; L.-K.'s phase advan- 
cer; L.-K.-fáziskompenzátor; фазорегулятор 
Лебланк-Козисек], си excitație proprie pe 
stator,constituitá dintr'o înfășurare polifazatá, in scurt 
circuit sau în colivie. Compensarea se face înce- 
рапа cu sarcini mici (după curba D din fig. 212 d). 

з. ~ Nehlsen [compensateur N.; N.-scher 
Phasenschieber; N.'s phase advancer; N.-fáziskom- 
penzátor; фазорегулатор Нельзена], cu excita- 
tie adițională pe stator si parcursă de curentul total, 

4. Compensator de caracteristicá shunt [com- 
pensateur à caractéristique shunt; Phasenschieber 
mit  Nebenschlufcharakteristik; phase advancer 


v 


0 
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with shunt characteristic; fázis kompenzátor mel- 
lékáramkórü  jellegzettel; фазорегулятор с 
шунтовой характеристикой] : Compensator 
de fază constituit de un schimbător (convertisor) 
de frecvență. Se compune dintr'un rotor cu în- 
fășurare de curent continuu, cu colector și cu 
inele colectoare. Colectorul are câte trei perii pe 
dublul câmp polar, legate la inelele rotorului 
motorului de inducţie principal. Compensatorul 
e cuplat rigid cu arborele motorului principal, pe 
același arbore sau prin roți dinţate. Inelele com- 
pensatorului de fază sunt racordate, prin inter- 
mediul unui transformator, la aceeași rețea ca și 
statorul motorului principal, astfel încât câmpul 
magnetic învârtitor să se învârtească în sens 
contrar sensului de rotaţie al grupului (fig.212 e). 


Fig. 212 е. Compensator de fază cu excitație separată. 
1) motor principal; 2) angrenaj de cuplare; 3) transfor- 
mator; 4) compensator; 5) demaror. 


Inelele compensatorului fiind alimentate la 
frecvența rețelei, câmpul magnetic învârtitor are 
față de rotor (игара de sincronism corespunzá- 
toare; ansamblul câmp și rotor fiind mișcat însă 
în sens invers, turația câmpului față de părţile 
fixe e egală cu diferența acestor două turații, 
adică egală cu turafia de alunecare. Se stabilesc 
astfel, la perii, tensiuni electrice de frecvenţa de 
alunecare, cari lucrează în rotorul motorului prin- 
cipal ca în cazul compensatorului de caracteris- 
licá serie. In sincronism, tensiunea la perii e con- 
linuá, desi excitafia e luată dela o rețea poli- 
fazatá. v 

Diagrama de #ипс- 
ționare a unui motor 
de inducţie în cascadă 
cu un compensator de 
caracteristică shunt e 
reprezentată în fig. 
212 f, (cercul A 
pentru motorul prin- 
cipal si cercul B pentru 
motorul si converli- 
sorul în cascadă). 
Centrul cercului B se Fig. 212 f. 


Diagrama de func- 
deplaseazá pe cercul fionare a unui motor de induc- 


О'Оз, 
optimă corespunzând 
cercului B, care are centrul în Os. Familia de 
cercuri de funcționare B derivă din faptul că se 


funcţionarea fie în cascadă cu compensalor 
de caracteristică shunt, 
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poate varia atât tensiunea la inele (prin variația 
raportului de transformare al transformatorului 
de alimentare ), cât și unghiul «, sub care se im- 
primă tensiunile la inelele rotorului motorului prin- 
cipal (prin variația decalajului periilor compensa- 
torului). Când centrul cercului В se găsește în O,, 
urmează « = 1/2, |n acest caz, compensarea se 
poate face și la mersul în gol al motorului prin- 
cipal, fiindcă tensiunea aplicată de compensator 
rotorului nu depinde de curentul din înfășurările 
acestuia. Reglarea compensării factorului de 
pulere la diferite sarcini se face reglând ten- 
siunea aplicată și decalajul periilor (operațiunea 
se poate face si în timpul funcfionárii). — Fac parte 
din această clasă: Schimbătorul de frecvență 
compensat tip Kozisek: Compensator de caracte- 
ristică shunt, cu  infásurare de compensație 
repartizată pe stator și legată în serie între 
colector si inelele motorului principal. — Com- 
pensatorul shunt Leblanc, fárá inele, care nu 
trebue legat rigid cu motorul principal. Acest 
compensator are o amplificare a numărului de 
lame de colector, si anumite inversiuni ale legá- 
turilor dintre înfășurarea rotorului și colector. — 
Mașina Lydall-Scherbius, care se compune dintr'un 
stator analog cu al mașinilor de curent continuu, 
dar din table de dinam, si dintrun rotor cu 
colector. Se deosebește de celelalte mașini prin 
faptul că are trei poli și trei perii de colector 
pe dublul pas polar. Este alimentată prin perii, 
de curent din rotorul motorului principal, la 
frecvența de alunecare. —  Compensatorul cu 
alimentare suplementară Seiz: Se compune dintr'o 
mașină Scherbius cu un motor de antrenare. 
Mașina Scherbius are о înfășurare în serie, pe 
curentul din rotorul motorului principal, și alte 
două înfășurări legate la același circuit, una în 
serie cu o rezistență, iar cealaltă în serie cu o 
bobină de геасјапја. Poate realiza atât reglarea 
turafiei, cât şi ameliorarea factorului de putere. 
Diagrama de funcţionare a grupului este o 
cuadrică bicirculară (curba C din fig. 212 f). — 
Compensatorul cu excitație shunt, analog cu un 
motor shunt cu colector, de curent alternativ, cu 
excitatia in stator. Constitue un grup separat, 
antrenat de un motor 
asincron. Diagrama de 
funcționare а grupu- П 
lui e reprezentatá de 
curba D din fig. 212 f. 

1. Compensator de 
caracteristică сот- W 
pound [compensateur 
à caractéristique com- 
pound ; Phasenschie- 
ber mit Doppelschluk- 
charakteristik ; phase 
advancer with com- 
pound characteristic ; 
fázis-kompenzátor vegyes áramkörű jellegzettel; 
фазорегулятор с компаундноћ характерис- 


Fig. 212g. Diagrama de func- 

fionare a unui motor cu com- 

pensator de caracteristică com- 
pound, 


тикой]: Grup de compensare a factorului de pu- 
tere compus dintr'un motor serie cu colector, 
trifazat, antrenat de un molor asincron. Statorul 
compensatorului e legat de o parte la inelele 
motorului principal, de compensat, iar de айа 
parte la periile decalate față de аха înfășurării 
statorice respective. Diagrama de funcţionare, care 
se construește prin puncte, are forma curbei B 
din fig. 212 g. Poate compensa la mersul în gol și la 
sarcină partială sau nominală a motorului principal. 

з. Compensator de foraj [compensateur 


| d'appareil de forage; Ausgleicher bei der Schlag- 


bohrung; compensator of the drilling apparatus; 
mélyfurás henger kiegyenlitó; компенсатор 
бурильного аппарата]. Mine:  Piesá cilin- 
dricá adaptatá la troliul de foraj hidraulic, per- 
cutant, cu suspensiune elasticá. Are rolul de a 
acumula, in timpul cursei descendente а tijelor 
de sápat, o parte din energia produsá prin acce- 
lerarea maselor si de a o reda balansierului în 
timpul cursei ascendente. 

3. Compensator de radio [compensateur de 
radio; Radiokompensator; broadcasting compen- 
sator; rádio kompenzátor; радиокомпенсаторј. 
Radio: Condensator variabil folosit pentru echi- 
librarea capacităţii unui cadru, în raport cu capa- 
citatea pământului. Prin асћитипеа compensa- 
torului se poate obține o sintonie perfectă. 

а. Compensator de răsucire [compensateur де 
torsion; Drallaugsgleicher; torsion equalizer; csavar- 
lâsi kompenzátor; уравнитель скручивания]. 
Ms.: Aparat (dispozitiv), alcătuit de obiceiu din două 
piese articulate, care se opune tendinței de ră- 
sucire a unui cablu şi readuce cablul în poziția 
normală. Se evită, în modul acesta, solicitările 
anormale. 


s. Compensator de reacție. V. sub Com- 
pensator aerodinamic. 

в. Compensator magnetic [compensateur 
magnétique;  Kompensationsmagnet; magnetic 


compensator of the compass; mâgnes kompen- 
zátor; магнитный уравнитель, компенсатор]. 
Fiz.: Aparat folosit în navigaţie, pentru corectarea 
deviațiilor produse acului busolei de către masa 
metalică feroasă a unei nave. 

7. Complement algebric [complément algé- 
brique ; algebraischer Komplement ; algebric com- 
plement; algebrai kiegészités; алгебраическое 
дополнениеј. Mat.: Notánd cu A;, minorul care 
se obține din determinantul A prin suprimarea 
liniei i si a coloanei &, expresiunea (—1) TEE ATi 
se numeste complementul algebric al elementului 
аш din A, situat la intersec[iunea liniei i cu co- 
loana k. 

s. Complementar [complémentaire ; ergánzend; 
complementary; kiegészitó szóg; дополнитель- 
ный]. V. sub Unghiu, Triunghiu. 

э. Complementará, mulțime ~ [ensemble 
complémentaire; Komplementărmenge ; comple- 
mentary set; kiegészitó mennyiség; дополни- 


тельное множество, количество]: Mulfimea 
M fiind inclusă in A, se numește ти те com- 
plementará a lui M în raport cu А, mulţimea 
tuturor elementelor din А cari nu sunt elemente 
ale lui M. 

1. Complementare, colori ~ [couleurs com- 
plémentaires ; Komplementărfarben ; complemen- 
tary colours; kiegészitő szinek; дополнитель- 
ныє краски (колеры, цвета)]. V. Colori 
complementare. 

з. Complet (complet; vollständig; complete; 
teljes; комплект]: 1. Sistem complet de axiome. 
У. sub Axiome, sistem de ~. — 2. Sistem com- 
plet de functiuni ortogonale. V. sub Ortogonale, 
funcfiuni ~. 

з. Complet, spațiu ^ [espace complet; voll- 
stândiger Raum; complete space; teljes tér; 
полное, законченное пространство]. Un spațiu 
metric se numește complet, dacă orice sir funda- 
mental de puncte (x, adică astfel încât distanța 
a două puncte x, si x, să tindă către zero când 
m şi n tind independent către оо, are un punct 
limită ; cu alte cuvinte, într'un spaţiu metric com- 
plet este valabil criteriul general de convergenţă 
al lui Cauchy. 

а. Complex [complexe; Komplex; complex: 
komplex, sokaság; комплекс]: Spaţiu topologic 
ale cárui elemente sunt simplexe de dimensiune 
zero (várfuri), de dimensiune 1 (muchii), de 
dimensiune 2 (fete), etc. Inchiderea oricărei sub- 
mulțimi (subcomplex) a unui complex coincide 
cu mulțimea însăși. Relaţiile dintre diferitele 
elemente ale complexului sunt de apartenenţă 
sau de incidență. Astfel, un vârf poate aparținea 
la diferite feţe sau muchii. Două fefe pot avea 
în comun o muchie sau un vârf. Complexul este 
o generalizare a poliedrului, considerând vár- 
furile, muchiile, feţele, etc. acestuia ca elemente 
primitive, făcând abstracţiune de faptul cá ele 
sunt formate din puncte. Complexul este o 
schemă. 

s. Complex adsorptiv [complexe adsorptif ; 
Adsorptionskomplex; adsorptive complex; ad- 
szorpciós komplexum; адсорбтивный KOM- 
плекс]. Agr.: Compușii organo-minerali ai solului, 
purtătorii proprietăţilor de adsorptie prin schimb 
a cationilor. Rezultá din coagularea mutualá a 
alumosilicaţilor şi a acizilor humici pe suprafața 
particulelor coloidale ale solului. 

в. Complex de strate [complexe de couches; 
Schichtkomplex; complex of strata; réteg tómeg ; 
комплекс наслоений, формаций]. Geol.: 
Stivá (pachet) de strate de natură petrografică 
variată. Ex.: complexul stratelor de Sinaia, format 
din marne calcaroase, calcare fine litografice și 
gresii calcaroase. 

7. Complex forestier [complexe forestier; Wald- 
komplex; forest region; erdótómb; лесной 
комплекс (массив, округ)ј. Silv.: intindere 
mare de páduri situate, їп general, intr'o for- 
тајне geografică bine definită. 
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в. Complex linear [complexe linéaire; linearer 
Komplex, Strahlengewinde; lineary complex; 
lineáris sokaság; линейный комплекс]: Totali- 
tatea dreptelor din spaţiu ale căror coordonate 
pliickeriene satisfac o ecuaţie lineară și omogenă. 
Complexul se numește special, dacă dreptele 
cari îl constitue sunt incidente cu o dreaptă deter- 
minatá. Un complex linear conține о triplá infi- 
nitate de drepte. 

». Componentá ciclostroficá. V. Vánt. 

10. Componentá contravariantá. У. Contrava- 
riantá, componentá ~. 

11. Componentá covariantá. V. Covariantá, com- 
ponentá ~. 

12. Componentá de vector [composante de 
vecteur; Vektorkomponente; component of a 
vector; vektor ósszetevó; компонента, слага- 
ющая]. Сіс. v. Fiz.: 1. Vectorii dirijafi de-a- 
lungul a trei direcții necoplanare, a căror sumă 
vectorială e egală cu vectorul dat (componentele 
vectoriale ale vectorului după trei direcţii neco- 
planare). — 2. Valorile absolute ale proiec[iilor 
ortogonale ale unui vector pe trei direcţii triorto- 
gonale, afectate de semnul plus sau minus, după 
cum sensul pozitiv ales pe direcție arată din spre 
proiecția originii spre proiecția extremității lui, 
sau invers (componentele scalare ale vectorului 
după irei direcţii triortogonale). Această accep- 
ћипе a termenului derivă din componentele co- 
variante si contravariante ale vectorilor, cari se 
folosesc în calculul tensorial, și anume pentru 
cazul sistemelor de coordonate cartesiene orto- 
gonale. 

13. Componentá geostroficá. Sin. Forța deviantá 
a Pământului. V. si Vânt. 

14. Componenfii unui sistem [composants d'un 
systéme; Komponenten eines System; components 
of a system; egy rendszer összetevői; компонен- 
ты системы]. Chim. fiz.: Numărul de specii 
moleculare a căror concentrație poate varia in- 
dependent într'un sistem eterogen (de ex. aliaj) 
în echilibru, și cu ajutorul cărora se poate exprima 
compoziția fiecăreia din fazele sistemului. Ех.: 
In sistemele cari conțin apă, moleculele în stare 
solidă sau lichidă pot fi polimerizate sau diso- 
ciate, dar concentrația acestora neputând varia 
independent, ele constitue un singur component ; 
sistemul CaCO, — CaO — CO, are numai doi com- 
ponenti (CaO si CO,), deoarece în funcţiune de 
ei se poate exprima și concentrația în CaCO, a 
sistemului. Stabilirea numărului componenților 
prezintă mare importanță pentru aplicarea legii 
fazelor la un sistem eterogen. 

15. Compost [compost; Kompost; compost; 
komposzt; компост]. Agr.: Ingrásámánt organic 
compus din resturi de gospodárie, supuse unui 
proces de fermentație lentă, pentru a le mări 
gradul de asimilare а materiilor fertilizante. Se 
prepará din buruieni, din frunze, carne, sánge, 
oase, cenușă, funingine, noroiu, mâl, etc. 

16. Compostor [composteur; Fahrkartenstempel; 
ticket stamping machine; menetjegy-bélyegzó ; 
компостер]. Тећп.: Aparat mecanic echipat си 
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cifre sau cu litere amovibile, folosit pentru а se 
imprima, prin presare sau perforare pe un bilet 
(legitimatie) de cálátorie, data si, uneori, trenul 
care poate fi folosit, 

1. Compostor. Arte gr. V. Culegar. 

2. Compozit, ordin ~ [ordre composite; rö- 
mische Săulenordnung; composite order; római 
oszloprend; сложный (составной) ордер]. 
Arh.: Variantá a ordinului corintic, folositá de Ro- 
mani, caracterizatá prin capitelul care reuneste vo- 
luta ionicá cu frunza de acant din capitelul corintic. 

з. Compoziţie 1. [métal à coussinets; Weiss- 
metall für Lager; white metal, anti-friction metal ; 
csapágy-fehér fém; белый сплав, белый Me- 
талл, баббит, антифрикционный металл]. 
Metl.: Aliajele de cositor cu cari se cãptuşeşte 
suprafaja unei piese metalice care freacá pe altá 
suprafață metalică (ex.: fus si cusinet, patiná si 
glisierá, etc.). Se aplică prin turnare, pe supra- 
fața care e mai ușor de înlocuit si unde poate 
fi in strat mai subțire; de obiceiu pe piesa 
fixá. Este un aliaj plastic, mai ugor deformabil 
decât suprafaţa си care vine in contact, conţinând 
granule dure peniru asigurarea condiţiunilor de 
frecare. Are rostul de a micșora frecarea și se 
uzeazá mai ușor decât materialul piesei în contact, 
pe care o menajează în acest fel. O bună proporţie 
a aliajului de compoziţie este aceea care conţine 
80 ?/, cositor, 12%, antimoniu, 6 9%, cupru şi 2% 
plumb. E întrebuințată la cusinefi cu mari solici- 
tări şi cari suportă șocuri (biele. ејс.). Pentru 
cusinefi mai puţin solicitafi, crește conţinutul де 
plumb si scade conţinutul de cositor. Pentru 
economisirea cositorului, compoziția se inlocueste 
uneori cu alte aliaje de antifrictiune, fără cositor: 
bahnmetall, babit metal, etc. — 2. Numire im- 
proprie pentru toate aliajele de antifrictiune. 

4. Compoziţie [contexture des fibres de la 
matière ; Verlauf der Materialfasern ; flow of ma- 
lerial fibres; anyagszálak tanulmányozása; спле- 
Tenue нитей основы C y TKOM ]. Ind. text.: Studiul 
regulilor de încrucișare a firelor de urzeală cu 
cele de bătătură. 

s. Compoziţie [composition ; Schriftsatz, Satz; 
matter; betúcsoport ; набор]. Arte gr: An- 
samblul de litere, albituri si linii agezate in ordinea 
indicatá de manuscrisul de reprodus prin imprimare. 
Compoziţia poate fi culeasă cu mâna sau turnată cu 
o mașină specială. In primul caz se numeşte 
compoziție de mână, iar în al doilea caz, сот- 
poziție de mașină. 

в. Compoziţie elementară [analyse élémen- 
taire; Elementaranalyse; elementary analysis; 
elemi analizis; элементарный анализ]. Ind. 
cb.: Exprimarea procentualá a elementelor cari 
alcátuesc compoziția unui cărbune : carbon, hidro- 
gen, oxigen, sulf si ато}. Sin. Analizá elementará. 

7. Compoziţie eutecticá [composition eutec- 
lique; eutektische Zusammensetzung; eutectic 
composition; eutektikus tóménység; эвтекти- 
ческая композиция, сплав]. Metl.: Compoziţie 
a unui aliaj, саге constă, după solidificare, numai 
din eutectic. 


s. Compound [compound; Verbund; com- 
pound; kompound; компаунд]: Calitatea unor 
dispozitive, mașini sau materiale, de a avea două 
sau mai multe unităţi, piese, materiale respectiv 
legături diferite în compunerea lor, cari func- 
ționează asociat în evoluţia unui fenomen. 

9. Compound, cablu ~ [fil compound, fil 
de fer chemisé, fil d'acier doublé de cuivre; Kup- 
ferstahldraht; copperplated steel wire; kompound 
sodrony; омедненный стальной кабель (про- 
вод)]. Еф: Conductá electrică folosită în tele- 
grafie, constituitá dintr'o inimá centralá de оје! 
si un înveliş de cupru. 2. 

10. Compound, compoziţie izolantă ^ [masse 
isolanfe, matiéres isolante, composition isolante, 
раје isolante; Isoliermasse; insulating compound, 
insulat ingsubstance; kompound izoláló anyag 
изолирующий состав, изолирующая масса 
(мастика, композиция)]. Elf.: Material izolant 
folosit in construcția mașinilor elecirice si a 
cablurilor în cămașă de plumb, nearmate. In cel 
din urmă caz, peste cămașa de plumb se 
aplică compoundul și apoi hârtie izolată. 

1. Compound, compresor ~ [compresseur 
compound; Verbundverdichter, Stufenverdichter; 
compound compressor; kompound süritó; ком- 
npeccop компаунд, многоступенчатый KOM- 
npeccop] Ms.: Compresor la care aerul este com- 
primatsuccesiv de douá sau de mai multe ori (fig. 
213 a). Se foloseste сапа compresiunea finalá ce- 
rută este atât de mare, încât cilindrul nu ar putea 
suporta temperatura ce ar rezulta. Aerul compri- 
mat succesiv, în cilindri diferiţi, trece prin 
rezervoare intermediare de răcire. Sin. Compresor 
cu etaje. 

12. Compound, excitație ~ [excitation com- 
pound, excitation сотрозве; Doppelschlusser- 
regung, Verbunderregung; compound excitation; 
kompound gerjesztő áramkör; компаундное 
возбуждение]. Elt.: Excitatia unei mașini elec- 
trice, formatá din douá circuite de alimentare, 
unul in serie cu circuitul indus, si al doilea in 
derivație. (V. figura sub Maşină electrică). 

13. Compound, generator electric ^ [géné- 
ratrice compound, dynamo compound, dynamo 
à excitation mixte; Doppelschlussdynamo, Doppel- 
schlusserzeug, Dynamo mit gemischter Wicklung, 
Verbunddynamo; compound dynamo, compound- 
wound generator; vegyes gerjesztó áram Кога 
dinamo; компаунд-динамомашина, компаунд 
генератор]. Elf: Generator electric de curent 
continuu, înzestrat cu o excitație în derivație 
şi cu una în serie cu a rotorului. Generatoa- 
rele a căror excitație în serie e destul de 
puternică și magnetizând în acelaș sens cu exci- 
tafia shunt, pentru ca tensiunea la borne să crea- 
scă între regimul în gol şi în sarcină nominală 
se numesc hipercompoundate; cele a căror ten- 
siune rămâne practic constantă între cele două 
regimuri se numesc compoundate în înțeles res- 
trâns, cele cu excitafia în serie slabă, pentru ca 
tensiunea la borne să scadă între regimul în gol 
și în sarcină nominală, dar mai ријіп decât dacă 
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Fig. 213a. Schema unui compresor compound in șase etaje, cuplat direc! cu o mașină cu abur cu doi cilindri compound. 

a) volan; b).biela motoare a mașinii cu abur; c) capul de cruce al mașinii cu abur; d) tija pistonului mașinii cu abur; 

e) cilindrul de joasă presiune al mașinii cu abur; f) cilindrul де înaltă presiune al mașinii cu abur; g) regulatorul distri- 
Бије! cu supape al mașinii cu abur; I-VI) etajele?de compresiune ale compresorului. 


ar magnetiza numai excitafia shunt, se numesc 
hipocompoundate, iar cele : căror excitație 
în serie magnetizează în sens contrar cu exci- 
talia shunt, si a căror tensiune la borne scade 
între regimul în gol si în sarcină nominală, mai 
repede decât аг magnetiza numai excitafia shunt, 
se numesc contracompoundate. 

Generatoarele compoundate au în scurt circuit 
curentul cel mai tare. Se folosesc în uzinele cari 
alimentează liniile tramvaielor electrice, în uzi- 
nele cu variații mari și dese ale sarcinii, ca în 
uzinele pentru instalațiile de laminoare sau de 
siderurgie, cari reclamă tensiune la borne con- 
stantá, fără reglare sau supraveghere. Se folo- 
sesc numai sporadic. Sin. Dinam compound, Ge- 
nerator electric cu excitație mixtă. 

1. Compound, locomotivă ~ [locomotive 
compound; Verbundlokcomotive; compound loco- 
motive; kompoundmozdony; компаунд - Napo- 
воз]. C.f.: Locomotivá la care expansiunea 
aburului este fracționată inire doi sau mai mulţi 
cilindri de înaltă presiune şi de joasă presiune. 
Distingem mai multe sisteme: după poziţia cilin- 
drilor față de carul locomotivei, (fie interiori, fie 
exteriori); după numărul cilindrilor, ca și după 
acționarea osiilor. Echilibrarea mecanismelor in 
mişcare este avantajoasă față de simpla expan- 
siune. Exemple: un cilindru de joasă și unul de 
înaltă presiune, ambii exteriori; unul înaltă pre- 
siune interior, doi joasă presiune exteriori; doi 
înaltă presiune exteriori şi doi joasă presiune in- 
teriori, etc. 

2. Compound, mașină cu abur ~ [machine а 
vapeur compound; Verbunddampfmaschine, Com- 
pounddampfmaschine; compound steam engine; 
kompound gózgép; компаунднал паровал Ma- 
шинај. М5.: Mașină cu abur, în care expansiunea 
aburului se efectuează frac[ionat și succesiv în 
doi cilindri, numiţi: de înaltă presiune (cilindru 
cu diametru mic) şi de joasă presiune (cilindru 


Fig. 213b. Maşină cu abur compound-tandem, de joasă presiune 
(sus) și de înaltă presiune (jos), cu sertare cilindrice tandem. 
b) cap de intrare a aburului; c) regulator de vitesă cu bile, 
acționând asupra admisiunii; d) pompă de uleiu de ungere sub 
presiune; e) rezervorul de uleiu al pompei де uleiu; f) supapa 
de ieșire a uleiului și priza pentru manometrul de uleiu; 
9) filtru de uleiu; h) aparat de ungere mecanică al cilindrilor; 
k) canale de ungere străbătând piesele și conducând uleiul 
sub presiune, la cusinefi, excentrice, etc. 
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cu diametru mare). Aburul poate trece direct 
din cilindrul de  inaltá presiune in cel de 
joasă presiune sau și prinir'un rezervor in- 
termediar (receiver). Permite folosirea presiu- 
nilor înalte și a puterilor mari, cu economie de 
material, față de simpla expansiune, care ar 
reclama sporirea exagerată a lungimii cilindrului; 
se diminuează pierderea de presiune și de tempe- 
ratură, micşorându-se condensa[ia aburului (eco- 
nomie de apă și de combustibil). Nu este 
economică pentru puteri mici sau pentru variații 
mari și repetate de sarcini. Se poate construi 
fără rezervor intermediar, cilindrii fiind: în paralel, 
pistoanele acționând același arbore printr'o bielá 
unică sau prin două biele, cu manivelele la 
180°; în tandem, pistoanele acționând aceeași tijă 
(fig. 213b). Mașina poate fi și cu rezervor inter- 
mediar, iar cilindrii compound paralel, cu mani- 
velele calate la 90° sau la 180°; compound- 
tandem, atacând aceeaşi manivelă. Mașinile cu 
abur, compound, sunt folosite mai ales pentru 
nave mari. Tendinţa actuală e să fie înlocuite 
prin mașini cu piston cu abur supraîncălzit sau 
prin turbine cu abur. 

1. Compound, motor electric ~ [moteur сот- 
pound, moteur ă excitation mixte; Verbundmotor, 
Compoundmotor, Doppelschlussmotor; compound- 
wound motor; vegyes gerjesztő áramkórü mótor; 
двигатель со смешанным возбуждением, 
компаундмоторј. Elt.: Motor electric de curent 
conlinuu, cu excitafie compound. Cele douá ex- 
citalii se pot monta astfel, încât ambele fluxuri 
să se adune, sau să se scadă unul din altul. In 
primul caz, când cuplul rezistent crește, crește 
și fluxul, şi deci turafia scade. In al doilea caz, 
când cuplul rezistent crește, tensiunea si fluxul 
scad, deci turafia rămâne aproximativ constantă. 
Intru cât cuplul rezistent poate creşte peste о 
anumită limită, fluxul excitafiei in serie îl depá- 
seste pe al celei în derivație, iar motorul își 
schimbă sensul de rotaţie și se arde. Motoa- 
rele sunt înzestrate cu dispozitive de limitare a cu- 
rentului. Cuplul fiind mare la demaraj, motoarele 
sunt folosite în tracțiunea electrică si la maşinile- 
unelte mari (maşini de rindelat și foarfeci), pentru 
ascensoare grele, etc. 

з. ~, placă de blindaj ~ [plaque mixte; com- 
pound Panzerplatte; compound plate; pâncer le- 
тег; составная броневая плита]. Metl.: Placá 
de blindaj alcătuită din două plăci suprapuse si 
având calități mecanice diferite. Asocierea se face 
între două varietăţi de oțeluri, de ex. oțel tur- 
nat si oțel laminat. Se realizează astfel o placă 
reunind duritatea primului cu rezistența celui de 
al doilea. Aceste plăci de blindaj au fost înlocuite 
prin plăci de oţel laminate şi cementate sau prin 
plăci laminate din oţel aliat cu nichel, crom, 
ејс., ceeace le mărește rezistența și duritatea, 
fără să le micşoreze tenacitatea. 

s. Compoundare [compoundage; Kompoun- 
dierung; compounding; javitás, finomitás; ком- 
паундирование] 1. Chim.: Operaţiunea de ame- 
liorare a onctuozității si a emulsionării uleiurilor 


minerale, prin adáugirea de uleiuri grase, acizi 
grași sau derivați ai acestora (numiţi „де com- 
pound"), în propor|ii mici. Dintre uleiurile vegetale 
sunt preferate, pentru stabilitatea lor, uleiurile de 
cocos si de palmier. — 2. Elt.: Operaţiunea de 
înzestrare, a unei mașini electrice, cu două în- 
fășurări: una în serie si una în derivație cu în- 
fășurarea rotorului ei. 

4. Compreg. Ind. chim. sp.: Lemn impregnat 
cu rășină sintetică de tip fenol-formaldehidă, : 
care este supus compresiunii în momentul când 
aceasta a pătruns în interiorul celulelor sale. 
Rășina reacţionează си celuloza lemnului, de 
care se fixează prin grupările ei polar active. 
Se pot înnobila, prin acest procedeu, toate esen- 
tele slabe, obținându-se, în funcțiune де rágina 
folosită, numeroase tipuri de Compreg. Produsul 
are calități superioare lemnului și este folosit 
pe scară întinsă în tehnica modernă (N.C.). 

s. Compresibil  [compressible; zusammen- 
druckbar, kompressibel; compressible; össze- 
nyomható; сжимаемый]: Calitatea unui corp de 
a i se micșora volumul. când crește presiunea 
exterioară la care e supus. 

в. Compresibilitate [compressibilité; Zusam- 
mendruckbarkeit; compressibility; &sszenyomha- 
tóság; сжимаємость]: 1. Proprietatea unui corp 
de a i se micșora volumul, când crește presiunea 


exterioară la care e supus, — 2. Cátul А = — uc. 


v dp 
dintre micşorarea relativă a volumului si creşterea 
presiunii care o condiţionează. Materialele com- 
presibile pot fi tratate са incompresibile in 
condi[iunile in cari li se poate neglija compresi- 
bilitatea. Acesta e cazul aerului din amontele 
unui solid, în aerodinamică, la vitese subsonice. 


| Sin. Coeficient de compresibilitate. 


7. Compresibilitate, coeficient de ~. V. sub 
Compresibilitate. 

s. Compresiune [compression; Kompression, 
Verdichtung; compression; súrités; сжатие, ком- 
прессия]. Fiz.: 1. Micgorarea volumului unui 
corp supus unei forțe sau unei presiuni exterioare, 
prin micșorarea spațiilor intermoleculare ale ace- 
lui corp. — 2. Mș.: Intervalul de timp în саге 
fluidul  dintr'un motor sau compresor trece 
printr'o transformare de micsorare a volumului. 
La mașini cu abur, este porțiunea din ciclu în 
care aburul din cilindru este comprimat la o 
presiune egală cu aceea a aburului de admisiune. 
La motoarele cu explozie, este porţiunea din 
ciclu in care pistonul comprimă amestecul car- 
burant (aspirat în timpul cursei de aspirație) la 
o presiune caracteristică pentru diferitele tipuri 
de motoare. La motoarele în doi timpi, compresiu- 
nea se efectuează în primul timp, iar la motoarele 
în patru timpi se efectuează în al doilea timp. La 
motoarele Diesel, timpul în care se comprimă aerul 
aspirat la presiunea de aprindere a combustibi- 
lului motor injectat în cilindru. — 3. Transformarea 
in care se micșorează volumul fluidului dintr'un 
motor sau compresor. Curba după care se suc- 


ced schimbárile de stare ale fluidului compri- 
mat diferă дира condifiunile in cari se face com- 
primarea (v. fig. sub Ciclu). Compresiunea poate fi: 

1. Compresiune adiabaticá [compression adia- 
batique; adiabatische Verdichtung; adiabatic com- 
pression ; ádiábátikus súrités; адиабатическал 
компрессия]: Compresiunea făcută fără schimb 
de căldură cu exteriorul. V.sub Adiabatică, curbă ~. 

2. ^ isotermică [compression isotherme; iso- 
thermische Verdichtung; isoihermal compression; 
izotermikus súrités; изотермическал компрес- 
сия]: Compresiune in timpul cáreia temperatura 
fluidului rămâne constantă. V. sub Isotermá. 

3. ~ politropicá [compression polytrope; po- 
lytropische Verdichtung; polytropic compression; 
politrop sürilés; политропическал компрес- 
сия]: Compresiunea realizată după o politropá, 
caracterizatá printr'o cedare incompletá de cál- 
durá cálre exterior, dupá o anumitá lege (v. sub 
Politropă). Curba de compresiune în ciclul real 
(indicat) este, de obiceiu, o politropă. 

а. ~ elastică, У. sub Legătură elastică. 

5. Compresiune [compression; Kompression; 
compression; ósszenyomdás; сжатие, компрес- 


сия]. Fiz.: Raportul — e dintre varialia de vo- 


lum suferitá de un corp comprimat si volumul 
sáu iniţial. 

в. Compresiune [compression; Druck; pressure, 
compression; nyomás, sürités, tómorités; давле- 
ние, cixaTHe]. Rez. mat.: Solicitare creată într'o 
piesă, prin acțiunea а două forțe coaxiale, egale 
şi opuse, îndreptate una spre alta. Deformafia 
corespunzătoare se numește scurtare. — Deose- 
bim: 

7, ~ centrică [compression centrique; zentri- 
scher Druck; centric pressure; kózpontos nyomás; 
центрическое давление, сжатие], când linia 
de acţiune а forțelor coincide cu axa piesei; 

в. ~ excentrică [compression excentrique; 
exzentrischer Druck; eccentric pressure; excen- 
trikus (kúlpontos) nyomás; эксцентрическое 
давление, сжатие], când linia de acţiune a 
forjelor este paralelá cu аха piesei, insá їп afara 
acesteia. 

». Compresor 1. [compresseur; Verdichter, 
Gasverdichter, Kompressor; compressor; súritó, 
kompresszor; компрессор, воздушный HarHe- 
тательный насос]. Ms.:. Maşină stabilă sau mo- 
bilá, pentru ridicat presiunea unui gaz, in vederea 
folosirii presiunii la: transportul la distanţă al ga- 
zelor prin conducte, la folosirea gazelor ca mijloc 
de transport al energiei, provocarea sau usurarea 
unor reacţii chimice, transportul de corpuri solide 
într'un curent de gaze, realizarea unei mișcări de 
gaze (ventilaţie), alimentarea motoarelor cu com- 
bustie internă, cu aer sau gaze comprimate în 
vederea majorării puterii, etc. Compresorul poa- 
te fi antrenat direct sau indirect (prin transmisiune 
cu curea, angrenaj, etc.), de orice fel de motor: 
electric, cu abur (cu piston sau turbină), cu ardere 
internă, ејс., sau dela un arbore în mișcare (de 
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exemplu compresoarele antrenate de osiile ve- 
hiculelor de cale ferată). 

Calculul rapid 
al comprimării ga- 
zelor se poate a- 
proxima cu ajuto- 
rul ecuației de sta- 
re a gazelor per- 
fecte ро= КТ, un- 
de p e presiunea 
absolutá, v, volu- 

mul specific, 

T —t--273* tem- 
peralura absolutá 


si R constanta ga- — У 
zelor, саге pentru Fig. 214. Curbele de compresiune 
aer e R=29,27 a unui gaz 


kgm/kg* С. In cic- А; Aj: Adiabatá; A, Az: politropă; 
lul ideal al com- ^: Ау: Isotermă; A, A7 A: lucrul 
presorului, frans- mecanic economisit la compresiu- 
formarea de stare nea politropică. 

se face: după o curbă isotermicá A4, 4: (fig. 
214), dată de relația р, о; = p.v, = const. si 
T, = Т,= const, când compresorul este astfel 
răcit, încât temperatura aerului rămâne constantă 
în tot timpul comprimării; după o curbă adiaba- 
ticá A, Aj (fia. 214) dată de relația 

ГА v = p, o k= const., unde raporlul k—CJC,, al 
cáldurilor specifice la presiune respectiv volum 
constant este 1,4 pentru aer uscat, cánd com- 
presorul este nerácit si complet izolat, pentru a 
nu avea pierderi de cáldurá. In ciclul real al 
compresorului, transformarea de stare se face 
după o curbă politropică A,A» dată de relația 
piv; — p, о, =const., unde k>n>1, din cauză 
că nu se pot realiza condi[iunile unei temperaturi 
constante sau a unei perfecte izolări termice. 
Suprafața haşurat A, A; A; reprezintă câștigul de 
lucru mecanic prin compresiunea politropică (ră- 
cire) față de compresiunea adiabatică, temperatura 
la sfârșitul compresiunii fiind 


Pay 53! 
T,-T (2) 
2 1 Pr п 
Dupá valoarea presiunii finale, compresorul se 
numeste: ventilator, сапа presiunea finalá este 
sub 0,7 ats; suflantá, cánd presiunea finalá este 
intre 0,7 si 2 ats, iar la presiune finalá peste 2 ats 
se numeste compresor propriu zis, sau numai 
compresor. 

10. Compresor 2. [compresseur; Kompressor; 
compressor; süritó; компрессор]. Ms.: Mașină 
stabilá sau mobilá, pentru comprimarea unui gaz 
la presiuni de peste 2 ats. 

Dupá modul de lucru, deosebim: 

11. Compresor axial [compresseur axial; Axial- 
verdichter, Axiallader; axial compressor; axiális 
légsüritó; осевой, аксиальный компрессор]: 
Compresor in саге comprimarea se face in sens 
axial, prin trecerea gazului prin niste palete, cari 
ii imprimá o vitesá perifericá, anihilatá treptat de 
paletele directoare fixe intercalate дира fiecare 
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serie de palete mobile. Compresorul necesită о | гаје si supapa de refulare. Supapele sunt 
serie mare de rotoare (etaje), deoarece un etaj | acționate de presiunea sau de depresiunea ce 
nu poate realiza o creștere de presiune: mai mare | se produce în cilindru la mișcarea pistonului 
decât 30°/ din presiunea de aspirație. (fig. 216). 


= = y = I ТОШ LL 
он, 


ч: gen 


Fig. 215. Compresor axial. 


1, Compresor centrifug [compresseur cen- | Se construesc si compresoare cu distribuţie cu 
trifuge; Schleuderverdichter, Kreiselverdichter; sertar sau cu distribuție mixtă: cu sertar și supape 
centrifugal compressor; centrifugál süriló; цен- | (sertarul acţionând la începerea și terminarea 
тробежный компрессор]: Compresor in care | aspiraţiei și la terminarea evacuării), sau cu canale 
comprimarea gazului se realizează prin centri- 
fugarea acestuia în urma antrenării în mișcare de 
rotație rapidă printre paletele unui roți (rotor). 
Trecerea gazului prin rotor se face în mod con- 
tinuu; nu există organe de distribuție. Gazul e 
aspirat central și apoi centrifugat intr'o carcasă 
de obiceiu spirală, unde o parte din energia 
cinetică trece în energie potențială corespunză- 
toare unei creșteri de presiune. 

Gazul comprimat este lipsit de uleiu. Апће- 
narea se face prin motoare electrice, prin turbine 
cu abur sau motoare termice. Intr'un singur etaj 
rotitor se poate obţine o comprimare де 1,1:::2 
ori presiunea iniţială. Pentru presiunea finală sub 
aproximativ 0,7ats se numeşte ventilator şi nu cere 
răcirea fluidului comprimat ; pentru presiune finală 
între 0,7 ats și aproximativ 2 ats se numește suflantă, 
construită, де obiceiu, fără răcire, iar pentru 
presiuni finale peste 2 ats fluidul trebue răcit și 
compresorul se numeşte turbocompresor. 

2. ~ cu piston [compresseur à piston; Kolben- 
kompressor, Kolbenverdichter ; piston compressor ; 
dugaltyüs süritó; поршневой компрессор]: 
Compresor la care comprimarea gazului se 
realizează prin mișcarea rectilinie, alternativă, | de aspirație deschise „де piston. Reglarea debi- 
relativ înceată, a unui piston într'un cilindru. | tului compresorului cu piston se face prin varie- 
In culasa cilindrului se găsesc: supapa de aspi- | rea vitesei de antrenare, la anirenarea prin 


Fig. 216. Compresor diferenţial cu piston, cu două etaje. 


mașini termice prin micşorarea secțiunii con- 
ductei de aspirație sau prin deschiderea su- 
papelor de aspirație, astfel cá mașina merge 
în gol. Pornirea compresorului se face, de obi- 
ceiu, reducând rezistenfele la pornire prin des- 
chiderea supapelor de evacuare a gazului. Ungerea 
pistoanelor se face cu uleiu mineral, cu punct 
de aprindere înalt și cu viscozitate mare, iar 
la compresoarele de oxigen se face cu glicerină 
diluată cu apă. Axa cilindrului poate fi verticală 
sau orizontală. După felul de realizare a com- 
presiunii gazului, compresorul cu piston poate fi: 

1. Compresor cu simplu efect [compresseur à 
piston à simple effet; einfachwirkender Kolbenkom- 
pressor, einfachwirkender Kolbenverdichter; single 
acting piston compressor; egyszerú hatásü dugattyús 
süritó; поршневой компрессор простого 
действия (одностороннего действия)]: 
Сотргеѕог la care compresiunea se face pe o 
singurá fatá a pistonului (v. fig. sub Compresor cu 
un etaj). 
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suprafajá micá de piston, unde e comprimat páná 
la presiunea finalá (v. fig. sub Compresor dife- 
renfial cu piston cu două etaje). 

4. ~ compound [compresseur compound; Ver- 
bundverdichter, Verbundkompressor, Compound- 
kompressor; compound compressor; tóbbfokü sü- 
ritó; компрессор-компаунд, многоступенча- 
тый компрессор]: Compresor си etaje, la care 
compresiunea se efectuează in cilindri diferiţi, 
gazul fiind răcit între compresiunile succesive. 
(v. fig. sub Compound, compresor ~). 

După valoarea presiunii finale a gazului, 
compresoarele cu piston se numesc: 

5. Compresor de foarte înaltă presiune [com- 
presseur а {гёз haute pression; Hyperkompressor, 
Hóchstdruckkompressor,  Hóchstdruckverdichter; 
highest pressure compressor; hiperkompresszor, 
igen nagynyomású süritó; компессор весьма Bbl- 
сокого давлениај: Compresor la care presiunea 
finalá este peste 1000 ats. Este intrebuinfat in in- 
dustria amoniacului sintetic, a gazelor lichide, etc. 


Fig. 217. Compresor orizontal cu piston, cu dublu efect, pentru o instalafie frigorigená cu amoniac, 
a) cilindru; b) piston; с) supape de admisiune; d) supape de evacuare; e) mecanism bielš-manivelš ; f) volan. 


2. ~ cu dublu efect [compresseur à piston à 
double effet; doppeltwirkender Kolbenverdichter, 
doppeltwirkender  Kolbenkompressor; double 
acting piston compressor ; kettős hatású dugattyús 
süritó; поршневой компрессор двойного дей- 
ствия]: Сотргеѕог la саге compresiunea se 
face alternativ pe ambele feje ale pistonului, 
pistonul comprimánd gazul pe о față si absor- 
bindu-l pe cealaltă faţă (fig. 217). 

з. ^ diferenfial[ compresseur monocylindrique 
à deux étages; einzylinder zweistufiger Kompres- 
sor, Differentialverdichter, Differentialkompressor; 
differential compressor; diferenciál süritó; диффе- 
ренциальный компрессор]: Сотргезог cu 
douá ејаје si cu un singur cilindru. Fluidul este 
aspirat in cilindru pe suprafaja mare a pistonului 


si comprimat páná la Ур (p fiind suprapresiunea 
finală). La ieşirea din cilindru, fluidul este răcit și 
apoi absorbit îna doua cameră a cilindrului, cu 


в. ~ de înaltă presiune [compresseur а haute 
pression; Hochdruckkompressor, Hochdruckver- 
dichter; high pressure compressor; nagy nyo- 
másü süritó; компрессор высокого давленпај: 
Compresor la care presiunea finală este mai înaltă 
de 50 ats., așa încât are etaje de joasă, de me- 
die si de inaltá presiune (v. fig. sub Compresor 
cu mai multe etaje). 

7. ~ de joasé presiune [compresseur à basse 
pression; Niederdruckkompressor; low pressure 
compressor; kisnyomâsu süritó; компрессор низ- 
кого давления]: Compresor la care presiunea 
finală este de 3۰۰'4 ats. De obiceiu este un 
compresor cu un singur etaj. 

8. ~ de medie presiune [compresseur à pres- 
sion moyenne; Mitteldruckkompressor; middle 
pressure compressor; kózépnyomásü süritó; ком- 
прессорсреднего давления]: Compresor la саге 
presiunea finală este de 4:50 ats si, de obiceiu 
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in jurul presiunii de 20 ats. Comprimarea se face 
in douá sau trei etaje. 

Dupá numárul etajelor in cari se face com- 
presiunea, deosebim: 

1. Compresor cu un etaj [compresseur à un é- 
tage; einstufiger Verdichter, einstufiger Kompres- 
sor; single stage 
compressor; egyfo- 
kú süritó; односту- 

пенчатый ком- 

npeccop]: Сот- 
presor la сате com- 
presiunea se face 
într'un singur timp 
de lucru (fig. 218). 
E folosit pentru pre- 
siuni finale până la 
3۰'4 ats; pentru pre- _ 
siuni peste 3:::4 аб = 
condiliunile de in- 
càlzire a gazului cer 
fractionarea compri- 
márii, pentru a per- 
mite rácirea gazului 
comprimat їп douá 
etaje; iar pentru pre- 
siuni mai mari de 20 
ats se cere fractionarea in mai multe etaje. 

2. ~ cu douá etaje [compresseur à deux é- 
tages; zweistufiger Verdichter, zweistufiger Kom- 
pressor; two-stage compressor, double stage com- 
pressor; kétfokú süritó; двухступенчатый ком- 
npeccop] Compresor la care comprimarea 
gazului se fractioneazá їп două si la care, pe 
lângă răcirea pereților maşinii, se face si răcirea 
fluidului comprimat înainte de intrarea în al doi- 
lea etaj. Fraclionarea comprimării se poate face 
într'un singur cilindru cu piston diferenţial sau în 
doi cilindri (v. fig. sub Compresor cu piston). 

з. Compresor cu mai multe etaje [compresseur à 
plusieursétages; mehrstufiger,Verdichter, mehrstu- 
figer Kompressor; multiple-stage compressor; tóbb- 


Fig. 219. Compresor cu mai multe ејаје. 
|) etaj de joasă presiune; ||) etaj de medie presiune; III), IV), 
V) etaje de înaltă presiune, 


foku süritó; многоступенчатый компрессор]: 
Compresor la care compresiunea se face în trei 
sau în mai multe etaje. Prin fractionarea com- 
presiunii se obține о apropiere mai mare de 


Fig. 218. Compresor cu un etaj. 


| Бине, nu are те- 


| velă; are greutate 


| torul. 


compresiunea isotermicá. Etajele sunt de joasá, 
de medie si de înaltă presiune (fig. 219). 

4. Compresor hidraulic [compresseur hy- 
draulique; hydraulischer Kompressor; hydraulic 
compressor; hidraulikus süritó; гидравлический 
компрессор]: серн care funcționează folo- 

s rată 4 sind o cădere de 
apă (fig. 220). Apa 
cade printr'un tub 
verlical care are, la 
partea superioară, 
ajutaje prin cari a- 
spiră aerul. Aerul se 
amestecă cu apa și 
este comprimat sta- 
tic. La capătul infe- 
rior, aerul se separă 
din apă și este dus 
prin conducte la lo- 
cul de utilizare; apa 
desaerisită se urcă 
printr'un puț deschis 
sau printr'o conduc- 
tă ascendentă. Pre- 
siunea aerului cores- 
punde înălţimii H a 
coloanei de apă des- 
aerisită. Se pot folosi căderi până la 100 m 
într'un singur etaj. Au un randament mare. S'au 
construit compresoare hidraulice până la 6000 CP. 

5. Compresor cu pistoane rotitoare [compres- 
seur à pistons rotatifs; Verdichter mit umlaufen- 
den Verdránger ; 
compressor with 
rotating | pistons ; 
forgódugattyús sú- 
ritó; компрессор 
с вращающи- 
мися (поворот- 
ными) поршна- 
MH]: Compresor 
la care pistoanele 
au o miscare de 
rotație, așa încât 
permit antrenarea 
compresorului la 
o turație mai mare 
decât cele cu pis- 
toane cu mișcare 
alternativă. Nu are 
organe de distri- 


Fig. 220. Compresor hidraulic. 
a) conductă verticală de cădere; 


canism bielă-mani- 


b) ajutaj de absorplie a aerului; 


mică si se poate 
c) separator de aer; d)iconductă de 


cupla direct cumo- 
Pentru pre- 
siuni mici, până la 
0,7 ats se numeste suflantá cu pistoane rotitoare. 
Pentru presiuni mai înalte se construeste tipul de: 

в. ~ rotitor cu lamele [compresseur rotatif à 
lamelles; Rotationsverdichter (mit Stahllammel- 
len); rotary compressor with steel lamellae; 


aer comprimat; h) ínálfimea coloa- 
nei де apă desaerisită. 


acéllemezes forgó süritó; вращающийся (по- 
воротный) компрессор со стальными ла- 
меллями]: Compresor la care un rotor are lon- 
gitudinal o serie de fante de ghidare pentru palete 
de secţiune dreptun- 
ghiulará, cari sunt im- 
pinse spre exterior 
prin efectul forţei cen- 
trifuge (fig. 221). Ro- 
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activ cu secțiunea în 
formă de seceră. In 
acest spațiu, lamelele 
despart compartimen- 
te al căror volum sca- 
de la mișcarea roto- 
rului, aşa încât gazul 
este comprimat. Com- 
presorul cere ungere, 
suprafețele de frecare 
fiind mari. Se construeste pentru presiuni până 
la 4 ats. 

Exemple de compresoare numite după folosință: 

1. Compresorauxiliar de motorDiesel [compres- 
eur auxiliaire pour moteur Diesel ; Hilfskompressor 
für Dieselmotor; auxiliary compressor for Diesel 
engine; a dieselmotor segéd süritóje ; вспомо- 
гательный, пусковой компрессор двигателя 
Дизель]: Compresor, de obiceiu cu piston, ne- 
cesar pentru comprimarea aerului in Бшећа de 
aer de pornire a anumitor motoare Diesel, sau 
pentru scopuri auxiliare. E antrenat, de obiceiu, 
de motorul pe care-l deservește. 

2. ~ axial. V. Ventilator axial. 

з. Compresor la auto [compresseur d'automo- 
bile ; Kraftwagenkompressor; motor car compres- 
sor; gépkocsi süritó; автомобильный KOM- 
npeccop]: Compresor montat pe automobil, 
inire carburator si јеама de admisiune, pentru 
a trimite, sub presiune amestecul carburant in 
cilindru. Provoacá un amestec intim între com- 
bustibil și aerul comburant. E folosit numai la 
motoare de automobile de mare putere (de 
curse). 

4. ~ la vehicule de cale ferată. V. sub Fráná 
continuă. 

5. ~ de alimentare la altitudine [compresseur 
d'altitude; Lader, Hóhenlader; altitude compressor; 
magassági süritó; компрессор питания, высот- 
ный компрессор]: Compresor folosit la alimen- 
tarea motoarelor cu aer, de presiune mai inaltá de- 
cát presiunea atmosfericá ambiantá. Compresorul 
poate fi antrenat direct de motor, prin angrenaje, 
sau poate folosi energia gazelor de evacuare din 
motor. E folosit la motoarele de avion pentru a 
evila scáderea puterii motorului din cauza scá- 
derii cu altitudinea a densităţii aerului. El poate fi: 

в. ~ cu antrenare mixtă [compresseur а trans- 
mission mixte; Lader mit gemischtem Antrieb; 
compressor with mixed driving; vegyes hajtású 
süritó; компрессор сосмешанным приводом]: 
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Compresor cu douá etaje, dintre cari primul 
etaj e antrenat direct de motor, iar al doilea, 
care se pune in funcțiune numai la altitudine, e 
antrenat de o turbiná cu gaze. 
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Fig. 221. Compresor rotitor cu lamele. 
R) inel de ргојесипџе a peretelui carcasei; 5) lamele. 


т. ^ cu două turafii [compresseur à deux 
vitesses; Zweiganglader; compressor with two 
velocities; kétsebességel dolgozó süritó; KOM- 
прессор c двумя скоростамиј: Compresor 
cu o turație mai joasă la sol, si cu alta mai înaltă 
la altitudine, unde se cere raport de compre- 
siune mai mare. ` 

з. Compresor de altitudine. У. Compresor de 
alimentare la altitudine. 

9. ~ de instalație frigorigená [compresseur 
pour instalation frigorigéne ; Kompressor für Kálte- 
maschinenanlage; compressor for refrigerating 
plant ; hidegkeltógép süritóje; компрессор для 
холодильной установки]: Compresor pentru 
comprimarea vaporilor agentului frigorigen in in- 
stalațiile frigorigene. La puteri mari poate fi an- 
trenat prin motor electric sau cu abur. La puteri 
mici, pentru instalațiile casnice, e antrenat, de 
obiceiu, prin motor electric. Se construește mai 
ales la instalațiile mari, ca mașinile cu piston cu 
dublu efect. La mașinile mici poate fi cu piston 
cu simplu efect, cu supape în capul pistonului, 
sau cu piston rotativ cu palete. O construcţie 
specială: 

10. ~ capsulat etanș [compresseur capsule étan- 
che ; wasserdicht gekapselt, terkompressor ; water- 
proof capsulated compressor; vizhatlan süritó; кап- 
сюлированный водонипроницаемый KOM- 
npeccop]: Compresor cu piston си dublu efect, 
plasat in interiorul unui sistem de douá corpuri, 
de obiceiu sferice, de tablă, capsulate etanș 
si legate printr'un arbore de antrenare comun, 
și cari se rotesc într'un vas cu saramură (fig. 222). 
Una din sfere, în care e plasat compresorul, 
constitue mașina frigorigenă; cealaltă constitue 
condensatorul. Cilindrul compresorului oscilează 
liber în jurul unei poziţii verticale în interiorul 
sferei, datorită unei contragreutáti fixate де capul 
cilindrului. Pistonul primește mişcare prin meca- 
nismul bielă-manivelă dela arborele de antre- 
nare a corpurilor capsulate. Fluidul frigorigen com- 


~ 
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primat in piston trece prin axul găurit а! sfere- 
lor, in condensator, unde ráceste, prin peretele 
de tablá, saramura din vasul in care se roteste 
condensatorul. 


Fig. 222, Compresor сарзија! etanș, pentru o instalație 
frigorigenă. 
а) arbore de antrenare; b) cilindru oscilant; c) bielá; d) con- 
tragreutate; e) condensator; f) vas cu saramură. 


1. Compresor Roots. V. Suflantá Roots. 

2. Comprimare [compression; Kompression; 
compression; sürités; сжатие, компрессия]: 
Operaţiunea de micșorare a volumului unui corp 
supus unei forțe sau unei presiuni exterioare. 

з. Comprimare tectonică [refoulement; Ab- 
drângen; tectonic compresion; fóld rétegósszenyo- 
modás; тектоническал компрессия]. Geol.: 
Comprimarea unor strate datorită forțelor ori- 
zontale de compresiune. Aceste forțe orizontale, 
fiind paralele cu suprafaţa pământului, se numesc, 
impropriu, si forțe ,tangentiale”. 

4. Compton, efect ~ [effet C.; C. Effekt; C. 
effect; С. hatás; эффект K.]. Fiz.: Scăderea ^v a 
frecvenţei unei radiaţii X, datorită difuziunii ei de 
către materie. Această scădere a frecvenței se pro- 
duce în urma cedării unei părți Aw din energia 
fotonului X incident, energie care provoacă de- 


plasarea unuia din electronii conținuţi în masa di- | 


fuzantă, relaţia dintre Av si Aw fiind: Aw = bA v, 
unde he cuanta elementară de acţiune (constanta 
de acţiune a lui Planck). Variația de lungime de 
undă corespunzătoare este 


b o 
AX = — (1 — соѕФ) = 0,0242 (1 — cost) A 
moc 


unde m, este masa electronului, c vitesa luminii, 
iar Ф unghiul pe care-l formează fasciculul de 
raze X difuzat cu direcția iniţială a fasciculului 
incident. 

s. Comptonit. Mineral.: Numele vechiu, pără- 
sit, pentru thomsonit. 

в. Compunere [ composition; Zusammensetzung; 
composition; kompozició; összetétel; компози- 
нил, составление]. Statist.: Prin compunerea a 
douá variabile statistice independente 


ах (b: а; + b; 
i j ^ Ab i 3 
n (2) se infelege variabilitatea (s. 4; || 


7. Compunerea graficá a deplasárilor recti- 
linii [composition graphique des déplacements 


rectilignes; graphische Zusammensetzung gerad- 
liniger Verschiebungen ; graphical composition of 
rectilinear displacements; egyenesvonalü eltolo- 
dások grafikus ábrázolása; графическое пос- 
троение прямолинейных перемещений (ne- 
рестановок)] : Dacă se dau unui punct О, suc- 

cesiv, două deplasări 
P rectilini 1 și 2 (fig. 223), 
el ajunge, indiferent de 
ordinea în care le efec- 
tuează, în același punct 
final P, în care ar ajun- 
ge dacă i s'ar da o sin- 
gură deplasare rectili- 
nie OP, reprezentată de prima diagonală a para- 
lelogramului format de cele două deplasări, efec- 


Fig. 223, Compunerea grafică 
a deplasărilor rectilinii. 


tuate odată în ordinea 1,2 — și odată în ordinea. 


2,1. Se spune că OP se obține prin compunerea 
grafică a deplasărilor 1 si 2, și că aceasta se 
efectuează după regula paralelogramului. Intr'un 
spațiu neeuclidian (de exemplu pe o suprafață 
strâmbă, care reprezintă un spațiu neeuclidian cu 
două dimensiuni), compunerea grafică se exem- 
plifică prin deplasări infinit mici (sau în spațiul 
euclidian tangent). 

s. Compunerea accelerafiilor. V. Accelerafii- 
lor, compunerea ^. 

9. ~ forțelor. V. sub Forţelor, legea para- 
lelogramului ^. 

10, ~ viteselor. V. Viteselor, compunerea ~. 

11, Сотисії. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru jamesonit. 

12. Comultiplu. V. Muliiplu comun. 

13. Comună [commune ; Gemeinde ; municipa- 
lity; kózség; коммуна, община, волость]. 
Urb.: Termen generic pentru o aglomerafie care 
alcátueste o unitate administrativă și economică 
distinctá si, in general, autonomá. Se disting: 

14. ~ rurală [commune rurale; Landgemeinde ; 
parish, village; faln; сельская община]: 
Comuná al cárei caracler si a cárei administrafie 
sunt de tip rural. Comuna ruralá se poate com- 
pune din mai multe sate sau cátune izolate unele 
de altele. ¿ 

15. ~ urbană [commune urbaine; Stadtge- 
meinde ; township ; város; городская коммуна, 
община]: Comună al cărei caracter si a cărei 
administrație sunt de tip orășenesc. 

16. ~ suburbaná [commune suburbaine, loca- 
lité de la banlieue; Vorstadt, Vorort; suburban 
township; külváros; пригородная община]: 
Comună situată în vecinătatea unei comune 
urbane, si a cărei vieafá economică și adminis- 
irativá este dependentă de aceea a comunei 
urbane respective. 

17. Comunicafie, cale de ~. У. sub Cale de 
comunicație. 

18. Comunitate vegetală [communité végétale; 
Pflanzengesellschaft; plant community; növény- 
társaság; растительная община (колония)]: 
Populaţie vegetală crescută їп mod natural, care 
are caractere proprii și poate fi tratată ca о 
entitate biologică distinctă. 


1, Comutafie telefonică [commutation télé- 
phonique; Fernsprech-Vermittlung; telephonic 
switching; távbeszélő  kàzvetités; телефонная 
коммутация (переключение)]. Telf.: Ansamblul 
operațiunilor de reunire între ele a liniilor tele- 
fonice, în vederea stabilirii unei comunicații între 
doi abonați. 

2. Comutatoare electrică [commutatrice élec- 
trique; Einankerumformer; rotary convertor; áram- 
átalakitó; одноякорный преобразователь, 
конвертер, умформерј. Elt.: Masiná electricá 
cu o singurá infá- 
surare indusá ro- 
titoare, cu roto- 
rul cu colector 
si cuinele colec- 
toare, care trans- 
formá  curentul 
alternativîncon- 
tinuu, sau curen- 47 
tul continuu in 
alternativ (fig. 
224). Raportul 
dintre tensiunea 
electromotoare 
continuă și va- 
loarea efectivă 
a tensiunii elec- 
tromotoare al- 
ternative nu poate fi variat și depinde de numărul 
de inele colectoare corespunzător numărului de 
faze, ca şi de raportul dinire armonica fundamentală 
şi dinire media în timp a fluxului magnetic care 
străbate secțiunile de indus ale comutatoarei. 

3. Comutator — [commutateur; Umschalter; 
charge-over switch;  komutatoratvalto;  KOMMy- 
татор]: Aparat destinat a schimba, într'un cir- 
cuit, un sistem de conexiuni prin altul. 

4. Comutator [commutateur; Kommutator; com- 
mutator; kommutátor; коммутатор]: 8, si 9, 
fiind doi operatori distincti, operatorul 9, 9,- 9, 9, 
este comutatorul lui Q, prin Q,. 

5. Comutator  stea-triunghiu [commutateur 
étoile-triangle;  Sterndreieckschalter; — starmesh 
swilch, star-delta switch; csillagkapcsoló; пере- 
ключатєль со звезды на треугольник]. 
Elt.: Comutator peniru demararea motoarelor de 
inducţie prin micșorarea curentului de demarare, 
realizată prin conectarea înfășurării statorului 
la început în stea și apoi în triunghiu. V. și sub 
intreruptor-comutator stea-triunghiu. 

в. Con [cóne; Zapfen; cone; fenyótoboz; 
шишка (соцветие xBOú4HbIX)].Bot.: Inflorescentá 
femininá, maturizatá, in formá de con, a celor 
mai multe conifere, consistând dintr'un ax си 
numerosi solzi lemnosi, cari acoper fiecare, de 
obiceiu, câte două semințe. Ex.: conurile de brad, 
de molid, pin, larice, etc. 

7. Con [cóne; Kegel; cone; küp; конусј. 
Geom.: 1. Suprafaţă generată de o dreaptă sau 
semidreaptá, numitá generatoare, care se spri- 


Fig. 224, Schema unei comutatoare 
electrice, 


jine pe o curbă fixă (directoare) si trece printr'un | 


punct fix, numit vârful conului. Dacă generatoa- 
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rea este о semidreaptă mărginită la vârf, conul 
are о singură pânză, iar dacă várful este un 
punct oarecare de pe dreapta generatoare, conul 
are două pânze. Gradul directoarei se numește 
ordinul conului. — Când curba fixă este un cerc, 
conul se numește circular. Dreapta care unește 
vârful conului cu centrul cercului se numește, 
în acest caz, axa conului. Când axa conului e 
perpendiculară pe planul cercului,conul se numește 
drept; altfel, se numește oblic. — 2. Solidul 
mărginit de o suprafață de con si de planul 
curbei directoare plane, care formează baza 
conului. Distanţa dintre vârful şi baza unui con 
e înălțimea lui. — Volumul solidului este a treia 
parte din volumul cilindrului care are aceeaşi 
bază și aceeași înălțime, adică e egal си о 
treime din produsul ariei bazei prin înălțimea 
conului. — Aria laterală a unui con circular drept, 
al cărui cerc de bază are raza r, iar a cărui 
generatoare, cuprinsă între vârf şi bază, are lun- 
gimea g, este nrg. — O secțiune paralelă cu 
baza determină, între ea și bază, un trunchiu 
de con, care are două baze, distanţa dintre ele 
fiind înălțimea trunchiului. 

Conuri particulare întâlnite în Geometrie și în 
Optică. 

8. ~ asimptotic [cóne asymptotique; Asym- 
ptotenkegel; asymptotic cone; aszimptotikus Кар; 
асимптотический конус]: Con de ordinul al 
doilea, си мами! în centrul unei cuadrice cu cen- 
iru unic, la distanţă finită sau infinită, si care аге 
ca directoare curba dela infinit a cuadricei. Conul 
degenerează їп două plane, dacă cuadrica este un 
paraboloid. 

9. ~ caracteristic [cóne caractéristique; cha- 
rakteristischer Kegel; characteristic cone; jelleg- 
zetes kûp; характеристический конус]: Supra- 
{аја infágurátoare a planelor tangente, intr'un 
punct dat, la suprafețele integrale ale ипе! 
ecuații cu derivate parțiale de ordinul întâiu 
nelineară, сагі trec prin punctul considerat. 

10. ~ de contur aparent. Geom. d, V. Con 
proiectant. 

1. ~ de luminá [cóne de lumiére; Licht- 
strahlenkegel; light ray сопе; fénysugárkúp; 
конус световых лучей]: Infásurátoarea pla- 
nelor de lumină cari trec printr'o sursă luminoasă 
punctuală, la distanță finită, și sunt tangente la 
o suprafață. Sin. Con proiectant, 

12. ~ de penumbră [cóne de pénombre; Halb- 
schattenkonus; penumbra cone; felârnyek kupja; 
конус полутени]: Conul circumscris unei surse 
luminoase finite (de ex. o sferă) și obiectului 
dat, având vârful între ele. Curba lui de con- 
tact cu suprafaţa obiectului dă prima separatoare 
dintre zona luminată şi penumbra proprie, iar 
intersectiunea lui cu un ecran, dincolo de obiect, 
dă limila exterioară a penumbrei purtate. 

13. ~ isotrop [cône isotrope; Kugelkegel, Null- 
kegel, absoluter Kegel; isotropic cone; izotro- 
pikus kúp; изотропический конус]: Con де 
ordinul al doilea, cu vârful într'un punct oarecare 
al ‘spațiului, și care are ca directoare conica 
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absolută 'a spaţiului. Oricárui punct а! spațiului 
i se poate asocia un con isotrop. Conul isotrop 
este invariant inir'o rotaţie a spaţiului în jurul 
vârfului său. 

1. Con proiectant [cône projectant; projizie- 
render Kegel; projecting cone; vetitóküp; проек- 
тирующий конус]: Con cu vârful în centrul 
de proiecţie şi circumscris unui obiect din spaţiu. 
Poate fi considerat și con vizual al obiectului 
sau con de umbră. Curba de contact dintre a- 
cest con si obiect este conturul aparent al supra- 
felei relativ |а centrul de ргојесје dat, con- 
siderat ca punct de vedere. Sin. Con de contur 
aparent, Con de luminá. 

2. Con clasor [cóne classificateur; Konus; cone 
classifier; osztályozókúp; конус классификатор]: 
Mine: Aparat de clasare a minereurilor (fig. 225): 
Un. con de tablá, care se poate deplasa in sens 
vertical, este suspendat de extremilátile a două 
pârghii. Orificiul sáu inferior este închis in mod 
normal de un dop conic fix P, inchiderea fiind 
menținută — in anumite condițiuni de încărcare 
—.cu ajutorul a două contragreutáti C, reglabile. 
Când minereul pulverizat si amestecat си apă 
ajunge în con, părțile mai puţin fine (nisipurile) 
se depun în partea de jos, iar noroiul (alcătuit din 
minereu pulverulent şi apă) se revarsă prin ciocul- 
deversor D. Când depozitul a ajuns la un anumit 
volum, şi deci la o anumită greutate, conul se 
lasă în jos si se creează un loc de trecere in- 
tre dopul P și peretele părții inferioare a conului, 
eliminându-se pe aici depozitul acumulat. Apoi 
conul își reia poziția normală. 


Fig» 225. Con clasor. 


з. Con cu trepte [cône а gradins; Stufenscheibe; 
step cone, step pulley; lépcsós korong, lépcsós 
tárcsa; ступенчатый шкив]. Ms. Roatá de 
transmisiune, formatá din mai multe trepte cilin- 
drice de diametri monoton crescátori. Sin. Con 
etajat. V. sub Roatá de transmisiuni. 

4. Con de apá [cóne d'eau; Wasserkon; water 
cone; vizkúp; водный конус]. Mine: Inaintare 
în formá de con, a apei de sinclinal, intr'o exploa- 
tare cu debite prea mari de fifeiu sau de gaze, 
într'o parte а șantierului, făcută prin una sau 
prin mai multe sonde. Acea porțiune a șantieru- 
lui este inundată rapid. О astfel de exploatare 
nerationalá, în mai multe puncte ale unui zácá- 
mânt, poate conduce, prin înaintările de apă pro- 
vocale, la unirea a două sau a mai multor înaintări 


(degetatii de apă), lăsând în urmă chiar enclave 
de tijeiu cari nu mai pot fi exploatate. 

5. Con de аејесііе [lit de déjection, cône de 
déjection; Schuttkegel; dejection cone; hordalék- 
kûp; дежекционный конус]. Geol.: Ingrámádire 
neregulatá de pietris, де nisip, etc., саге se for- 
meazá la vársarea unui torent inir'o vale cu panta 
mai mică. Are formaunei jumătăţi de con foarte turtit. 

в. Con de fricțiune [tambour à friction; ko- 
nische Reibungstrommel; conical friction drum; 
súrlodási kûp; конический фрикционный там- 
бур]. Ms.: Tobá conicá pentru transmisiunea prin 
frecare а mișcării. 

т. Con de transiție al unui ghețar [cône de 
transition; Übergangskegel; transition cone of a 
glacier; glecser álmeneti küpja; конический 
скат ледника]. Geol.: Panta de racordare а 
morenei frontale cu aluviunile cursului de apá 
alimentat de topirea ghețarului. 

s. Con vulcanic [cône volcanique; Vulkan- 
kegel; volcanic cone; vulkân-kup; вулканический 
конус]. Geol.: Partea exterioară a unui aparat 
vulcanic, având forma conică. Este constituit 
din lavă și din materialele aruncate de vulcan 
în timpul erupției. Deosebim conuri formate 
din strate și din sfărâmături de lavă; conuri formate 
aproape numai din cenușă, si conuri de strato- 
vulcani, sau conuri mixte, formate din sirate 
alternante de lavă, cenușă si lapili. 

9. Con [cóne, Konus; cone, laper; Кор; 
конус]. Mș.: Con de dimensiuni standardizate, 
a cárui formá o au cozile de unelte si man- 
soanele port-unelte. ^ Mansoanele port-unelte 
au ele insesi o formá conicá in interior si in 
exterior, sau numai in interior, iar forma lor exte- 
rioará cilindricá; unealta se fixeazá in manson, iar 
manșonul in port-unealta maşinii. Deosebim: 

10. ~ Morse [cóne Morse; Morsekonus ; Morse 
taper; M.-kúp; конус Морзе]: Con standardizat 


Fig. 225a. Coadă conică cu vârf si mangon port-unealtă. 
m) coadă conică cu маг! de unealtă; n) manson port-unealtă 
pentru coadă conică cu vârf. 
și limitat la opt tipuri (0:7) cu о conicitate mai 
mare sau mai mică de 1/20 și cu dimensiunile 
calculate luând са bază ţolul (fig. 225 a). Cotele 
esenţiale (D, ds, ds, la, l) sunt indicate în tabloul 


alăturat, atât pentru coadă cât şi pentru manson 
(în mm) pentru tipul de coadă indicat în fig. 225a. 


9,045 
1 : 20,048 
1 : 20,020 
1 : 19,922 


1 : 19,254 


12,065 


17,781 


14,060 


23,826 | 19,133 


31,269 | 25,156 


44,401 | 36,549 1 : 19,002 


1: 19,180 


63,350 | 52,422 


7 83,061 | 68,215 1:19,231 


1. Con metric [cóne métrique; metrischer Ko- 
nus; metric taper shank; méter rendszerű Кир; 
метрический конус]: Con standardizat in sis- 
temul metric, cu o conicilate de 1/20. Caracte- 
risticele sunt date luând ca bază diametrul D al 
conului și mergând în creştere dela 4mm până la 
200 mm. Tabloul alăturat indică dimensiunile ini- 
tiale pentru câţiva diametri (in mm): 


Tipurile de coadă notată cu liniufá (—) nu se folosesc. 


2. Con Seger [montre de 5., cóne де 5.' 
S.-kegel; cone Seger; S.-kúp; конус Зегера 
(пирометриуческий)]. Ind. st. c. Pirometru 
ceramic compus dinir'o piramidă triunghiulară 
trunchiată, de 2,5 cm înălțime, făcută, după ne- 
voie, din diferite amestecuri de caolin de Zettlitz, 
cuarț, feldspat și alți fondanji ceramici. Pirami- 
dele se topesc la temperaturi cari depind de 
compoziția lor. Temperatura de fuziune a aces- 
tor conuri Seger nu coincide cu cea nominală 
decât pentru o anumită vitesă de încălzire. Scara 
temperaturilor măsurabile are 59 de trepte, cu- 
cuprinse între 600% și 2000%, cari sunt atinse 
când vârfurile conurilor respective ating, la topire, 
suportul plan, pe care se găsesc conurile. 


1) CS 022 = 600%; 9) CS 14 = 1410; 
2) CS 010a= 900%; 10) CS 26 = 1580"; 
3) CS 09a— 920; 11) CS 30= 1670; 
4) CS 08a= 940; 12) CS 32 = 1710; 
5) CS 07a= 960; 13) CS 34 = 1750; 
6) CS О5а = 1000"; 14) CS 35 = 1770; 
7) CS  1a= 1100; 15) CS 36 = 1790; 
8) CS ба= 1200"; 16) CS 42 = 2000%; 


(CS= SK). Sin. Indicator pirometric. 
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s. Conac. Агћ.: Totalitatea construcţiilor — 
casa de locuit si acaretele — necesare unei 
exploatári agricole. 

4. Concasare [concassage; Brechen, Zerklei- 
nerung; crushing; apritás; дробление]: Opera- 
liunea de sfárámare a unui material solid in рат 
mai mici, in vederea folosirii la diferite feluri de 
lucrări. Se face, în general, mecanic, cu ajutorul 
concasoarelor, dar se poate face și manual cu 
ajutorul unor ciocane cu coadă lungă, mai ușoare 
sau mai grele (baroase), după mărimea şi duri- 
tatea materialului. 

s. Concasor [concasseur; Brecher, Steinbre- 
cher; crusher; kótórógép; дробилка]: Maşină 
de lucru pentru sfárámarea materialelor dure si 
semidure, ca minereurile, cárbunii, piatra, etc., 
folosită in industriile extractive sau de prelucrare. 
E echipată, uneori, cu ciururi de sortare a mate- 
rialului concasat. 

După dimensiunile materialului la intrarea si 
la ieșirea din concasor, deosebim: 

в. Concasor primar  [concasseur primaire; 
Grobbrecher; coarse crusher, primary crusher; 
durva kótórógép; первичная, крупная, rpy- 
бал дробилка], care se folosește pentru re- 
ducerea la cca 200 mm a dimensiunilor blocuri- 
lor mari, si 

7. ~ secundar [concasseur secondaire; Klein- 
brecher; fine crusher, secondary crusher; apro- 
kótórógép; вторичная, мелкая дробилкај, 
care se foloseste pentru reducerea páná la cca 
30:::50 mm a dimensiunilor de maximum 200 mm 
ale materialului iniret in concasor. 

Tipuri de concasoare: ; 

8. Concasor conic [concasseur giraloire à 
cóne; Kegelbrecher; conical breaker; kúpos 
kózüzógép; коническал дробилка]: Concasor 
constituit, in principal, din douá conuri de оје! 
dur, coaxiale verticale, си várful in jos, canelate 
după generatoare, cu distanța dintre fețele lor 
laterale scăzând de sus în jos. Conul exterior e 
fix şi solidar cu batiul, iar conul interior, echipat 
cu un puternic ax vertical, e sprijinit, de obiceiu, 
într'un palier sferic, și are o mișcare lentă de 
rotație. Lucrează după principiul râșnitoarei. Gra- 
dul maxim de reducere a dimensiunilor lineare 
care se poate obține este de cca 8:1. — Poate 
concasa blocuri de până la 1 те. 

9. ~ cu ciocane [concasseur а marteaux, bro- 
yeur а marteaux; Hammerbrecher; cross beater 
crusher, hammer mill; kalapácsos kótórógép ; 
дробилка с MOJOTKaMH]: Concasor alcátuit 
dintr'una sau douá camere cilindrice orizontale, 
blindate cu pláci de оје! dur, in fiecare invár- 
tindu-se, cu 600-1000 ture/min, un arbore de 
care sunt articulate piese de oțel special de formă 
paralelepipedicá, numite ciocane. Ciocanele sunt 
antrenate in mișcare de rotaţie, lovind si sfárá- 
тапа materialul care e introdus pe la partea 
superioară a camerelor, şi cari le părăseşte pe 


'librare (fig. 226). 
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la partea inferioará, trecánd printr'un grátar de ca- 


1. Concasor си 
discuri [broyeur à 
disques, broyeur 
Symons; Symons 
Brecher; Symons 
crusher; Symons- 
féle tárcsás kótó- 
rógép; дисковал 
дробилка]: Соп- 
casor peniru má- 
runfirea materialu- 
lui cu dimensiunile 
de 40:::50 mm. 
E alcátuit, in prin- 
cipal, din douá 
discuri verticale 
de oțel dur, puţin 
conice, cari se în- 
vârtesc cu vitese 
egale (mari) și în 
același sens. Unul 
descrie o mișcare 


Fig. 226, Concasor cu ciocane. 

ușor oscilantá in а) bandă de alimentare; b) coş de 
plan vertical, ast. alimentare; с) grătar de condu- 
fel incât materia- сеге; d) nicovalá; e) ciocan; f) grá- 
lul, introdus între tar de calibrare; g) sea de cali- 
discuri printr'o pál- brare; Һ) pâlnie de colectare; i) 


nie cu deschiderea bandă transportoare. 


de distribuire în axa lor, este sfárámat prin pre- 
siunea care se exercilá periodic. Sin. Concasor 
Symons. 

г. ~ cu cilindri [broyeur à cylindres; Walzen- 
brecher; rolling crusher; hengeres kótórógép; 
цилиндровая дробилка]: Concasor pentru 
minerale semidure, alcátuit din doi cilindri ori- 
zontali si paraleli, netezi sau canelaji, printre 
cari trece materialul de sdrobit. Cilindrii se in- 
vârtesc lent їп sensuri contrare, astfel încât 
materialul să fie prins si tras între ei. Uneori- au 
dinţi puternici profilati, pentru sdrobirea de ma- 
teriale mai dure. Alteori, concasorul este alcátuit 
din două până la patru perechi de cilindri, aşe- 
zate în etaj, cu distanța liberă descrescánd de 
sus în jos, materialul fiind supus unei reduceri 
treptate a dimensiunilor lineare. Concaseazá 
material cu dimensiunile de până la cca 150mm. 
Sin. Concasor cu valjuri. 

з. ~ cu fălci [concasseur à máchoires; Backen- 
brecher; jaw crusher; pofástórógép; щёковая 
дробилка]: Concasor constituit, in principal, din 
Чома fálci (pláci) de otel dur, striate sau cane- 
late, cari formeazá un V vertical, deschis in 
partea de jos, una fixă, iar cealaltă mobilă în jurul 
unui ax orizontal, care se găsește la capătul ei 
de sus. Un volan imprimă fălcii mobile, printr'un 
excentric și o bară puternică, oscilații constrânse 
de amplitudine mică și cu cca 200 perioade pe 
minut (fig. 227). Materialul, introdus între fălci 
pe la partea de sus, este sdrobit progresiv prin 
mișcările de apropiere și depărtare ale fălcii 
mobile, și coboară și părăseşte concasorul, când 


poate trece prin deschiderea de jos a V-ului 
format de fălci. 
Gradul de redu- 
cere a dimensiuni- 
lor lineare care se 
poate obține е 
10:1. 

а. ~ cu valfuri. 
V. Concasor cu ci- 
lindri. 

5 ~ Symons. 
У. Concasor си 
discuri. 

в. ~ Titan [co- 
ncasseur Т.; Т.- 
Brecher; T.-crus- 
her; T.-kótórógép; дробилка Титан]: Concasor 
cu ciocane, alcátuit din douá camere conjugate, 
cu circumferentfele interpenetrate pe o anumită 
distanță, echipate cu doi arbori ale căror ciocane 
se îmbucă în mișcarea lor. Poate concasa blocuri 
foarte mari și are debit mare. 
la uh Concav [concave; konkav; concave; dom- 
| Бога; вогнутый, впалый]. Geom.: 1. Calitatea 
unui arc de curbă, față de un punct exterior А, 
de a avea, între oricari două puncte P, și P, de 
pe el, o coardă care să fie intersectată de seg- 
mentul de dreaptă care unește punctul A cu 
orice punct P, situat pe porțiunea de arc dintre 
Р, şi Р» (fig. 228). — 2. А 
Calitatea ипе! linii poli- z 
gonale de а fi inscripti- P 
bilă într'un arc de curbă 
concav. — 3. Calitatea 
unei porțiuni de suprafață, 
față de un punct exterior A A 
Aj, care consistă în faptul 
că orice’ intersecfiune a Fig. 228. 
ei cu un plan caretrece Arc de curbă concav. 
prin punctul A e un arc de curbă concav față de A. 

s. Concavă, oglindă ~ [miroir concave ; kon- 
kaver Spiegel; concave mirror; domború tükör ; 
вогнутое зеркалој: Oglindă formată dintr'o 
calotă de suprafață concavă, lustruită. Aproape 
toate oglinzile concave întrebuințate în praciicá 
sunt sferice. In cazuri speciale, se construesc 
oglinzi concave parabolice (de fapt: parabolo- 
idale). 

9. Concentrare [concentration ; Konzentrierung ; 
concentration; tómórités; концентрация, сгу- 
щение]: Operaţiune care are drept scop mărirea 
conţinutului procentual al unui component într'o 
soluţie sau într'un amestec, prin îndepărtarea 
parjială a celorlalţi componenți sau prin adăugirea 
de cantități suplementare din componentul re- 
spectiv. 

10. Concentrare [concentration ; Konzentration ; 
concentration; tómórités, tâmenyites; обога- 
щение, группировка (руд). Mine.: Tota- 
litatea operațiunilor де sortare де minereuri, 
prin cari se separă din minereul brut părțile 
bogate în minereuri utile (numite concentrate), 
cari se valorifică — de altele sterile, cari se elimină. 


Fig. 227. Concasor cu fălci. 


1, Concentrare gravimetricá [concentration gra- 
vimétrique; Schwerkraftaufbereitung; gravimetrical- 
concentration ; tómórités sulykülómbség alapján ; 
гравиметрическал группировкај : Sortare la 
care separarea substanțelor minerale utile, între 
ele și de cele sterile, se face pe baza diferenţei 
de greutate specifică. In unele procedee, sepa- 
rarea se face cu ajutorul unui curent de aer 
(separare pneumaticá); în altele, se folosesc 
medii de densitate mai mare decât apa (sepa- 
rare în medii dense), iar în altele, separarea 
substanţelor minerale* utile, între ele si de cele 
sterile, se face în apă (concentrare hidrograviticá). 
Principalele procedee de acest fel sunt: zețajul, 
concentrarea pe mese și spălătoarele rheo. 

2. Concentrare capitalistă [concentration du 
capital; Konzentration des Kapitals ; concentration 
of capital; töke felhalmozás; концентрация, 
сосредоточение капиталај: Concentrarea de 
mijloace de producţie din ce in ce mai nume- 
roase in máinile capitalistilor, ca efect al acumu- 
lárii de capital. 

з. Concentrarea lesiei de tutun [concentration 
du jus de tabac; Laugenkonzentration; tobacco 
juice concentration; dohánylúg tóményitése ; 
концентрацил табачного зкстрактај. Ind. 
tut.: Supunerea lesiei crude unui tratament de 
incálzire, cu ajutorul aburului indirect, in auto- 
clave speciale, la cca 100% si într'un vid de 
600 ::: 650 mm coloană de mercur. 

4. Concentrat [concentré; Konzentrat; con- 
centrate ; tóményitett bányatermék ; концентрат, 
продукт обогащения руды]. Мен. Produs 
minier, obținut in urma unor operațiuni speciale 
de preparare, îmbogăţit în substanţe si curáfit 
în deajuns de impurități, pentru a putea fi supus 
operațiunilor metalurgice ulterioare. 

5 ^ de zinc [concentré de zinc; Zink- 
konzentrat ; zinc concentrate ; tóményitet! cinkérc, 
pörkölt cinkérc ; цинковый концентрат]. Мей. : 
Subprodus obținut în metalurgia zincului prin 
prájirea blendei si reducerea cu cárbune a oxidului 
format. Operațiunile nu se fac totdeauna în același 
loc, iar subprodusul obținut in prima operaţiune, 
în care s'a eliminat în cea mai mare parte sulful 
şi parte din plumbul din minereu, se numeşte, 
impropriu, concentrat de zinc. 

в. Concentrafie [concentration; Konzentration; 
concentration;tâmenyites; концентрация]. Chim.: 


1. Raportul dintre cantitatea de substanță solidă, | 
lichidă sau gazoasă, disolvată, și dintre cantitatea | 


de solvent. — 2. Raportul dintre cantitatea de sub- 
stanță solidă, lichidă sau gazoasă disolvalá si 
dintre cantitatea de soluție obţinută. După felul 
în care se exprimă cantitatea de substanţă disol- 
vată și cantitatea de solvent, deosebim: 

т. Concentrafie empirică [concentration em- 
pirique; empirische Konzentration; empirical 
concentration; empirikus tóményités; эмпири- 
ческая концентрация]: 1. Gramele de sub- 
stanfá disolvate într'un litru de solvent, respectiv 
conţinute într'un litru de soluție. — 2. Gramele 


de substanţă disolvate în 100g solvent, respectiv! 


АРА; 
BEPARTA 


conținute de 100g soluţie. — 3. C < e ВЫ, 
de gaz disolvafi intr'un litru de sol 
de soluție. — 4. Centimetrii cubi de gaz disolvați 
intr'un metru cub de alt gaz (solvent), respectiv 
într'un metru cub de soluţie. 

8. limită [concentration limite; Grenzkonzen- 
tration; limit concentration; tóménységi hatérérték; 
предельная концентрация] : Concentrația reală 
minimă a unei substanțe, care se mai poate 
recunoaşte cu un anumit reactiv specific; se 
exprimă în g pe ст? de soluţie. Servește pentru 
caracterizarea reacţiilor microchimice calitative. 

9. molară [concentration molaire; molare 
Konzentration; molar concentration;  moláris 
tóményités; моларнал концентрация]: Numá- 
rul de moli de substanţă disolvatá într'un litru 
de solvent, respectiv “continuti într'un litru de 
soluție. 

10, ~ normală [concentration normale; normale 
Konzentration; normal concentration; normál 
tóménység ;нормальная концентрация]: Nu- 
mărul де echivalenfi-grame de substanţă activă 
disolvată într'un litru de solvent. In Chimia 
analitică se lucrează și cu fracțiuni de concentraţie 
normală, de ex. cu concentrație decinormală. Sin. 
Concentraţie echivalentă. 

1. Concentrafie de curent [concentration du 
courant; Stromkonzentration; current concentration; 
áramtóménység; концентрация тока]: Raportul 
dintre intensitatea curentului de electroliză și din- 
tre volumul electrolitului din baie; se exprimă în 
A/cm? sau in A/dm?. 

12. Concentrator [concentrateur; Konzentrator; 
concentralor; gázok égési hójének gyüjtóberen- 
dezése ; концентратор]: Dispozitiv pentru recu- 
perat cáldura gazelor de ardere din cuptoarele 
rotative pentru ciment, construit in acelasi fel 
ca si calcinatorul. 

13. Concentric, plan ~. Urb. V. sub Plan. 

14. Concentrice [concentriques; konzentrisch ; 
concentric; központos; концентрический]: 
Calitatea unor сиђе de a avea același centru. 

15. Concept [concept; Begriff; concept; fogalom; 
понятие, концепт]. Logicá: Simbol pentru obiect 
sau clasa de obiecte cari au un ansamblu de ca- 
racteristice. Conceptul de proprietate se exprimá 
printr'o funcţiune propozițională care are un sin- 
gur argument, iar conceptul de relaţie, prin una 
care are mai multe argumente. 

16. Concept primitiv [concept primitif; Grund- 
begriff; primitive concept; alapfogalom; при- 
митивный, первоначальный концепт (поня- 
THe)]. Logicá: 1. Concept care nu se definesle 
şi se foloseşte, eventual împreună cu altele, spre 
a defini în funcţiune de ele conceptele derivate 
ale unui domeniu de cercetare. In acest înțeles, 
conceptele primilive sunt determinale, adică 
constante. — Această definiţie a fost înlocuită 
cu cea următoare: — 2. Concept care se defi- 
neste implicil, eventual împreună cu altele primi- 
live, prin sistemul de axiome în raport cu care 
e primitiv. In acest înțeles, conceptele primitive 
sunt nedeterminate, adică variabile. — Punct, 
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dreapiá si plan sunt conceptele primitive ale 
geometriei euclidiene in raport cu sistemul de 
axiome al lui Hilbert, iar zero, numár si conse- 
cvent sunt conceptele primitive ale sistemului 
numerelor naturale in raport cu sistemul de 
axiome al lui Peano. 

1. Concept derivat [concept derivé; abgelei- 


teter Begriff, депуајед concept; levezetett foga- | 


lom; отвлечённое понятие]: Concept definit 
în funcțiune de concepte primitive. 

2. Concesiune [concession de mine; Gruben- 
feld; concession; engedményes bányaterület; кон- 
цессия]. Mine: Teren acordat pentru exploatare, 
dupá ce, prin lucrári de explorare, s'a dovedit exi- 
зјепја neindoielnicá a unui zăcământ exploatabil. 

з. Concesiune, robinet de ~ [robinet d'arrêt; 
Absperrhahn; shut-off cock; vizszolgáltaimányi 
csap; запорный кран]: Robinetul așezat pe un 
branșament de apă, manevrabil din stradă, cu 
ajutorul căruia se poate întrerupe comunicația 
dintre distribuția publică si instalația consuma- 
torului. 

а. Conchit. Mineral.: Varietate de aragonit 
fibros, provenită din resturi de cochilii (nume 
vechiu, părăsit). 

5. Concoidá [conchoide; Konchoide; conchoid; 
konkoid; конхоида]. Geom.: Cubicá circulară, cu 
punct dublu, prezentánd o аха de simetrie. Luánd 
drept axe de coordonate rectilinii bisectoarele 
unghiului format de tangentele duble, ecuaţia 
concoidei este ax(x?-+ y?) —(k?—a?) x?—a?y?=0. 

в. Concoida lui Nicomede [conchoide de N.; 
Konchoide des N.; N. conchoid; N.-féle konkoid; 
конхоида Никомеда]. Geom.: Cuarticá circulară, 
care se poate construi y 
astfel: Fie o dreaptá varia- 
bilá d, care trece printr'un 
punct fix O gi o dreaptá 
fixá r care nu trece prin 
O. Не M  intersectiunea 
dreptei d cu r. Locul 
geometric а! punctelor P 
situate pe d la o distanţă 
constantă Где M, este con- 
coida lui Nicomede. Intr'un 
sistem de axe dreptun- 
ghiulare cu originea în Fig. 229. 
centrul fasciculului și cu аха Concoida lui Nicomede. 
absciselor perpendiculară 
pe dreapta fixă, curba are ecuația: 

(x—a) (x? + y?) — Px2=0, 
a fiind distanţa dintre O şi r. Partea reală a curbei 
e constituită din două ramuri situate de o parte 
şi de alta a drepteir, tangente la infinit. O este 
punct dublu pentru curbă, având tangente reale 
şi distincte, confundate (cuspidá) sau imaginar 
conjugate, după cum | = a. 

7. Concoidal [conchoidal; muschelig; con- 
choidal; kagylós; улиткообразный, скорлупо- 
образный, конхоидальный]. Mineral.: Calita- 
tea spărturii unui corp solid de a se produce 
după suprafețe curbe. 


0 


s. Concordanfá [сопсогдапсе; Konkordanz; 
conformity; ósszhangüság; согласность]. Geol.: 
Dispozi[ie paralelă a unor strate, care indică ade- 
sea continuitatea de sedimentare. 

9. Concret [concret; Konkret; concrete; való- 
ságos; конкретный]: Calitatea de a putea fi 
obiectul experienței. 

19. Concrefionare (concrétionnement; Konkre- 
tionbildung; formation of concretions; ósszetómórü- 
lés; формирование, образование конкре- 
ций]. Geol.: Formarea de concretiuni geologice. 

ıı. Concrefionare [concrétionnement; Sintern; 
sintering; ósszesúlés, ósszezsugorodás, reve, ké- 
szeló-salak;cnekanne]. Мен. Ind. st. c.: Procedeu 
de transformare într'un corp solid a unui conglo- 
merat de pulbere де metale, metaloizi sau 
compuşi metalici, printr'un tratament termic la 
o temperatură la care corpul încă nu se topeşte, 
respectiv la care se produc numai topiri parțiale 
ale pulberii eventual aliate. Concrefionarea se 
produce atât prin forțele de adeziune condi- 
lionate de apropierea suprafețelor particulelor, 
produsă de îndesarea materialului, eventual de 
aplicarea unei presiuni în timpul procesului, cât 
si prin cristalizarea şi schimbările de poziţii în 
rețelele spajiale, mai ales la suprafaţa particulelor. 
cari se produc la temperatura, eventual înaltă, 
de сопсгејіопаге. — In cursul urcăriitemperaturii T, 
a unui compus al fierului, de exemplu, se pro- 
duc următoarele fenomene (7, fiind tempe- 
ratura absolută de concretionare): între limitele 
0< Т < 0,237, un efect de desorptie ca urmare 
a forțelor de adeziune, și o scădere a capacităţii 
de adsorptie; între limitele 0,237, < T < 0,36 T ,, 
activarea prin regrupările moleculelor în suprafaţă, 
cauzată de difuziunea superficială, creşterea ca- 
pacitátii de adsorptie, eventual eliminarea gazelor 
dela suprafaţă; între limitele 0,33 7. < T < 0,457, 
desactivarea prin terminarea procesului de re- 
grupare a moleculelor la suprafaţă și prin sta- 
bilizarea suprafeţei pe care o produce, însoţită 
de o mare scădere a capacității de adsorptie; 
între limitele 0,367, <T<0,537,, activarea 
prin regruparea moleculelor în interiorul crista- 
lelor, prin difuziunea in. rețeaua spațială, si 
eliminarea gazelor din interior, fără o modifi- 
care a capacității de adsorptie; între limitele 
0,48 Т, < T < 0,8 Т,, desactivarea prin difuziunea 
în rețea, micșorarea suprafeţei prin recristalizare, 
împreună cu scăderea capacităţii de adsorp[ie; 
între limitele 0,87, < T <T, activarea nouă, са 
pregătire a fenomenului de topire. — Procedeul 
prezintă, între altele, avantajul că permite să se 
obţină de-a-dreptul și piese fasonate, cari пи mai au 
nevoie de prelucrare ulterioară, piese poroase, etc. 

După condiţiunile în cari se produce, deosebim: 

12. Concrefionare cu topire [сопсгёііоппе- 
ment ă fusion; Schmelzsintern; melting sintering; 
olvadásos ósszezsugorodás, olvadásos ósszesúlés; 
спекание с плавлением]: Сопсгејіопаге la care 


unul sau mai mulți componenți, dar пи toți, se 
lichefiazá la temperatura de сопсгејопаге. 

1. Concrefionare definitivá [concrétionnement 
définitif; Fertigsintern; definitive sintering; И; 
leges ósszesülés; окончательное спекание 
Сопсгејіопаге folosită pentru obținerea proprietăți- 
lor tehnologice definitive voite. 

2. ~ la rece [concrétionnement à froid; Kalt- 
sintern; cold sintering; hideg zsugorodás; xo- 
лодное спеканиеј: Concrefionare la care in- 
tárirea, respectiv formarea aliajului, se produc la 
temperatura ambiantá. 

з. ^ sub presiune [concrétionnement sous 
pression; Drucksintern; pressure sintering; nyo- 
másos zsugorodás; спекание под давлением]: 
Concreţionarea definitivă, sub presiune, a unei 
pulberi sau a unui corp presat din pulbere. 

4. ~ uscată [concrétionnement sec; Trocken- 
sintern; dry sintering; száraz zsugorodás; cyxoe 
спекание]: Concreţionare la care nu intervine 
nicio fază lichidă. 

5 ~, рте-~ [préconcrétionnement; Vorsin- 
'ern; presintering; elózsugorodás, elósülés; пре- 
дваритељное спеканиеј: Concrefionare la 
temperatură joasă, pentru obținerea unei rezistențe 
suficiente pentru prelucrarea mecanică. 

După felul materialului din care se compune 
pulberea, deosebim: 

в. Concrefionarea sistemelor binare, ternare, 
etc. [concrétionnement des systèmes- binaires, 
ternaires etc. ; Mehrstoffsystem-Sinterung; sintering 
of binary, ternary systems; tóbbelemú ósszesúles; 
спекание систем бинарных, тройных и т.д.], 
саге se poate efectua fără sau cu prezența unei 
faze lichide. 

7. ^ unui singur component [concrétionne- 
ment d'un seul composant; Einstoffsystem-Sinte- 
rung; single component sintering; egyelemü ós- 
szesülés; спекание одиночного компонентај, 
care se efectuează numai pe cale uscată. 

в. Concrefionare, temperatură де ~ [tem- 
pérature de concrétionnement; Sintertemperatur; 
sintering temperature; csapodási hó; темпера- 


тура спекания]: Temperatura atinsă în cursul | 


unei operațiuni de сопсгећопаге. 

». Concrefionare, timp de ~ [temps de con- 
crétionnement; Sinterzeit; sintering time; csapodási 
idó; время спекания]: Timpul cát se găsește 
un corp la temperatura de concrefionare. 

10. Concrefionat, produs ~ [produit concré- 
tionné; Sinterzeug; sinter product; ósszesúlési 
termék, ósszezsugorodási termék; спекшийся 
продукт]. Мен., Ind. st. c.: Produs obținut prin 


concrefionare. Produsul poate fi un metal, un 
aliaj, un compus metalic, un  metaloid, un 
material ceramic, etc. 


11, Concrefiune  [concrétion; Koncretion; con- 
cretion; konkréció, lencsezáradék; конкреция, 
осаждение]: Geol.: Corp de formă si dimensiuni 
variate, ráspándit in masa rocelor sedimentare, 
provenit fie din cimentári puternice de material 
detritic, fie prin precipitarea de substanje din 
soluție, în jurul unor centre de cristalizare. la 
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naștere pe loc, în același timp, sau după for- 
marea rocelor. Ex.: Concreţiune de gresie in 
nisip; сопстећипе de fosforit; concrefiune de 
sferosiderit în cărbune. 

12. Concurenfá, punct de ~ [point de con- 
currence; Konkurenzpunkt; concurrence point; ta- 
lâlkozăsi pont; точка совпаденил, совме- 
щения]. Goem.: Punct în care se întâlnesc mai 
multe drepte sau curbe. 

13. Condac. Ind. ţăr.: Braful, mânerul feres- 
trăului, format de cadrul de lemn compus din 
cele două speteze laterale de lemn. 

14. Condensare [condensation; Kondensation, 
Verdichtung; condensation; lecsapodás, sürités; 
конденсация, сгущение, уплотнение]. Fiz.: 
Schimbarea de stare din vapori in lichid, prin 
răcire și comprimare, sau numai prin comprimare. 
Condensarea se produce când tensiunea vapori- 
lor devine mai înaltă decât tensiunea de sa- 
turație. Gazele nu pot fi condensate decât la 
temperaturi sub punctul lor critic. Peniru conden- 
sarea apei din atmosferă, v. sub Apa din at- 
mosferă. 

15. ~ capilară [condensation capilaire; Ka- 
pillarkondensation; capillary condensation; haj- 
szálcsóvességi lecsapodás; капиллярная кон- 
денсация]. Chim. fiz.: Condensarea gazelor 
în capilarele unor absorbanti, mai ales în ale 
celor cari constitue xerogeluri (cărbunele activ, 
silicagelul, еіс.), şi сагі rețin gazele ab- 
sorbante nu numai pe suprafețele, ci și în 
capilarele lor. Condensarea capilară este dato- 
rită faptului că tensiunea locală de vapori a u- 
nui lichid crește odată cu valoarea curburii me- 
dii locale a suprafeței sale. Astfel, cu cât capi- 
larele au un diametru mai mic, deci cu cât curbura 
suprafeței lichidului din ele este mai mare, 
cu atât condensarea capilară se produce mai u- 
sor. Recuperarea solvenților cu ajutorul adsor- 
bantilor, desbenzinarea gazelor de sondă, etc., 
se bazează pe condensarea capilară. 

16. ~ parţială [condensation partielle; partielle 
Kondensation; partial condensation; részleges 
lecsapodás; частичная, парциальная KOH- 
денсация, дефлегмация]. Fiz.: Condensarea 
incompletá a unui amestec de vapori. Com- 
ponen[ii mai greu volatili ai amestecului se 
condenseazá la inceputul operafiunii de rácire 
şi comprimare, sau numai de comprimare, in 
cantitate mai mare si în raport invers cu volati- 
litátile lor relative. Deflegmatoarele lucrează 
după acest principiu. 

17. Condensare, nuclee de ~. V. sub Planc- 
ton atmosferic. 

18. Condensare, trená de ~ У. sub Nori. 

19. Condensare, reacţii de ~ [réactions de 
condensation; Kondensationsreaktionen; conden- 
sation reactions; lecsapodási reakciok; конденса- 
ционные реакции]. Chim.: 1. Reacţii în cari se 
produce o nouă legătură inire atomi si totodată 
se pot elimina elemente (ca Ha, Oj, Na) sau com- 
puși (ca ЊО, HCI, СО,). Implică adesea о mic- 
sorare a numărului de molecule. — 2. In unele 
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cazuri, consacrate de uz, se folosește termenul 
de condensare și pentru reacții cari nu corespund 
acestei definiţii. 

Tipuri de condensări în chimia organică: 

1. Condensare aldolicá (condensation aldo- 
lique; Aldolkondensation, aldolic condensation; 
aldolikus lecsapodás; продукт конденсации, 
содержащий алкогольную и альдгидчую 
группы). Chim.: Condensarea între o compo- 
nentá metilenicá a aldehidelor sau cetonelor, 
dupá urmátoarea schemá: 


Seo cci A, 
cid ла b egent 
i 


Două molecule de 'acetaldehidă se condensează 
în acest fel, pentru a da aldolul. Una joacă 
rolul de componentă metilenică, iar cealaltă, de 
componentă carbonilică: 
„OH 
CH; CH- O-FCH,CH—O-CH; — CH, 
CH,CH — О. 

2. ~ angulará [condensation angulaire; an- 
gulare Kondensation; angular condensation; án- 
gulăris lecsapodás; угловая конденсация]: 
Chim.: Condensare întâlnită la fenantren, unde 
linia care uneste centrele celor trei inele benze- 
nice formeazá un unghiu. 

з. ~ benzoinicá [condensation benzoinique; 
Benzoinkondensation;  benzoinic condensation; 
benzoin  lecsapodás; бензойнная конден- 
сация, бензойнное уплотнение]: Conden- 
sarea prin care benzaldehida se transformă in 
benzoine, sub acţiunea cataliticá а cianurii de 
potasiu, la incálzire in solufie alcoolicá. Este o 
catalizá specificá a ionului CN”: 

O CH, O CH, 
CN" TT 


| | 
C4H,—C—H t CH —O + C,H,— C—CH-—OH. 

In felul acesta se condensează numai aldehidele 
aromatice, cu exceptiunea nitro-benzaldehidelor. 

4. ~ стојотса [condensation  crotonique; 
Krotonkondensation; crotonic condensation; kro- 
tonikus lecsapodás; кротоновал конденсация]. 
Chim.: Condensare intre aldehide si cetone, 
care consistá in eliminarea ипе! molecule де 
ара între componenta metilenicá si derivatul 
carbonilic. Intermediar se formeazá un aldol. 
Schema generalá este de forma: 

OH 
ус=о + HC = сбое УС=С{ HO. 
Condensarea de acest tip, intre douá molecule 
de acetaldehidá, duce la aldehida crotonicá, de- 
la care s'a generalizat si numirea. Condensarea 
crotonicá se efecutază si în cazul esterilor, de ex.: 

Na 
2(CH4—COOC;H;) + 
acetat de etil 


CH,—CO—CH,COOC,H,+C¿H¿OH 


ester acetil acetic 


5. ~ lineará [condensation linéaire; lineare 
Kondensation; linear condensation; lineáris le- 
csapodás; линейная конденсация]. Chim.: 
Condensare care se întâlnește la antracen, 
unde linia care uneşte centrele celor trei inele 
benzenice din formula de structură este o dreaptă. 

Tipuri de reacții de condensare lineară: con- 
densarea pirolitică a hidrocarburilor aromatice. 
Exemple: 

C |H ,+C H, > CeHs—CeHs-+Ha 

benzen difenil 
sau 

н н н н 
c C c 
нс Yen не Never gano ен 
| 1 I I + | 1 | 1 +H, 

Не Сели „А E. Ca Ca CH 


(a С ç C C c 
H н, н H 2 H 
ditenilmeton Huoren 


в. trimoleculară [condensation trimoléculaire; 
trimolekulare Kondensation; trimolecular conden- 
sation; hármasmolekula lecsapodás; тримоле- 
кулярная конденсация]. Chim.: Condesare 
intre derivati carbonilici; are loc intre un derivat 
carbonilic și două molecule ale componentei 
metilenice, eliminându-se o moleculă de apă: 


H 
HC cQ 

>C=O+ > УСС “но 
СК EN 


In majoritatea cazurilor se formeazá mai intái un 
aldol, care trece într'un produs de tip crotonic, 
şi acesta reacționează cu a doua componentă 
metilenică. 

т. Condensat [condensat; Kondensat; con- 
densate; kondenzăt; конденсат]. Chim., Тећп.: 
Fază lichidă obținută prin condensarea vaporilor 
unui fluid. 

s. Condensator [condenseur; Kondensator; con- 
denser; süritó, kondenzátor; конденсаторј. Ind. 
chim. sp.: Aparat care serveste pentru lichefierea 
unei mase de vapori, de abur, de lichide volatile, 
etc., într'un proces de distilare, cu scopul de a 
recupera sau de a face inofensive unele com- 
ponente volatile. Se cunosc numeroase tipuri in- 
dustriale cari se folosesc in industria zahărului, 
a uleiurilor eterice, a uleiurilor comestibile, a 
produselor chimice, a industriei de petrol, etc. 
— Ca mijloc de condensare, condensatoarele 
industriei chimice folosesc, după locul pe care 
îl ocupă în instalație, răcirea cu apă sau cu aer, 
schimbarea presiunii, a direcţiei şi a vitesei de 
curgere, acţiunea de suprafaţă, filtrarea, energia 
electrică, spălarea, absorptia si adsorptia. Tipul 
cel mai răspândit este condensatorul alcătuit 
dintr'o serpentiná sau dintr'un sistem de camere 
de rácire prin cari circulá condensatul, cufundat in- 
tr'unrecipient prin care circulá ара sau aer de rácire. 

9. Condensator de abur [condenseur de va- 
peur; Dampfkondensator; steam condenser; góz 
süritó; паровой конденсатор]: Instalaţie pentru 
condensarea, prin rácirea cu apá, a aburului, si 


pentru producerea vidului necesar. Prin produ- 
cerea vidului coboará presiunea de expansiune 
(destindere) a aburului sub presiunea atmosfericá, 
márindu-se asfel suprafaţa ciclului Rankine. Co- 
borirea presiunii de destindere se obţine prin 
condensarea aburului şi prin evacuarea din con- 
densator a apei condensate. Funcționarea conden- 
satorului este condiționată de о etanseitate cât 
mai bună și de o temperatură scăzută. O parte 
din energia câștigată prin folosirea condensato- 
rului este pierdută prin consumul de energie al 
pompelor de circulaţie a apei și a pompelor de 
vid. La mașina cu abur cu piston utilizarea 
condensatorului este limitată де dimensiunile 
exagerate ale cilindrului din cauza expansiunii 
prelungite. La turbinele cu abur, denfitatea 
este limitată numai de posibilitatea produ- 
cerii vidului în condensator, vid care poate atinge 


0,05 ata. Pentru folosirea apei condensate 
la alimentarea  căldării de abur, condensa- 
torul este legat cu un se- 


parator de uleiu, în care se 
depune uleiul antrenat din ci- 
lindri de către aburul de e- 
misiune, si un rácitor pentru 
răcirea apei, care poate fi 
basin de răcire, turn de răcire, 
tender de răcire (la locomo- 
live), etc. 


După felul cum se reali- 
zeazü rácirea, condensatorul 
poate fi: 


1. Condensator prin a- 
mestec [condenseur à mélan- 
ge; Mischkondensator; mixing 
condenser; keveró-süritó; кон- 
денсатор со смешением 
(свстречным TOKOM)]: Соп- 
densator in care aburul vine 
in contact direct si se ames- 


tecá cu apa de rácire. E un 
rezervor fárá јем!, condensarea 
efectuându-se în echicurent 
sau în contracurent (fig. 230). 
Folosește o cantitate de apă 
mai mică decât condensatorul 
prin suprafaţă; în schimb, apa 
provenită din condensarea 


Fig. 230. Condensator 
prin amestec in contra- 
cureni, 

a) intrarea aburului; b) 
intrarea apei de răcire; 
с) ieșirea apei calde 
(condensate); d) racord 
de vid; e) şicane pen- 
tru apa de răcire. 


aburului nu poate fi folosită 
din nou pentru alimentarea cáldárii. 

2, ~ prin suprafață [condenseur а surface; 
Oberfláchenkondensator; surface condenser; fe- 
{Шен süritó; поверхностный конденсатор]: 
Condensator in care aburul este separat de уо- 
lumul de apă printr'o suprafață de răcire. E con- 
stituit. dintr'un recipient cu fascicule de jevi, de 
obiceiu de alamá, si prin care circulá apa de 
rácire (fig. 231). Aburul vine in contact cu su- 
prafaja exterioară a ţevilor. Apa de răcire intră 
prin partea inferioară a recipientului și iese prin 
partea superioară, după ce a străbătut fasciculele 
de ţevi. Aburul intră la partea superioară si este 
evacuat, împreună cu aerul, la partea inferioară a 
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recipientului. La alte sisteme, apa de răcire si 
aburul pot circula în ; сопігасигепі sau în echi- 
curent. In general, 
pentru 1 kg de abur 
pe orá este necesará 
o suprafaţă de răcire 
între 0,02 si 0,05 m?, 
$1307 50 kg de ара 
de rácire. Instalatia 
de pompare este 
formatá din pompe 
umede, cari evacu- 
eazá aerul impreuná 
cuaburul condensat. 

Dupá sensul de 
circulație a apei де 
răcire față de abur, 
خان ورا‎ poate 
i: 


Fig. 231 Condensator prin suprafață 

a) intrarea apei de răcire; b) ieşirea 

apei de răcire; c) intrarea aburului; 

d) ieşirea condensatului; e) reci- 

pient; |) racord de vid; g) pereți fron- 

tali separatori; h) țevi de apă; i) apă 
de răcire. 


з. Condensator cu contracurent [condenseur à 
contrecourant; Gegenstromkondensator; counter 
current condenser; ellenáramü süritó; противо- 
точный конденсатор]: 
Condensator in саге apa de 
răcire și aburul circulă in 
sensuri contrare. 

а. ~ cu echicurent [con- 
denseurà courants parallé- 
les;Parallelstromkondentsa- 
tor; parallel current conde- 
nser; egyenáramú  süritó; 
конденсатор с паралл- 
ельным током]: Сопдеп- 
sator in care apa si aburul 
circulá in acelasi sens. 

Condensatorul se nume- 
ste adesea dupá caracteristi- 
cele constructive. Exemple: 

s. Condensator centri- 
fu [condenseur cen- 
trifuge; Kreiselkondensator, 
Strahlkondensator; centri- 
fugal condenser; сепігі- 
fugális süritó; центро- 
ьежный конденсатор]: 
Condensator prin amestec, 
in care apa si aburul cir- 
сиё in acelaşi sens. Se 
compune dintr'un distribui- 
tor (turbină cu injecție par- 
tialá) în care pătrunde apa, 
care e centrifugatá cátre T 
un ajutaj de evacuare (fig. 232). Prin centrifugare, 
stropii de apă antrenează aburul din țeava de 
emisiune. Prezintă avantajul că nu are nevoie de 
pompă specială de vid. 

в. ~ prin injecție [condenseur par injection: 
Einspritzkondensator; injection condenser; lóvet- 
tyús súritó; инжекционный конденсаторј:Соп- 
densator prin amestec, în care apa de răcire 
se injectează sub presiune. 

7. Condensator de instalaţie frigorigenă [соп- 
denseur d'installation frigorifique; Kondensator 


Fig. 232. Condensator cen- 
trifug 
а) intrarea aburului; b) tur- 
bin&ide injecție directă (in- 
trarea apei); c) ajutaj; d) 
ieşirea condensatului; e) 
racord de vid; f) intrarea 
aburului de pornire, 
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der Kühlanlagen, Kondensator der Kálteanlagen; 
refrigerating plant condenser; hútóberendezési 
süritó; конденсатор рефрижераторной yc- 
тановки]: Condensator montat în circuitul unei 
instalaţii frigorigene, in care vaporii сотргітајі ai 
substanțelor refrigerente sunt гаст. 

Exemple de condensatoare: 

1. Condensator innecat [condenseur immergé; 
Tauchkondensator; submerged condenser; süly- 
esztett süriló; конденсатор C погруженными 
трубкамиј: Condensator format din una sau 
din mai multe jevi inzestrate cu aripioare de 
rácire, si prin cari circulá vaporii de condensat. 
Este cufundat complet in lichidul de rácire. 

2. ~ de stropire [condenseur а ruissellement; 
Berieselungskondensator; surface spray со- 
oler; nedves süritó; поверхностный испари- 
тельный конденсатор (охладитељ)ј: Con- 
densator in care -lichidul де răcire e proiectat 
asupra јемапе! prin care curge condensatul. 
Proiectarea se face, cu ajutorul ипе! pompe, 
printr'un tub cu gáuri тїсї. 

з. ~ uscat [condenseur sec; trockener Kon- 
densator; dry condenser; száraz súritó; сухой 
конденсатор, конденсатор из которого BO- 
здух удален сухим насосом]: Condensator în 
care rácirea se produce de un curent exterior 
de aer rece. 

а. Condensator electric [condensateur élec- 
trique; elektrischer Kondensator; electric con- 
denser; villamos kondenzátor; электрический 
конденсатор]. Elt.: Sistem de două conductoare 
numite armaturi, separate prin vid sau printr'un 
dielectric. De obiceiu, suprafața armaturilor e 
mare, iar distanta dintre ele, micá. — Opera- 
rațiunea de acumulare а două sarcini electrice 
egale și de genuri conirare pe armaturile unui 
condensator se numește încărcarea lui, iar ope- 
rațiunea de neutralizare parțială sau totală a 
sarcinilor opuse de pe armaturi se numeşte 
descărcarea lui. Un condensator electric poate fi: 
condensator de curenţi tari, construit spre а re- 
zista la o tensiune electrică apreciabilă, even- 
tual la înaltă tensiune, și având la frecvențele 
industriale о геасјапја capacitivă dată și cari au 
deci o putere reactivă apreciabilă, ca pentru 
condensatoarele folosite ca avansoare de fază - și 
condensator de curenţi slabi, construit pentru a 
realiza capacitatea necesară într'un montaj de 
telecomunicații sau de semnalizare. 

` 5 Condensator electric de grilă de poliodá 
[condensateur de grille de polyode; Mehrpol- 
róhren-Gitterkondensator; polyode grid capacitor; 
tobbpolusü csóves kondenzátor; многополюсный 
решётчатый конденсатор]: Condensator elec- 
tric montat in serie in circuitul de ата а! ипе 
poliode. 

в. Condensator electric variabil [condensateur 
électrique variable; veránderbarer elektrischer 
Kondensator; variable electric condenser; változó 
villamos kondenzátor; переменный злекричес- 
кий конденсатор]: Condensator electric a cárui 
capacitate poate fi variatá prin deplasarea rela- 


tivá a armaturilor lui. Condensatoarele variabile 
intrebuinfale in curenţii slabi au plăcile cari 
constitue una din armaturi solidarizate, si roti- 
toare față de cele cari constitue cealaltă armaturá. 

7. Condensator electrolitic [condensateur élec- 
trolytique; Elektrolytkondensator; electrolytic con- 
denser; elektrolitikus kondenzátor ; злектролити- 
ческий конденсатор]: Condensator eleciric, cu 
armaturileplasate inir'un lichid, а cárui descom- 
punere electroliticá produce straturi de substanje 


izolante si le asigurá asifel capacitatea electricá, 


in general mare. 

в. Condensor [condenseur; Kondensor; соп- 
denser, condensing lens; megvilágitó kondenzátor; 
конденсор, конденсирующая линза]. Fiz.: 
1. Dispozitiv inirebuinfat pentru iluminarea prepa- 
ratelor microscopice. In general, fasciculul care 
ilumineazá preparaiul nu trebue sá aibă o des- 
chidere mai mare decát aceea a obiectivului folosit 
fiindcă altfel se obţine, prin difuziune, un fond 
luminos care împiedecă o bună observare. Pentru 
obiective slabe este suficientă o oglindă concavă 
care concentrează pe preparat razele unui fas- 
cicul iluminător paralel. Pentru obiective mijlocii 
sau puternice se folcsește o oglindă plană și un 
condensor format din mai multe lentile. Variația 
deschiderii fasciculului se face prinir'o diafragmă 
iris cu diametru variabil. Obișnuit, deschiderea 
numerică a condensatorului este 1,2:::1,4. Depla- 
sarea laterală а irisului conduce la o iluminare 
oblică a preparatului, ceea ce poate chiar dubla 
puterea separatoare a obiectivului. Un dispozitiv 
analog se poate folosi ș pentru observare în 
câmp întunecat (v. Abbe, dispozitiv de ilu- 
minare ~ ). In uliramicroscopie se folosesc 
alte tipuri de condensoare (у. Paraboloid, con- 
densor ~ si Cardioid, condensor ~). — 2. Grup 
de lentile întrebuințate in aparatele de proiecţie 
pentru concentrarea luminii pe diapozitiv. 

9. Condiment [condiment, épice; Gewürz; con- 
diment, spice; fúszer; пряность, приправа]. Ind. 
alim.: Substanţă care favorizează secreția sło- 
macalá, ușurează digestia şi provoacă poftă de 
mâncare. Unele sunt răcoritoare (băuturile acide), 
altele sunt tonice (licoarea de mentă, de gen- 
Jianá, substanțe cari conțin urme de compuși de 
fier, de arsen), sitmulente (cafeaua, ceaiul) sau 
emoliente. 

10. Condifionare [conditionnement; Konditionie- 
rung; conditioning; kondicionálás; кондициони- 
рование, регулирование влажности]. Tehn.: 
Operaţiune prin care se aduce un material intr'o 
stare de umiditate doritá. 

11. Condifionarea celulozei [conditionnement 
de la cellulose; Konditionierung der Zellulose; cel- 
lulose conditioning; cellulóz kondicionálása; кон- 
диционирование целлюлозы]: Operațiunea 
prin саге celuloza este adusá la procentul de umi- 
ditate dorit. In fabricarea viscozei, acesta este 
cuprins între 3 si 6%/,. Se efectuează într'o încăpere 
cu instalații automate de uscare și de umidificare. 

12. Condifionarea grâului [conditionnement du 
blé; Weizenkonditionierung; wheat conditioning; 


büza-kondicionálás; кондиционирование пше- 
ницы]. Ind. alim.: Operaţiunea де ите те aboabe- 
lor de gráu рапа la maximum 25%, si evaporarea 
apei până la 17%, la o temperatură de 50-600, 
In aceste condițiuni, învelișul bobului devenind 
mai elastic, rezistă mai bine acţiunii de divizare 
si poate fi, astfel, mai ușor separat de restul 
corpului făinos al bobului. Acest tratament mic- 
șorează numărul de treceri la măcinarea grâului, 
sporește procentul de extracţie al făinurilor cu 
2:54, îmbunătățește proprietățile de pani- 
ficaţie si albeste făina. 

1. Condifionarea noroiului de foraj [iraite- 
ment de la boue; Aufbereitung der Spüllung; 
mud conditioning; a fúrósár kondicionálása; KOH- 
диционирование буровой  rps3H]. Mine: 
Operaţiune pentru tratarea noroiului de foraj pe 
cale chimică si fizică, pentru a-i ameliora cali- 
tátile. Noroiul condiţionat trebue să posede 
următoarele caracteristice: să aibă densitate, 
viscozitate, tixotropie, tensiune superficială, sta- 
bilitate (adică apa emulsiei să se separe greu), 
să nu fie salin, să aibă alcalinilatea sau acidi- 
tatea cerută de operaţiunea de foraj şi să aibă 
un anumit grad de colmatare. Peniru îngreunarea 


noroiului (mărirea densilátii la 1,5:::2) se intre- | 


buinjeazá barita (BaSO,), hematitul, ponderozitul, 
sideritul, etc. Substanțele chimice folosite pentru 
obținerea caracteristicelor noroiului sunt: silicalul 
şi metasilicatul de sodiu, soda caustică, tanatul 
de sodiu și acidul tanic — acesta din urmă 
sub forma de extracte de quebracho —, fos- 
fatul trisodic, disodic si monosodic, pirofos- 
fatul tetrasodic, metafosfatul de sodiu, tetrafos- 
fatul de sodiu si pámánturi coloidale. Un pro- 
cedeu folosit si in [ara noastră consistă în 
tratarea noroiului cu naftenat де sodiu, careimpie- 
decá fenomenul de umflare a marnelor, formánd 
un strat colmatant subtire, impenetrabil, pe pe- 
геј! găurii sondei. Tratarea fizică a noroiului se 
face prin agitare, trecându-l sub presiune prin 
ajutajele malaxoarelor, pe jghiaburi cu sicane 
(stăvilare), pentru a-l degazeifica și a-i micșora 
viscozitatea si, în sfârșit, prin trecerea prin site 
vibrante pentru înlăturarea detritusului. 

2. Condifionarea textilelor [conditionnement 
des textiles; Gewebekonditionierung; textile ma- 
terial conditioning; a szóvési anyagok nedves- 
ségfokának kondicionálása; кондиционирование 
текстильных материалов]. Ind. text.: Ope- 


rațiunea de aducere a materialelor textile in | 


starea de umiditate necesará pentru prelucrare, 
respecliv pentru a fi folosite. 

з. Condifionarea tutunului [traitement du 
tabac; Tabakbehandlung; tobacco treatment; 
dohánykezelés; кондиционирование табакај. 
Ind. tut.: Operaţiunea de reducere a umidității 
tutunurilor cu umiditatea prea mare (peste18:::22%), 
cari, din această cauză, nu se pot lucra și nici 
depozita, deoarece se depreciază prin pierderea 
colorii, Se efectuează eliminând excesul де apă 
prin suprapunerea foilor. în compartimente de 
uscare, 
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4. Condifionarea, instalație pentru ~ aerului 
[installation de conditionnement de l'air; Luftklima- 
tisierungsanlage; air conditioning plant; lég 
kondicionálási berendezési; установка для кон- 


‘диционирования воздуха]. Inst. san.: Instalaţie 


folosită pentru condifionarea aerului dintr'un imobil 
din punctul de vedere al umidității, temperaturii 
si purității. E compusă, де obiceiu, din priza 
pentru luat aer, camera de epurare, filtrul, camera 
de amestec, bateria de condiţionare, conductele 
de distribuţie, gurile de distribuţie, etc. 

5. Condifionat [conditionné;  konditionniert; 
conditionated; megfelelóen nedvesitett; конди- 
ционрованнњиј. Ind. text.: Calitatea unui ma- 
terial (de ex. textil) de a fi adus in starea de 
umidilate dorită. 

в. Condifiuni de recepție. V. Кесерје, con- 
ditiuni de ~. 

7. Condifiuni generale [conditions générales; 
allgemeine Bedingungen; general conditions; àlta- 
lános feltételek; общие условия, кондиции]: 
Dispoziţii oficiale, stabilite prin lege, cari fac 
parte integrantá din proiectul ипе! lucrári, sta- 
tornicind raporturile generale (drepturile si obli- 
дај е mutuale) dintre cel care va executa lucrarea 
(antrepriza) si partea interesată. 

s. Condifiuni inițiale [conditions initiales; 
Anfangswertbedingungen; initial conditions; kezde- 
ti feltételek; начальные, исходные усло- 
вия]. Ап. mat.: 1. Ansamblul valorilor pe cari 
trebue sá le ia, pentru o valoare datá variabilei 
independente, o integrală a unei ecuații diferen- 
liale, sau integralele unui sistem de astfel de 
ecuații și derivatele lor până la un ordin cu o 
unitate mai mică decât ordinul sistemului faţă 
de integrala considerată. Condi[iunile inițiale se 
numesc complete, dacă determină în mod univoc 
integrala, respectiv integralele. — 2. Ansamblul 
funcţiunilor de primele (2—1) variabile indepen- 
dente, la cari trebue să se reducă о integrală 
a unei ecuații cu derivate parliale şi derivatele 
ei parțiale în raport cu a n-a variabilă, până 
la un ordin cu o unitate mai mică decât ordinul 
ecuației їп raport cu a n-a variabilă, când 
aceasta are o valoare dată. — Există ecuații 
cu derivate parțiale cari nu admit integrale 
determinate prin condițiuni inițiale — și ecuații 
ale căror integrale nu sunt determinate univoc 
prin condițiuni iniţiale (v. sub Conditiuni la limită). 
—Şi integralele sistemelor de ecuații cu derivate 
parțiale pot fi determinate de condițiuni inițiale. 

*. Condifiuni la limită [conditions aux limites; 
Randwertbedingungen; boundary conditions; ha- 
tárériék feltételek; граничные или краевые 
условия]. An. mat.: 1. Cele două condițiuni pe 
cari trebue sá le satisfacă о anumiiă combinație 
dintre o integrală a unei ecuatii diferenţiale de 
ordinul m și derivatele eipână la ordinul (m—1), 
pentru două valori distincte ale variabilei inde- 
pendente. — Există ecuații diferenţiale cari nu 
admit integrale determinate prin condițiuni la 
limită. — 2. Condiţiunea pe care trebue să о în- 
deplinească, în toate punctele frontierei unui 
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domeniu dat, о 'апитна combinaţie dintre o 
integrală a unei ecuaţii cu derivate parțiale si 
derivatele ei până la un anumit ordin, luate 
după normala pe frontieră. Domeniul dat trebue 
să aparțină multiplicitáfii cu m dimensiuni а ce- 
lor m variabile independente ale ecuației cu 
derivate parțiale. — Există ecuaţii cu derivate 
parțiale cari admit integrale determinabile 
univoc fie numai prin condițiuni iniţiale, fie prin 
condițiuni iniţiale și la limită. 

1. Condifiuni locale [conditions locales, Oris- 
bedingungen; local conditions; helyi feltételek; 
местные условия]. Drum.: Totalitatea ele- 
mentelor, dintr'o anumitá regiune, cari intervin 
la proiectarea ипе! sosele si de cari trebue sá 
se ţină seamă la alegerea celui mai potrivit 
sistem rutier. Astfel de elemente sunt: climatul, 
natura terenului, felul și intensitatea traficului, 
materialele de construcție cari se găsesc la înde- 
mână, posibilitățile de aprovizionare, mâna de 
lucru, etc. 

з. Condifiunile. sinusurilor [conditions des 
sinus; Sinusbedingungen; sines-conditions; sinus 
feltételek; синусоидальные условия]. Fiz.: 
Condi[iuni pe cari trebue să le îndeplinească 
sistemele optice pentru a fi aplanetice. Sunt 
exprimate de relația n sinu mn' sin#', m 
fiind raportul dintre mărimea imaginii date de 
un sistem si mărimea obiectului respectiv, n in- 
dicele de refracțiune al mediului în care se 
găsește obiectul, n' cel al mediului în care 
se formează imaginea, и și и' inclinarea față de 
axa sistemului a unei raze care pornește dela 
obiect spre sistem si inclinarea față de axă a 
razei emergente corespunzătoare. 

з. Condifiunilor, principiul ^ iniţiale [principe 
des conditions initiales; Prinzip der Anfangswert- 
bedingungen; principle of initial conditions; kezdó 
feltételek eleve; принцип HCXOAHBIX условий]. 
Mec.: Accelerația față de grupul sistemelor inerfiale 
a unui punct material de masă și sarcină elec- 
trică dată, — adică și forța (newtoniană) care se 
exercită asupra lui, — depinde numai de poziţiile 
relative și de vitesele relative ale maselor (și 
sarcinilor electrice) ale celorlalte corpuri şi ale 
punctului material considerat. — Forţele fictive, 
şi deci şi accelerația unui punct material faţă de 
un sistem  neiner[ial, depind nu numai de 
poziţiile și vitesele relative ale maselor (si ale 
sarcinilor electrice), ci şi de starea cinematicá 
incidental a sistemului neinerfial de referință 
ales, ceea ce le deosebeşte de forțele in infe- 
lesul newtonian al cuvântului. Sin. Legea condi- 
tiunilor iniţiale. 

а. Condre [chondres; Chondren; chondres; 
kondrén (szemcsék); хондры]. Petr: Granule 
de oliviná si piroxen rombic, cu structurá radiará, 
intálnite in unele meteorite. 

5. Condroarsenit. Mineral.: 
părăsit, pentru sarkinit. 

в. Condroproteide [chondroprotéides; Chon- 
droproteiden; chondroproteids; kondroproteidok; 


Numele vechiu, 


хондропротеиды]. Chim. biol.: Glucoproteide 
prezente în cartilaje şi în țesutul intestinal. 

7. Condrostibian [chondrostibiane; Chondro- 
slibian; chondrostibian; kondrosztibiàn; хондро- 
стибиан]. Mineral.: Arsenoantimoniat de Fe si 
Mn, a cărui constituție nu este încă bine deter- 
minatá. Se găsește în diferite minereuri man- 
ganifere. 

s. Condrozamină [galactosamine; Chondrosa- 
mine; chondrosamine; kondrozamin; хондроза- 
мин]. Chim. biol.: C;H4305N. Derivat aminat al 
galactozei. Condrozamina, impreuná cu anumite 
albumine, formeazá glucoproteide. 

9. Conducător, lucrător ~ de mașină [ouvrier 
conducteur de machine; Arbeiter-Maschinenführer; 
machine driver; gépkezeló, gépkiszolgáló; рабо- 
чий-машинист, рабочий водитель машины]: 
Lucrátor care аге misiunea sá actioneze comenzile 
unei masini, conform lucrárilor ce are de efectuat, 
si sá supravegheze bunul ei mers. Exemple: con- 
ducátor de prese, de ciocan mecanic, de macara, 
de pod rulant, de mașină electrică, etc. 

10. Conducerea focului. У. Focului, 
cerea ~. 

11. Conductá [conduite, tuyau; Leitung; соп- 
duit, pipe line; vezeték; трубопровод, про- 
водник]. Tehn.: Element pentru conducerea, pe 
un traseu hofárit, a fluidelor. Are forma de tub 
(de lungime si sectiuni variabile), se foloseste la 
transportul lichidelor si al gazelor. Ea poate fi con- 
fecţionată din metal, din bazalt sau din beton. 

Exemple: 

12. Conductă cu pereţi dubli [conduite ă dou- 
bles parois; doppelwándige Leitung; double 
walled pipe line; kettősfalú vezeték; трубопро- 
вод C двойными стенками]: Сопдисја me- 
talicá cu pereţi dubli, între cari este inserat un 
material izolant, pentru a o izola contra pierderilor 
de căldură. E folosită, de ex., pentru trans- 
portul aerului supraîncălzit la turbinele cu aer 
cald, etc. 

їз. ^ de abur [conduite de vapeur; Dampf- 
leitung; steam main, steam piping; gózvezeték; 
паровой трубопровод]: Conductă metalică ser- 
vind la transportul aburului dela generator la 
locul de utilizare. Trebue са sectiunea si lungimea 
ei să admită o vitesá de circulaţie minimă, iar 
pierderile de presiune să nu depășească o anu- 
mită limită. Conductele de acest fel se izolează 
îngrijit. 

14. ~ de abur де admisiune [conduite d'ad- 
mission; Dampfzuleitung; steam supply piping; 
góztólió vezeték; паропровод, пароприводная 
(паровпускнал) труба]: Conductá de abur 
prin care aburul sosește la un loc de utilizare. 

15. ~ de abur de emisiune [conduite de sortie 
de vapeur; Dampfableitung; exhaust piping; góz- 
kiómlési vezeték; паропровод, паровыпуск- 
ной трубопровод]: Conductá de abur prin care 
aburul destins pleacá dela locul de utilizare. 

1€. ^ de absorpție [tuyau d'absorption, con- 
duite d'aspiration; Saugleitung; suction line; 
vizszivócsó; всасывающий трубопровод]: Con- 


condu- 


ductá metalicá prin care, cu ajutorul unei pompe, 
se absoarbe apa din puțuri sau din rezervoare. 
Sin. Conductă de aspirație. 

1. Conductá de aer [conduite d'air; Luftleitung; 
air line; légvezeték; воздухопровод, возд- 
ушный канал, воздушный трубопро- 
вод]: Conduct prin саге se face о circulație 
de aer cu suprapresiune sau cu depresiune, 
în instalaţii de frână, de ventilaţie, de încălzire, 
de transport, etc. 

După presiunea de regim, după scopul insta- 
laţiei, etc., conductele de aer pot fi construite 
din: metal, din zidărie, din cauciuc, din pânză, 
din lemn etanșat, etc. 

2 ~ de aer cald [conduite d'air chaud; 
Warmluftrohre; warm air line; meleg levegó- 
vezeló csó; трубопровод для теплого воз- 
духа]: Conductá folosită la instalaţiile de incál- 
zire centrală cu aer cald (uneori si condiţionat) 
pentru transportul aerului dela bateria de încăl- 
zire la locurile de utilizare. Este izolată pentru 
micșorarea pierderilor de căldură prin radiaţie, 
şi construită, obișnuit, din tablă, din zidărie, etc. 

з ~ de aer comprimat [conduite а air сот- 
prime ; Druckluftleitung ; compressed air pipe line; 
súritett léggóvezetó csó; трубопровод для 
сжатого воздуха]: Conductá metalică sau де cau- 
ciuc, rigidá sau flexibilá, prin care se distribue 
aerul comprimat dela un compresor sau dela un 
rezervor sub presiune, la aparatele de utilizare. 
La instalaţiile de frână feroviare, de exemplu, 
există o conductă generală montată de-a-lungul 
trenului si legată între vagoane prin tuburi flexi- 
bile. Dela aceasta se ramifică conductele auxi- 
liare cari trec prin tripla valvă la rezervoarele 
auxiliare și la cilindrii de frână. 

4 ~ de alimentare [conduite d'alimenta- 
lion, tuyau d'alimentation; Speisewasserleitung ; 
feedwater line; vizfogyasztási csó; питательный 
трубопровод]: 1. Conductă metalică pentru ali- 
mentarea cu apă a unei căldări de abur, а unui 
boiler, etc. — 2. Conductá pentru alimentarea 
cu apă a unei localităţi. V. și sub Apeduct. 

5. ~ de apă [conduite d'eau ; Wasserleitung ; 
waler piping; vizvezeték; трубопровод для 
воды, водопровод]: Conductá metalicá de ofel, 
de plumb sau de beton, servind la transportul 
apei între două puncte ale unei instalații. In 
cazuri speciale (nave), conducta de apă este de 
alamă, pentru a fi rezistentă la coroziunea apei 
sărate. 

в. ^ де apă caldă [conduite d'eau chaude; 
Warmwasserleitung ; hot water piping; meleg viz- 
vezeték; трубопровод для теплой воды]: 
Conductá metalicá pentru legátura dintre insta- 
laţia de încălzire centrală a apei (boiler) si locul 
de utilizare. 

1. ~ de apă de condensa[ie [conduite de 
condensation; Kondensleitungen; bleeder; kon- 
denzácios vizvezeték ; трубопровод для отвода 
конденсата]: Conductă metalică la о instalație 
de incálzire centralá си abur care face legátura 
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de intoarcere dela locurile de utilizare la gene- 
rator si serveste la aducerea in cáldare a apei 
provenite din condensarea aburului in instalafie. 

в. ~ de aspirație. V. Conductá de absorpfie. 

9. ~ de compensafie [conduite de compen- 
sation ; Kompensationsleitung ; compensating pipe; 
kompenzácios vezeték; уравнительная (кон- 
денсационнал) труба]: Conductá metalicá in 
legătură cu cáldárile unei instalaţii producătoare 
de abur, care folosește la descărcarea plusului 
de presiune ce se poate produce, eventual, 
în una sau în mai multe căldări. Legătura dintre 
conductă și căldări se face prin intermediul unor 
robinete speciale, de presiune. 

10, ~ de continuu. У. Conductă magistrală. 

u. ~ de descărcare, V. Conductá de golire. 

12. ~ de erupție [conduite d'éruption; Erup- 
tionsleitung; flow line; kitóró vezetek; трубо- 
провод извержения]. Ind.petr.: Conductá meta- 
lică la o sondă, servind la scurgerea amestecului 
de gaze si titeiu dela capul de erupție la separator. 
Diametrul obișnuit al conductei e 3*4". In general, 
se vorbește de conductă de erupție când. se- 
paratorul este la o distanță mai mare de sondă, 
sau, în general, când există un parc de separatoare 
deservind mai multe sonde în erupție sau gazlift. 

13, ~ de evacuarea fumului [conduite d'éva- 
cuation de la fumée, tuyau de cheminée; Rauch- 
kanal; chimney flue; füstcsatorna füstcsó; дымо- 
ход, дымовая труба]: Conductá care colec- 
leazá gazele dela canalele de fum şi le conduce 
la baza coșului unic de evacuare. Uneori este 
înzestrată cu camere de praf în cari se efectuează 
filtrarea gazelor pentru reținerea funinginei. 

м. ~ de gaze [conduite à gaz; Gasrohrlei- 
tung; gas line; găzvezetek; газовый трубо- 
провод]: Conductă pentru transportul si distri- 
Бића gazelor combustibile. Când se construeste 
din tuburi de oţel, se îngroapă în pământ 
după ce au fost învelite în prealabil în bete de 
pânză gudronalá, pentru a fi protejate de сого- 
ziune. Asamblarea la capete a tuburilor cari con- 
stitue conducta se face, de obiceiu, prin sudură. 

15, ^ de golire [conduite d'écoulement; Ab- 
flussleitung; discharge line, drain pipe; kiüritó 
уегеіёк;спускная труба, спускі]: Conductá meta- 
licá ce se montează la partea inferioară a unei 
cáldári, a unei instalații cu ара, etc., si care servește 
la golirea acesteia. Sin. Conductá de descárcare. 

16. ~ de înaltă presiune [conduite à haute 
pression; Hochdruckleitung; high pressure line; 
nagynyomású vezetek ; трубопровод высокого 
давления]: Conductá prin саге scurgerea flui- 
dului se face Іа о presiune care are valori тап. 

17. ^ de joasá presiune [conduite à basse 
pression ; Niederdruckleitung ; low-pressure line; 


| alacsonynyomású vezeték; трубопровод низ- 


кого давления]: Conductá prin саге scurgerea 
fluidului зе face la o presiune саге are valori mici. 
18. ~ de medie presiune [conduite à moyenne 
pression; Mitteldruckleitung; mean-pressure line; 
kózépnyomásü vezeték; трубопровод сред- 
49* 
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Hero давления]: Conductá prin саге scurgerea 
fluidului se face la o presiune care are valori 
mijlocii. 

1. Conductá de rambleiere [tuyau de remblay- 
аде; Versatzrohrleitung ; flushing line, filling line; 
szállitó vezeték; трубопровод для засыпи]: 
Conductá metalicá folositá in exploatári miniere 
pentru aductiune de material de inlocuire (pámánt, 
deșeuri rezultate din prepararea sau tratarea 
minereurilor sau a rocelor, etc.) in ехсамај е re- 
zultate din exploatare. Materialul este mișcat în 
lungul conductei de rambleiere cu ajutorul unui 
agent fluid: apă sau aer sub presiune, și este 
numit rambleiaj hidraulic respectiv pneumatic. Con- 
ducta este confecţionată din oţel și — în anumite 
cazuri — este căptușită la interior cu materiale 
rezistente la uzură: porțelan, bazalt turnat, etc. 
Diametrul: 120 ::: 250 mm; lungimea maximă: 
800:::900 m pentru rambleiajul pneumatic, sau 
3:*4000 m pentru rambleiajul hidraulic. 


2. ~ de refulare. У. Refulare. 


з. ~ де siguranţă [conduite де sûreté; Sicher- 
heitsleitung; safety line; biztositó vezeték; 
предохранительный трубопровод]: Conductá 
metalică ce leagă direct — într'o instalație de 
încălzire centrală — cáldarea cu vasul de expan- 
siune. 

а. ~ de transport [conduite de transport; 
Transportleitung; pipe line; szállitó vezeték; тру- 
бопровод, нефтепровод]: Conductă metalică 
— de obiceiu îngropată în pământ — servind la 
transportul țițeiului din rezervoarele schelelor la 
rafinerii, al produselor petroliere dela rafinerii la 
posturi sau stații de încărcare, la transportul gaze- 
lor combustibile dintr'o schelă în alta sau din 
schelá la orașe, în industrii izolate, etc. Presiunea 
necesară într'o astfel de conductă, pentru trans- 
portul țițeiului sau al produselor petroliere, se 
obține prin staţii de pompare. In cazul gazelor, 
presiunea se obține fie direct din sonde, fie cu 
ajutorul unor stații de compresoare, Asemenea 
staţii de pompare sau de compresoare sunt inter- 
calate și în lungul parcursului, când lungimea 
conductei este mare. 

5. ~ de uleiu V. sub Jeavá de uleiu. 

€. ~ forțată [conduite forcée; Druckleitung; 
highpressure pipe; nyomó  vezeték; напор- 
ный или нагнетательный трубопровод]: 
Conductá metalică sau de beton armat, intr'o 
instalaţie hidroelectrică, pentru aducerea apei 
dela basinul de apă, respectiv castelul de apă, la 
turbine. Din cauza marii diferenţe de nivel dintre 
capetele conductei (adesea câteva sute de metri), 
volumul de apă din interior se găsește sub presiune. 
Traseul unei astfel de conducte trebue să fie cât mai 
uniform, pentru a se evita formarea pungilor de 
aer sau a depozitelor reziduale. Frecările din 
conductă sunt direct proporţionale cu vitesa, si 
invers proporționale cu diametrul conductei. Ma- 
terialul metalic folosit este aproape excluziv oţelul, 
îmbinarea la capete făcându-se prin sudură. Con- 
ducta se poate așeza îngropată sau la suprafaţă, 


fiind fixată, din loc în loc, în masive de ancora! 
din beton. Sin. Conductă sub presiune. 

7. ~ magistrală [conduite principale d'alimen- 
tation; Hauptleitung; main line; fóvezeték; глав- 
ный трубопровод]. Ind. petr.: Conducta prin- 
cipală prin care se face alimentarea cu |јем a 
blazelor, în distilaţia continuă. In dreptul fiecărei 
blaze, conducta are trei robinete, astfel incát fifeiul 
să poată trece fie prin blaze, fie direct, ceea ce 
permite izolarea uneia sau a mai multor blaze. 
Sin. Conductă de continuu. 

в. ~ sub presiune. У. Conductă forțată. 

9. Conductá electrică [conducteur électrique; 
Stromleiter; conductor; villamos vezeték; прово- 
дник тока, токопровод]. Elt.: Fir metalic, de 
sectiune si profil oarecare, care serveste la trans- 
portul si la distributia energiei electrice. Metalele 
intrebuinfate sunt, in general, cele cu mare con- 
ductivitate și cu рге} redus, cum sunt cuprul si 
aluminiul. 

10. Conductá bimetalicá [fil bimétallique ; Zwei- 
metalleiter; bimetallic conductor; kettös fémve- 
zeték; биметалличский провод]. Elt.: Con- 
ductá electricá compusá din fire de metale dife- 
rite, unul prezentând rezistență mecanică, iar 
celălalt conductibilitate electrică mare, ca oţelul 
şi aluminiul, etc. 

и. Conductá cablatá [conducteur câble; Litze, 
Seil; wire strand; sodrony; жгут, скрученный 
проводник]. Elf.: Conductá formatá din mai 
multe fire torsadate, аза incát sá prezinte un 
contact strâns între ele. Se obțin astfel conducte 
flexibile. Numărul de fire cari compun o con- 
ductă poate fi de:3, 7, 12, 19, 27, 37, 61, etc., 
dispuse în straturi concentrice. V. si sub Cablu 
electric. 

12. Conductá de compensație [fil de com- 
pensation;  Ausgleichsleitung; equalising line; 
kiegyenlitó vezeték; уравнительная, компен- 
сационнал линия, проводкај. El. У. Fir de 
compensație. 

13. Conductá de încălzire [conducteur chauf- 
fant; Heizleiter; heating conductor; #15 vezeték; 
нагревательный проводник]. V. Rezistență 
de incálzire. 

м. Conduct de punere la pământ [conduc- 
teur de mise à terre; Erdungsleitung; earth con- 
nection; fóldvezeték; землякой (заземляю- 
щий) провод, контакт]. Elt.: Conductă care 
duce la priza de pământ, cát se găsește deasupra 
nivelului solului și e izolată de el. Conductele 
neizolate cari se găsesc în pământ fac parte 
din priza de pământ. 

15. Conductă de sonerie [fil de sonnerie; Klin- 
geldraht; electric bell wire; villamos csengóve- 
zeték; провод злектрического звонкај. Elf.: 
Fir де cupru care serveste la legarea sursei e- 
lectrice (pilá sau transformator) cu bobina electro- 
magnetului soneriei. Firul este, de obiceiu, izolat 
cu douá straturi de mátase sau de bumbac, impreg- 
nate în parafină, izolaţie impusă de condi[iunile 
de fabricare și de funcţionare, iar nu de tensiu- 


Conducte electrice «izolate. 
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